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1. AVVERTENZE GENERALI

+  Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forni-
scono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, I'uso e la manutenzione.

. Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere
conservato dall’utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.

+  Sel'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse
traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere
consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

+ Linstallazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vi-
genti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professio-
nalmente qualificato.

+ Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, ani-
mali o cose. E esclusa qualsiasi responsabilita del costruttore per i danni causati da errori
nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore
stesso.

. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire I'apparec-
chio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appo-
siti organi di intercettazione.

. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da
qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a persona-
le professionalmente qualificato. L’eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovra es-
sere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra pud compromettere la
sicurezza dell'apparecchio.

+  Pergarantire il buon funzionamento dell'apparecchio € indispensabile fare effettuare da per-
sonale qualificato una manutenzione periodica.

*  Questo apparecchio dovra essere destinato solo all'uso per il quale & stato espressamente
previsto. Ogni altro uso € da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

+  Dopo aver rimosso 'imballaggio assicurarsi dell'integrita del contenuto. Gli elementi dell'im-
ballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di peri-
colo.

»  L'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria cono-
scenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni re-
lative all'uso sicuro dell'apparecchio o alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. |
bambini non devono giocare con |'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad es-
sere effettuata dall'utilizzatore puo essere effettuata da bambini con almeno 8 anni solo se
sottoposti a sorveglianza.

*  Incaso di dubbio non utilizzare I'apparecchio e rivolgersi al fornitore.

. Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adegua-
to, in conformita alle norme vigenti.

+  Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del pro-
dotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il
prodotto fornito.

DELLE DIRETTIVE PERTINENTI IN VIGORE.

LA MARCATURA CE CERTIFICA CHE | PRODOTTI SODDISFANO | REQUISITI FONDAMENTALI
c € LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA PUO ESSERE RICHIESTA AL PRODUTTORE.

2. ISTRUZIONI D’USO
2.1 Presentazione
Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto una caldaia FERROLI di concezione avanzata, tecnologia
d’avanguardia, elevata affidabilita e qualita costruttiva. La preghiamo di leggere attenta-
mente il presente manuale perche fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza
di installazione, uso e manutenzione.

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT & un generatore di calore ad alto rendimento, per
la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, funzionante con un brucia-
tore a gasolio. Il corpo caldaia € costituito da elementi in ghisa, assemblati con biconi e
tiranti in acciaio sovrapposti ad un bollitore per I'acqua calda sanitaria ad accumulo ra-
pido, vetrificato, e protetto contro la corrosione da un anodo di magnesio. Il sistema di
controllo € a microprocessore con interfaccia digitale con funzionalita avanzate di termo-
regolazione.

2.2 Pannello comandi
Pannello
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fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda pannello

1= Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
2= Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
= Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
= Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento
= Display
= Tasto selezione modalita Estate / Inverno
= Tasto selezione modalita Economy / Comfort
= Tasto Ripristino
= Tasto accensione / spegnimento apparecchio

10 = Tasto menu "Temperatura Scorrevole"

1= Indicazione raggiungimento temperatura acqua calda sanitaria impostata
12= Simbolo acqua calda sanitaria

13= Indicazione funzionamento sanitario

14 = Impostazione / temperatura uscita acqua calda sanitaria

15= Indicazione modalita Eco (Economy) o Comfort

16 = Temperatura sensore esterno (con sonda esterna opzionale)

17 = Compare collegando la Sonda esterna o il Cronocomando Remoto (opzionali)
18 = Temperatura ambiente (con Cronocomando Remoto opzionale)

19 = Indicazione bruciatore acceso

20 = Indicazione funzionamento antigelo

21= Indicazione pressione impianto riscaldamento

22= Indicazione Anomalia

23 = Impostazione/temperatura mandata riscaldamento

24= Simbolo riscaldamento

25= Indicazione funzionamento riscaldamento

26 = Indicazione raggiungimento temperatura mandata riscaldamento impostata
27 = Indicazione modalita Estate

Indicazione durante il funzionamento
Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remo-
to) & indicata dal lampeggio dell'aria calda sopra il radiatore (part. 24 e 25 - fig. 1).

Le tacche di graduazione riscaldamento (part. 26 - fig. 1), si accendono man mano che
la temperatura del sensore riscaldamento raggiunge il valore impostato.
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fig. 2
Sanitario (Comfort)

La richiesta sanitario (generata dal prelievo d’acqua calda sanitaria) € indicata dal lam-
peggio dell'acqua calda sotto il rubinetto (part. 12 e 13 - fig. 1). Accertarsi che sia attiva
la funzione Comfort (part. 15 - fig. 1)

Le tacche di graduazione sanitario (part. 11 - fig. 1), si accendono man mano che la tem-
peratura del sensore sanitario raggiunge il valore impostato.
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Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore puo essere escluso dall'uten-
te. In caso di esclusione, non vi sara erogazione di acqua calda sanitaria.

Quando il riscaldamento del bollitore & attivo (impostazione di default), sul display & at-
tivo il simbolo COMFORT (part. 15 - fig. 1), mentre quando & disinserito, sul display &
attivo il simbolo ECO (part. 15 - fig. 1)

Il bollitore pud essere disattivato dall'utente (modalita ECO) premendo il tasto eco/
comfort (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalita COMFORT premere nuovamente il tasto
eco/comfort (part. 7 - fig. 1).
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2.3 Accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente

fig. 4 - Caldaia non alimentata elettricamente

Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo
non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare
danni dovuti al gelo, & consigliabile scaricare tutta 'acqua della caldaia, quella
sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo I'acqua sanitaria e intro-
durre I'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto pre-
scritto alla sez. 3.3.

Accensione caldaia

*  Aprire le valvole di intercettazione combustibile.
*  Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.

fig. 5 - Accensione caldaia

*  Perisuccessivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato
aria dall'impianto riscaldamento.

«  Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.

*  Scomparsa la scritta FH, la caldaia € pronta per funzionare automaticamente ogni qual-
volta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Spegnimento caldaia
Premere il tasto on/off (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

fig. 6 - Spegnimento caldaia
Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica & ancora alimentata elettricamente.
E disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto on/off (part. 9 - fig. 1) per 1 se-
condo.

fig. 7
La caldaia sara immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua
calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.
2.4 Regolazioni
Commutazione Estate/Inverno
Premere il tasto estate/inverno (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

fig. 8

Il display attiva il simbolo Estate (part. 27 - fig. 1): la caldaia eroghera solo acqua sani-
taria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalita Estate, premere nuovamente il tasto estate/inverno (part. 6
- fig. 1) per 1 secondo.

Ferroli
Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sui tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un mini-
mo di 30 °C ad un massimo di 80°C.

Si consiglia comunque di non far funzionare la caldaia al di sotto dei 45°C.

Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario -/+ (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo
di 10°C ad un massimo di 65°C.

ll? bar

fig. 10
Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali.
Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere I'im-
pianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all’inter-
no dei locali. La caldaia regolera I'acqua impianto in funzione della temperatura ambien-
te richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare
riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi
(part. 5 - fig. 1) & visualizzata I'attuale temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna
stessa. Il sistema di regolazione caldaia lavora con “Temperatura Scorrevole”. In questa
modalita, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle
condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio ener-
getico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, al’aumentare della temperatura
esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determi-
nata “curva di compensazione”.

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti
riscaldamento -/+ (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impian-
to. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in
tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Even-
tuali adattamenti possono essere comunque apportati dall’'utente per il miglioramento
del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo una volta il tasto mode (part. 10 - fig. 1) viene visualizzata I'attuale curva di
compensazione (fig. 11) ed & possibile modificarla con i tasti sanitario (part. 1 e 2 -

fig. 1).
Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 13).
Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

Z o>

fig. 11 - Curva di compensazione

Premendo i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo
delle curve (fig. 14), modificabile con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).
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fig. 12 - Spostamento parallelo delle curve
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Premendo nuovamente il tasto mode (part. 10 - fig. 1) si esce dalla modalita regolazione
curve parallele.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare
una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una
unita e verificare il risultato in ambiente.
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fig. 13 - Curve di compensazione
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fig. 14 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione
Regolazioni da Cronocomando Remoto

Se alla caldaia & collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni
descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella
tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), & visualizza-
ta I'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto stesso.

Tabella. 1

Regolazione temperatura riscal- | La regolazione pud essere eseguita sia dal ment del Cronocomando Remoto
damento sia dal pannello comandi caldaia.

Regolazione temperatura sanita- | La regolazione pud essere eseguita sia dal ment del Cronocomando Remoto
rio sia dal pannello comandi caldaia.

Commutazione Estate/Inverno La modalita Estate ha priorita su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cro-

nocomando Remoto.

Disabilitando il sanitario dal menu del Cronocomando Remoto, la caldaia sele-
ziona la modalitd Economy. In questa condizione, il tasto 7 - fig. 1 sul pannello

X caldaia, ¢ disabilitato.
Selezione Eco/Comfort

Abilitando il sanitario dal ment del Cronocomando Remoto, la caldaia sele-
ziona la modalita Comfort. In questa condizione, con il tasto 7 - fig. 1 sul pan-
nello caldaia, & possibile selezionare una delle due modalita.

Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a
Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorita la Temperatura Scorrevole della
scheda caldaia.

Temperatura Scorrevole

Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sul display, deve essere di circa
1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda cal-
daia attivera I'anomalia F37 (fig. 15).
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fig. 15 - Anomalia pressione impianto insufficiente

Kit vaso e rubinetto opzionale

E disponibile a richiesta un kit opzionale composto da un vaso di espansione sanitario e
rubinetto di carico.

Il rubinetto deve essere installato rispettando il senso della freccia.

Quando installato, agire sul rubinetto di caricamento (part. 1 - fig. 16) per riportare la
pressione dell'impianto ad un valore superiore a 1,0 bar.

fig. 16 - Rubinetto di caricamento (opzionale)

Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attivera il ciclo di sfiato
aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

3. INSTALLAZIONE

3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA
PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A
TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DI-
SPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI
E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

3.2 Luogo d’installazione

La caldaia deve essere installata in apposito locale con aperture di aerazione verso
I'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono
piti bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione de-
vono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi.ll
luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi
polveri o sostanze volatili che, richiamate dal ventilatore del bruciatore possano ostruire
i condotti interni del bruciatore o la testa di combustione. L’'ambiente deve essere asciut-
to e non esposto a pioggia, neve o gelo.

Se I'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmen-
te, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le
normali attivita di manutenzione.

3.3 Collegamenti idraulici
Avvertenze

La potenzialita termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del
fabbisogno di calore dell’edificio secondo le norme vigenti. L’impianto deve essere cor-
redato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. Si consiglia d’inter-
porre, fra caldaia ed impianto di riscaldamento, delle valvole d’intercettazione che
permettano, se necessario, d’isolare la caldaia dall'impianto.

Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo
di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrapressione nel
circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse in-
tervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potra essere ritenu-
to responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi
elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto
per rimuovere residui o impurita che potrebbero compromettere il buon funzionamento
dell’apparecchio.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno riportato al cap. 5
ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

Installare sull'ingresso acqua fredda sanitaria la valvola di ritegno e sicurezza
“A” (vedifig. 17) fornita a corredo della caldaia. E necessario rispettare il sen-
so della freccia indicato sulla valvola.
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fig. 17 - Installazione valvola di ritegno e sicurezza
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Installare sulla mandata impianto la valvola di non ritorno “A” (vedi fig. 18), for-
nita a corredo della caldaia, interponendo la guarnizione “B”. E necessario ri-
spettare il senso della freccia indicato sulla valvola.

A B

<[

fig. 18 - Installazione valvola di non ritorno
Circolatore Bollitore ad alta efficienza

Per un corretto funzionamento della caldaia ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT, il se-
lettore di velocita (vedi fig. 19) deve essere posizionato sulla posizione .

fig. 19

Circolatore Riscaldamento ad alta efficienza

L'impostazione di fabbrica é idonea per tutte le installazioni; tuttavia, & possibile impo-
stare una strategia di funzionamento diversa, in funzione delle caratteristiche dell'im-
pianto.

Impostazione Dp-v
Prevalenza proporzionale

SR

Impostazione
Velocita fissa

)

V4 | V4 |
a4/l a4/l
[ I [ I
) )
7 i 7 i
e PARNE )

fig. 20 fig. 21

- Impostazione Dp-v Prevalenza Proporzionale (fig. 20)

La Prevalenza del circolatore verra ridotta automaticamente al diminuire della portata ri-
chiesta dall'impianto. Questa impostazione risulta ottimale per impianti con radiatori (2
tubi o monotubo) e/o valvole termostatiche.

| punti di forza sono la riduzione dei consumi elettrici al diminuire della richiesta dell'im-
pianto e la riduzione del rumore su radiatori e/o valvole termostatiche. Il range di funzio-
namento va da minimo (1) a massimo (7).

- Impostazione Velocita fissa (fig. 21)

Il circolatore non modula la propria potenza. Il principio di funzionamento é quello dei cir-
colatori tradizionali a 3 velocita (con una riduzione dei consumi elettrici rispetto agli stes-
si). Il range di funzionamento va da velocita 1 () a velocita 3 (lll).

Caratteristiche dell’acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), si prescrive
I'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia.
Il trattamento non deve ridurre la durezza a valori inferiori a 15°F (DPR 236/88 per utilizzi
d’acqua destinati al consumo umano). E comunque indispensabile il trattamento dell'ac-
qua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di rein-
tegro nellimpianto.

Nel caso in cui si installino decalcificatori in corrispondenza dell’entrata dell’ac-
qua fredda alla caldaia, prestare particolare attenzione a non ridurre eccessi-
vamente il grado di durezza dell’acqua in quanto potrebbe verificarsi un
degrado prematuro dell’'anodo di magnesio del bollitore.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia & equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscalda-
mento quando la temperatura dell’acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il di-
spositivo non & attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio.
Qualora si renda necessario, & consentito I'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo
ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che
assicuri che i suoi prodotti sono idonei all’'uso e non arrecano danni allo scambiatore di
caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. E proibito 'uso di liquidi
antingelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all’'uso in impianti termici
e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

3.4 Collegamento bruciatore

Il bruciatore & dotato di tubi flessibili e filtro per il collegamento alla linea di alimentazione
a gasolio. Far fuoriuscire i tubi flessibili dalla parete posteriore ed installare il filtro come
indicato in fig. 22.

fig. 22 - Installazione filtro combustibile

Il circuito di alimentazione gasolio deve essere realizzato secondo uno degli schemi se-
guenti, non superando le lunghezze di tubazioni (LMAX) riportate in tabella.

L MAX (m)
Qi di
8 mm.|10 mm.
10 20
20 40
40 80
60 100
| 4 |k MAX (m)
(m) di Ji

8 mm. |10 mm.
00| 25 60
05| 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 24 - Alimentazione per aspirazione

L MAX (m)
(m) Qi Qi
8 mm. |10 mm.
0.0| 25 60

05| 21 50

15| 15 38
20| 12 32
25| 10 26

fig. 25 - Alimentazione a sifone
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fig. 26 - Alimentazione ad anello

3.5 Collegamenti elettrici
Collegamento alla rete elettrica

La sicurezza elettrica dell’apparecchio & raggiunta soltanto quando lo stesso &
correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come
previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professio-
nalmente qualificato I'efficienza e 'adeguatezza dell'impianto di terra, il costrut-
tore non & responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa
a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che I'impianto elettrico sia adeguato
alla potenza massima assorbita dall’apparecchio, indicata in targhetta dati cal-
daia.

La caldaia & precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y"
sprovvisto di spina. | collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fis-
so e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm,
interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E” importante rispettare le polarita (LI-
NEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu/ TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti
alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il con-
duttore di terra deve essere lasciato 2 cm piu lungo degli altri.

Il cavo di alimentazione dell’apparecchio non deve essere sostituito dall’utente.
In caso di danneggiamento del cavo, spegnere 'apparecchio e, per la sua so-
stituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualifica-
to. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare
esclusivamente cavo “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 con diametro esterno
massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (opzional)

ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI
PULITI. COLLEGANDO 230 V. Al MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIEN-
TE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere I'alimentazione di que-
sti dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere
effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del
tipo di dispositivo.

Accesso alla morsettiera elettrica

Svitare le due viti “A” poste sulla parte superiore del cruscotto e rimuovere lo sportellino.

Dy
20
AT et

TR

fig. 27 - Accesso alla morsettiera

3.6 Collegamento alla canna fumaria

L’apparrecchio deve essere collegato ad una canna fumaria progettata e costruita nel
rispetto delle norme vigenti. Il condotto tra caldaia e canna fumaria deve essere di ma-
teriale adatto allo scopo, resistente cioé alla temperatura ed alla corrosione. Nei punti di
giunzione si raccomanda di curare la tenuta.

4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione de-
scritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qua-
lificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente)
come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

FERROLI declina ogni responsabilita per danni a cose e/o persone derivanti dalla ma-
nomissione dell’apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

4.1 Regolazioni

Attivazione modalita TEST

Premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi
per attivare la modalita TEST. La caldaia si accende indipendentemente dalla richiesta
impianto o sanitario.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 24 - fig. 1) e sanitario (part. 12 - fig. 1) lampeg-
giano.

fig. 28 - Modalita TEST

Per disattivare la modalita TEST, ripetere la sequenza d’attivazione.
La modalita TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti.
Regolazione bruciatore

Il bruciatore & preregolato in fabbrica come riportato nella tabella 2. E possibile tarare il
bruciatore ad una potenza diversa intervenendo su pressione pompa, ugello, regolazio-
ne testa, regolazione aria come riportato ai paragrafi seguenti. In ogni caso, la nuova po-
tenza regolata deve rientrare nel campo di lavoro nominale della caldaia. Dopo aver
effettuato eventuali regolazioni, verificare tramite analizzatore di combustione che il te-
nore di CO,% nei fumi sia tra 11% e 12%.

Tabella portata ugelli per gasolio

Nella tabella 2 sono indicate le portate gasolio (in kg/h) al variare di pressione pompa e
ugelli.

N.B. - | valori sottoriportati sono indicativi poiché bisogna tener presente che le portate
degli ugelli possono variare del £ 5%. Inoltre con bruciatori aventi il preriscaldatore, la
portata di combustibile diminuisce di circa il 10%.

Tabella. 2
Pressione pompa (bar)
Ugil-ylf 0 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 147 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75
1,657 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0% 18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 24,31
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
0% 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 2,25 2,40 2,63 2,74 2,80 291
0% 2514 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
o7 29,65 3143 3321 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 3,27 345 3,60 3,75 3,90
0% 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44,47 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
e 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
4,12 4,40 461 482 5,03 5,25 5,46
' 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
e 58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 74,72 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,96
b 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20

Portata all'uscita dell’'ugello in kg/h
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Regolazione pressione pompa

La pompa € preregolata in fabbrica a 12 bar. Per il controllo della pressione servirsi di
un manometro a bagno d’olio. La pressione puo essere regolata fra 11 e 14 bar.

fig. 29 - Pompa ITALPUMP

fig. 30 - Pompa DANFOSS

Aspirazione @1/4”

Ritorno @1/4”

Mandata gasolio &1/8”
Regolazione pressione
Attacco manometro @&1/8”
Attacco vacuometro &1/8”

ook wh=

Regolazione testa di combustione

La regolazione della testa avviene tramite la vite 1, secondo le indicazioni segnalate
dall'indice 2.

Ferroli
Regolazione serranda aria

Dopo aver allentato la vite 3, agendo sulla vite 1, si ottiene la regolazione dell’aria di com-
bustione secondo le indicazioni dell’indice 2. A taratura effettuata bloccare la vite 3.

e %

MAX ARIA /4
\ A Ale )

AR 2 LUFT

@,@1 sToP /U ARE —

[

Dopo avere montato I'ugello, verificare il corretto posizionamento di elettrodi e deflettore,
secondo le quote sottoindicate. E' opportuno eseguire una verifica delle quote dopo ogni
intervento sulla testa.

fig. 32
Posizione elettrodi - deflettore

|

gi

/

fig. 33 - Posizione elettrodi - deflettore
4.2 Messa in servizio

Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di ma-
nutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un inter-
vento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.

Verificare la tenuta dell'impianto combustibile.

Verificare la corretta precarica del vaso di espansione

Riempire I'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell’aria contenuta

nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le

eventuali valvole di sfiato sullimpianto.

«  Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria,
nei collegamenti o in caldaia.

+  Verificare I'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalita dell'impianto di terra.

«  Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze
della caldaia.

*  Montare il manometro ed il vuotometro sulla pompa (togliere dopo la messa in fun-
zione) del bruciatore.

«  aprire le saracinesche lungo la tubazione del gasolio

Avviamento

fig. 34 - Avviamento

A

Alla chiusura della linea termostatica il motore del bruciatore si mette in rotazione insie-
me con la pompa: il gasolio aspirato viene totalmente inviato verso il ritorno. Sono in fun-
zione anche il ventilatore del bruciatore ed il trasformatore d'accensione per cui si
effettuano le fasi di:

«  preventilazione del focolare.
« prelavaggio di una parte del circuito gasolio.
«  preaccensione, con scarica fra le punte degli elettrodi.

cod. 3541Q560 - Rev.00 - 10/2018
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Alla fine del prelavaggio I'apparecchiatura apre la valvola elettromagnetica: il gasolio
giunge all'ugello, dal quale esce finemente polverizzato.

Il contatto con la scarica, presente fra le punte degli elettrodi, determina la formazione
della fiamma.

Contemporaneamente inizia il tempo di sicurezza.
Ciclo dell’apparecchiatura

[TTTTTTTTTITITTI(TIT /T 1 4

fig. 35 - Ciclo dell’apparecchiatura
R-SB-W Termostati/Pressostati

M Motore bruciatore

V4 Trasformatore d’accensione

BV Valvola elettromagnetica

FR Fotoresistenza

A Inizio avviamento con preriscaldatore
A Inizio avviamento senza preriscaldatore
B Presenza di fiamma

C Funzionamento normale

D Arresto di regolazione (TA-TC)

t1 Tempo di preventilazione

TSA Tempo di sicurezza

t3 Tempo di preaccensione

t3n Tempo di postaccensione

tw Tempo di preriscaldamento

Il Segnali di uscita dall'apparecchio

[ ]

Verifiche durante il funzionamento

Segnali necessari in ingresso

Accendere I'apparecchio come descritto nella sez. 2.3.

Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.

«  Controllare I'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento del-
la caldaia.

«  Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga corretta-
mente.

«  Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensio-
ne e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.

«  Verificare che la porta bruciatore e camera fumo siano a tenuta.

«  Verificare che il bruciatore funzioni correttamente.

«  Effettuare una analisi della combustione (con caldaia in stabilita) e verificare che il
contenuto di CO, nei fumi sia compreso tra 11% e 12%.

«  Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali perso-

nalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

4.3 Manutenzione
Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell’apparecchio, & necessario far
eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

« | dispositivi di comando e di sicurezza devono funzionare correttamente.

« Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.

«  Controllare che non ci siano eventuali occlusioni o ammaccature nei tubi di alimen-
tazione e ritorno del combustibile.

«  Effettuare la pulizia del filtro di linea di aspirazione del combustibile.

* Rilevare il corretto consumo di combustibile

«  Effettuare la pulizia della testa di combustione nella zona di uscita del combustibile,
sul disco di turbolenza.

« Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, quindi effet-
tuare un'analisi della combustione verificando:

- Le corrette tarature di tutti gli elementi indicati nel presente manuale
- Temperature dei fumi al camino
- Contenuto della percentuale di CO2

« | condotti devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite

« |l bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per
I’eventuale pulizia non usare prodotti chimici.

«  Gliimpianti combustibile e acqua devono essere a tenuta.

« La pressione dell’'acqua dellimpianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso
contrario riportarla a questo valore.

«  La pompa di circolazione non deve essere bloccata.

« Il vaso d’espansione deve essere carico.

«  Verificare I'anodo di magnesio e sostituirlo se necessario.

L’eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della cal-
daia puo essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbe-
vuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

Accesso all’elettrodo e ugello

«  Staccare i cavi elettrodi del trasformatore e rimuovere la fotoresistenza 1, il raccordo
2 che collega il tubino del gasolio alla linea 3 dell’'ugello. Allentare le viti 4 ed estrarre
il gruppo flangia ugello-deflettore-elettrodi.

fig. 36

«  Svitare la vite 5 per togliere il deflettore e la vite 6 per togliere gli elettrodi. Una buona
pulizia dell'ugello si ottiene smontando il filtro e pulendo i tagli ed il foro di polveriz-
zazione con benzina risciacquandolo con gasolio. Nel rimontare il tutto si faccia at-
tenzione al corretto posizionamento degli elettrodi-deflettore.

fig. 37
Pulizia della caldaia

Togliere I'alimentazione elettrica alla caldaia.

Togliere il bruciatore (vedi paragrafo precedente).

Togliere il pannello superiore.

Togliere la porta pulizia “A” svitando i dadi “B”.

Aprire la porta bruciatore “C” dopo aver svitato i dadi “D”.

Pulire I'interno della caldaia e tutto il percorso dei fumi di scarico, tramite uno sco-
volo, un aspiratore o con aria compressa.

Richiudere infine le porte.

ooRrwh =

N

fig. 38

;
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4.4 Risoluzione dei

Ferroli
Diagnostica circolatore

Alcune anomalie legate al circolatore vengono segnalate dal LED posto intorno al selet-
tore di velocita (fig. 39).

roblemi

Diagnostica

La caldaia & dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un’anomalia alla
caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il
codice dell’anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera “A”): per il ripri-
stino del funzionamento ¢ sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo op-
pure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non
riparte € necessario risolvere I'anomalia che viene indicata nei leds di funzionamento.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera “F”) che ven-
gono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funziona-
mento normale della caldaia.

Tabella. 3 - Lista anomalia

Codlce_ Anomalia Possibile causa Soluzione
anomalia
Pompa bloccata Sostituire
Motore elettrico difettoso Sostituire
Valvola gasolio difettosa Sostituire fig. 39
Manca il combustibile in cisterna, o vi & acqua [Rifornire combustibile o aspi-
sul fondo rare l'acqua
Valvole alimentazione linea gasolio chiuse | Aprire Tabella. 4 - Indicazioni LED circolatore
Filtri sporchi (linea-pompa-ugello) Pulire
Pompa disinnescata Innescare e cercare causa disin- Spento .
nesco Circolatore in STAND-BY
Elettrodi d’accensione mal regolati, o sporchi [Regolarli o pulirli
A1 Blocco del bruciatore Ugello o?tur.ato, sporco o deformato Sostituire
Regolazioni testa e serranda non adatte Regolare
Elettrodi difettosi o a massa Sostituire
Trasformatore d’accensione difettoso Sostituire
Caui eleftrodi difettosi 0 a massa Sosfituire Verde ON
Cavi elettrodi deformati da alta temperatura |Sostituire e proteggere Circolatore Funzionante
Collegamenti elettrici valvola o trasformatore [Controllare
errati
Giunto motore-pompa rotto Sostituire VI Verde Lampeggiante
Aspirazione pompa collegata al tubo di ritorno|Correggere collegamento N\ [/ Ciclo sfiato aria
Fotoresistenza difettosa Sostituire
Fotoresistenza sporca Pulire foto resistenza
Segnale fiamma pre- Fotoresistenza in cortocircuito Sostituire fotoresistenza
A2 Isente con bruciatore Luce estranea investe la fotoresistenza Eliminare fonte di luce
spento Verde/Rosso alternato
Controllare il corretto posiziona- Circolatore bloccato per causa esterna:
Sensore riscaldamento danneggiato mento e funzionamento del sen- - Sovratensione (>270V)
A3 Intervento protezione sore di riscaldamento - Tensione insufficente (<160V)
sovra-temperatura Mancanza di circolazione d’acqua Verificare il circolatore (Vedi - Sovracarico motore
nellimpianto tabella tabella 4) Rosso Lampeggiante
Presenza aria nellimpianto Sfiatare limpianto Circolatore bloccato per causa interna:
A04 Anomalia paramefri Errata impostazione parametro scheda Veriﬁgare e.d eventualmente - Motore ploccato )
scheda modificare il parametro scheda - Elettronica danneggiata
Anomalia preriscalda- P <
F07  |tore (non chiude il con-  [Cablaggio interrotto Verificare il cablaggio 71N
tatto in 120 secondi)
F09 :\:;;;Z"a paramelrl e ota impostazione parametro scheda \n/%r('jf:fclg:eef:;’;ﬁ‘é?r'g":gﬁz i 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
) ) Sensore danneggiato ) ) ) o Legenda figure cap. 5
F10 gr;?]’g::;a fensore 4 ablaggio T Gorto Geuo ?llzre'gcsz'r‘:" cablaggio o sostituire A Valvola di sicurezza e antiritorno
Cablaggio interrotto A4 Uscita fumi
) | Sensore danneggiato - - i — 10 Mandata impianto - & 3/4”
F11 Anomalla sensore sanita: Cablaggio Tn Gorto Geulo yenﬁcare il cablaggio o sostituire 11 Ritorno impianto - @ 1”
no Cablaggio Teroto il sensore 14 Valvola di sicurezza riscaldamento
F12 Anomalia parametri Errata impostazione parametro scheda Veriﬁgare e.d eventualmente 32 Clrcolatqre rlscalda_mento
scheda P P modificare il parametro scheda 36 Sfiato aria automatico
: : Sensore danneggiato : : . — 40 Vaso espansione Sanitario
F14 Anomalia sensore di Cablaggio In corto GreuTo yenﬂcare il cablaggio o sostituire 56 Vasg eSpan,s',one ) o
mandata 2 Cablaggio Tnemofio il sensore 74 Rubinetto di riempimento impianto
F16 Anomalia paramelf Errata impostazione parametro scheda Veriﬁqare e.d eventualmente ?;0 éﬁgcd)loagrr:la)%lr;i?s:’g
scheda modificare il parametro scheda . .
Tonsions T almenta - - - — - 143 Termostato regolazione Bollitore
F34 Jione inferiore a 170V. Problemi alla rete elettrica Verificare 'impianto elettrico 154 Tubo scarico condensa
Frequenza i ete ano- - - - — - 178 Bulbo termometro bollitore
F35 mala Problemi alla rete elettrica Verificare I'impianto elettrico 179 Valvola di non ritorno
F37 Pressione acqua Pressione troppo bassa Caricare impianto ::gg gﬁ!::_t:;;‘z _g 3
impianto non corretta  [Sensore danneggiato Verificare il sensore N .
. . .| Verificare il cablaggio o sostituire 197 Sfiato aria mgnuale »
Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio il sensore 209 M.andata bqllltore -g 3/4
F39  [Anomalia sonda esterna [Sonda scollegata dopo aver attivato la tempe-|Ricollegare la sonda esterna o g;g Egg'i-zgtt% 0222;;(_) go?lli?ore
ratura scorrevole disabilitare la temperatura scor- ; .
revole 246 Trasduttore di pressione
. Verfficare Timpianto 275 Rubinetto di sc_:aricc_) impianto di riscgldamento
F40 P ressione acqua Pressione troppo alta Verificare la valvola di sicurezza 278 Sensqre quplo. (RlscalQamento + Sicurezza)
impianto non corretta Ver - - - 293 Flangia di ispezione bollitore
erificare il vaso di espansione :
- — 295 Bruciatore
L . |Sensore mandata non inserito nel corpo cal- Controllare _corretto posiziona-
Ad1 Posizionamento sensori | . P mento e funzionamento del sen-
daia A
sore di riscaldamento
F42 g\nomalla sensore riscal- Sensore danneggiato Sostituire il sensore
lamento
Anomalia sensore di
F47  |pressione acqua Cablaggio interrotto Verificare il cablaggio
impianto
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5.1 Dimensioni, attacchi e componenti principali
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5.2 Circuito idraulico
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fig. 46
210=> A Perdite di carico caldaia
fig. 44 - Circuito idraulico 5.4 Tabella dati tecnici
5.3 Diagrammi
Perdita di carico/Prevalenza circolatori Modello ATLAS DECO 30 | ATLAS D ECO 42
- Prevalenza del circolatore con impostazione a “velocita fissa”. K100 UNIT K130 UNIT
Numero elementi n° 3 3
Portata termica max risc. (Hs) kw 283 419 Q)
Portata termica max risc. (Hi) kW 26.6 394
Portata termica min risc. (Hs) kW 224 223 Q)
Portata termica min risc. (Hi) kW 211 21.0
Potenza termica max risc. (80-60°C) kW 25.0 37.0 P)
Potenza termica min risc. (80-60°C) kW 20.0 20.0 (P)
H [m H20] Portata term?ca max san?tario (H§) kw 283 420 Q)
8 Portata termica max sanitario (Hi) kW 26.6 394
T T
1 i Portata termica min sanitario (Hs) kw 224 224 Q)
71 3] ~ Portata termica min sanitario (Hi) kw 210 210
Potenza termica max sanitario (80-60°C) kW 25.0 37.0 (P)
6 T~ Potenza termica min sanitario (80-60°C) kw 20.0 20.0 P)
5 Rendimento Pmax (80-60°C) (Hs) % 88.2 88.3
Rendimento Pmax (80-60°C) (Hi) % 93.9 94.0
4{2] - Rendimento Pmin (80-60°C) (Hs) % 89.1 89.7
3 ™~ Rendimento Pmin (80-60°C) (Hi) % 94.9 95.5
{ E Rendimento 30% (Hs) % 92.2 915
241 — Rendimento 30% (Hi) % 98.2 974
. Pressione max esercizio riscaldamento bar 6 6 (PMS)
1 — Pressione min esercizio riscaldamento bar 08 0.8
o Temperatura max riscaldamento °C 110 110 (tmax)
0 0.5 1 15 2 25 3 Contenuto acqua riscaldamento litri 21 26
Q [m3/h] Capacita vaso di espansione riscaldamento litri 10 10
fig. 45 Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento bar 1 1
A Perdite di carico caldaia Press!one m.ax d.| eserc.|z.|o sar?na.no bar 9 9 (PMW)
1-2-3 Velocita circolatore Pressione min di esercizio sanitario bar 0.1 0.1
. . . « . . Contenuto bollitore litri 90 "7
- Prevalenza del circolatore con impostazione a “prevalenza proporzionale”. _ _ _ . _
Capacita vaso di espansione sanitario litri 4 3
Portata sanitaria At 30°C 1/10min 195 250
Portata sanitaria At 30°C Ilh 750 850
Grado protezione IP X0D X0D
Tensione di alimentazione VIHz 230/50 230/50
Potenza elettrica assorbita riscaldamento w 195 195
Potenza elettrica assorbita sanitario W 195 195
Peso a vuoto kg 225 265
Lunghezza camera di combustione mm 350 450
Diametro camera di combustione mm 300 300
Perdita di carico lato fumi mbar 0.1 0.35
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Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS D ECO 30 K100 UNIT

Marchio: FERROLI
Caldaia a condensazione: NO

Caldaia a bassa temperatura (**): SI
Caldaia di tipo B1: NO

Apparecchio di riscaldamento misto: Sl

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO

Elemento Simbolo Unita Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (da A++ a G) B
Potenza termica nominale Pn kw 25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente MNs % 86

Potenza termica utile

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) P4 kw 25,0

Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) P1 kw 7,8
Efficienza utile

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) Ny % 88,2

Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) n, % 92,2

Consumo ausiliario di elettricita

A pieno carico elmax kw 0,150
A carico parziale elmin kw 0,069
In modo Standby PSB kw 0,003
Altri elementi
Dispersione termica in standby Pstby kw 0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione Pign kw 0,000
Consumo energetico annuo QHE GJ 83
Livello della potenza sonora all’interno LWA dB 62
Emissioni di ossidi di azoto NOx mg/kWh 86
Per gli apparecchi di riscaldamento misti
Profilo di carico dichiarato XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (da A a G) B
Consumo giornaliero di energia elettrica Qelec kWh 0,262
Consumo annuo di energia elettrica AEC kWh 55
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua Nwh % 65
Consumo giornaliero di combustibile Qfuel kWh 31,864
Consumo annuo di combustibile AFC GJ 25

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita dell’apparecchio.
(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT Ferroli

Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT

Marchio: FERROLI
Caldaia a condensazione: NO

Caldaia a bassa temperatura (**): SI
Caldaia di tipo B1: NO

Apparecchio di riscaldamento misto: Sl

Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO

Elemento Simbolo Unita Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (da A++ a G) B
Potenza termica nominale Pn kw 37
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente MNs % 86

Potenza termica utile

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) P4 kw 37,0

Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) P1 kw 11,5
Efficienza utile

Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*) Ny % 88,3

Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**) n, % 91,5

Consumo ausiliario di elettricita

A pieno carico elmax kw 0,150
A carico parziale elmin kw 0,068
In modo Standby PSB kw 0,003
Altri elementi
Dispersione termica in standby Pstby kw 0,127
Consumo energetico del bruciatore di accensione Pign kw 0,000
Consumo energetico annuo QHE GJ 123
Livello della potenza sonora all’interno LWA dB 62
Emissioni di ossidi di azoto NOx mg/kWh 80
Per gli apparecchi di riscaldamento misti
Profilo di carico dichiarato XXL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (da A a G) B
Consumo giornaliero di energia elettrica Qelec kWh 0,283
Consumo annuo di energia elettrica AEC kWh 62
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua Nwh % 67
Consumo giornaliero di combustibile Qfuel kWh 35,482
Consumo annuo di combustibile AFC GJ 28

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all’entrata nell’apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all’uscita dell’apparecchio.
(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.
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5.5 Schema elettrico
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fig. 47 - Schema elettrico
32 Circolatore riscaldamento
42 Sonda temperatura sanitario
72 Termostato ambiente (opzionale)
130 Circolatore bollitore
138 Sonda esterna (opzionale)
139 Cronocomando Remoto (opzionale)
246 Trasduttore di pressione
278 Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento)
TR Trasformatore d’accensione
FR Fotoresistenza
MB Motore bruciatore
VE Valvola elettromagnetica
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Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale e valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti _ed installati sul solo_territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore
finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformita del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del
venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilita del venditore finale con una
propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nel ripristino della conformita del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di
seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo
di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di
acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della societa installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti
di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Centro di Assistenza Autorizzato da Ferroli S.p.A. I'intervento gratuito per la verifica
iniziale del prodotto e I'attivazione, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi oltre 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia
Convenzionale non sara piu attivabile.

Modalita per far valere la presente Garanzia
In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, I'intervento del Centro Assistenza di zona, autorizzato Ferroli S.p.A.
| nominativi dei Centri Assistenza Autorizzati sono reperibili:

e attraverso il sito internet dell’Azienda produttrice;

e attraverso il Numero Verde 800 59 60 40.
| Centri Assistenza e/o I'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta attivazione
della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Centro Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia.
| costi di intervento sono a carico dell’Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non
modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni
Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformita causati da:
e trasporto non effettuato a cura dell’azienda produttrice;
e anormalita o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di
camini e/o scarichi;
¢ calcare, inadeguati trattamenti dell’'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
e corrosioni causate da condensa o aggressivita d'acqua;
¢ gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
* mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
e trascuratezza, incapacita d’'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
e cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta e dal controllo dell’Azienda produttrice.
E esclusa qualsiasi responsabilita dell’Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, a qualsiasi titolo dovuti.

La presente Garanzia Convenzionale decade nel caso di:

¢ assenza del documento fiscale d’acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta attivazione della Garanzia Convenzionale timbrato e
firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;

e inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del
prodotto;

e errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di
installazione a corredo del prodotto;

e inosservanza dinorme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione
periodica;

e interventi tecnici effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall’Azienda produttrice;

e impiego di parti di ricambio non originali Ferroli S.p.A.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole,
lampade spia, resistenze elettriche, ecc..), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attivita od operazioni per accedere al prodotto
(smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

Responsabilita

Il personale autorizzato dall’Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; I'installatore resta comunque I'unico
responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del
prodotto.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli S.p.A.. Nessun terzo € autorizzato a modificare i termini della
presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di
attuazione D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sara devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

Ferroli

FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) ltaly - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferroli.com
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

ES

1. ADVERTENCIAS GENERALES

* Le rogamos leer atentamente las advertencias contenidas en este manual de ins-
trucciones, ya que proporcionan informacién importante sobre la instalacién, el uso
y el mantenimiento.

«  Este manual de instrucciones es parte integrante y esencial del producto, y el usua-
rio debe guardarlo con esmero para consultarlo cuando sea necesario.

« Siel aparato se vende o cede a otro propietario, o se cambia de lugar, el manual
debe acompafarlo para que el nuevo propietario o el instalador puedan consultarlo.

« Lainstalacion y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado,
en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante.

« Lainstalacion incorrecta o la falta del mantenimiento apropiado pueden causar da-
flos materiales o personales. Se excluye cualquier responsabilidad del fabricante
en caso de dafios causados por errores en la instalacion y el uso o por incumpli-
miento de las instrucciones del fabricante.

* Antes de efectuar cualquier operacién de limpieza o mantenimiento, desconecte el
aparato de la red de alimentacion eléctrica mediante el interruptor general u otro
dispositivo de corte.

«  En caso de averia o funcionamiento incorrecto del aparato, desconéctelo y hagalo
reparar Unicamente por un técnico autorizado. Acuda exclusivamente a personal
autorizado. Las reparaciones del aparato y la sustitucién de los componentes de-
ben ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y con recambios originales.
En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del aparato.

«  Para garantizar el buen funcionamiento del aparato es necesario que el manteni-
miento periddico sea realizado por personal cualificado.

«  Este aparato debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido expresamente
disefiado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.

« Desembale el aparato y compruebe que esté en perfecto estado. Los materiales de
embalaje son una fuente potencial de peligro: no los deje al alcance de los nifios.

«  Este aparato puede ser utilizado por nifios de no menos de 8 afios de edad y por
personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o carentes de
experiencia o del conocimiento necesario, pero sélo bajo vigilancia e instrucciones
sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes. Los ni-
filos no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato a
cargo del usuario pueden ser efectuados por nifios de al menos 8 afios de edad
siempre que sean vigilados.

«  En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a su proveedor.

« Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo con las normas vigentes.

« Las imagenes contenidas en este manual son una representacion simplificada del
producto. Dicha representacion puede tener diferencias ligeras y no significativas
con respecto al producto suministrado.

EL MARCADO CE ACREDITA QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUISITOS FUNDA-
c € MENTALES DE LAS DIRECTIVAS APLICABLES.

LA DECLARACION DE CONFORMIDAD PUEDE SOLICITARSE AL FABRICANTE.
2. INSTRUCCIONES DE USO
2.1 Presentacién
Estimado cliente:
Nos complace que haya adquirido FERROLLI, una caldera de disefio avanzado, tecno-
logia de vanguardia, elevada fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atenta-
mente el presente manual, ya que proporciona informacién importante sobre la
instalacion , el uso y el mantenimiento.
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT es un generador de calor de alto rendimiento,
para produccién de agua caliente sanitaria y calefaccién , equipado con quemador de
gasdleo. El cuerpo de la caldera esta formado por elementos de fundicién, ensambla-
dos con biconos y tirantes de acero, superpuestos a un calentador para el agua caliente
sanitaria de acumulacion rapida, vitrificado, y protegido contra la corrosién por un anodo
de magnesio. El sistema de control es de microprocesador con interfaz digital y funcio-
nes avanzadas de termorregulacion.
2.2 Panel de mandos
Panel
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fig. 1 - Panel de control

Leyenda del panel

Tecla para disminuir la temperatura del ACS

Tecla para aumentar la temperatura del ACS
Tecla para disminuir la temperatura de calefaccion
Tecla para aumentar la temperatura de calefaccion
Pantalla

Tecla de seleccion del modo Verano /Invierno
Tecla de seleccion del modo Economy /Comfort
Tecla de rearme (reset)

Tecla para encender/apagar el aparato

10 = Tecla menu "Temperatura adaptable”

1= Indicacién de que se ha alcanzado la temperatura programada del ACS

12= Simbolo de agua caliente sanitaria

13= Indicacién de funcionamiento en ACS

14 = Ajuste / temperatura de salida ACS

15= Indicacién de modo Eco (Economy) o Comfort

16 = Temperatura sensor exterior (con sonda exterior opcional)

17 = Aparece cuando se conecta la sonda exterior o el reloj programador a distancia
(opcionales).

18 = Temperatura ambiente (con reloj programador a distancia opcional)

19= Indicacién de quemador encendido

20= Indicacién de funcionamiento antihielo

21= Indicacién de presion de la instalacion de calefaccion

22= Indicacién de anomalia

23 = Ajuste / temperatura de ida a calefacciéon

24= Simbolo de calefaccion

25= Indicacién de funcionamiento en calefaccién

26 = Indicacién de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a cale-
faccion

27 = Indicacién de modo Verano

Indicacién durante el funcionamiento

Calefaccion

La demanda de calefaccion (generada por el termostato de ambiente o el reloj progra-
mador a distancia) se indica mediante el parpadeo del simbolo de aire caliente arriba del
simbolo del radiador (24 y 25 - fig. 1).

Las marcas de graduacion de la calefaccion (26 - fig. 1) se encienden en secuencia a
medida que la temperatura de calefaccion va alcanzando el valor programado.

ﬁ _}Doc I.Ebar

fig. 2

Agua caliente sanitaria (Comfort)

La demanda de agua caliente sanitaria (generada por la apertura de un grifo correspon-
diente) se indica con el parpadeo del simbolo del agua caliente debajo del simbolo del
grifo (12 y 13 - fig. 1). Comprobar que se encuentre activada la funciéon Comfort (15 -
fig. 1)

Las muescas de graduacion del agua sanitaria (11 - fig. 1), se encienden en secuencia
a medida que la temperatura del sensor sanitario va alcanzando el valor programado.

comfort

fig. 3
Exclusién del acumulador (Economy)
El funcionamiento del acumulador (calentamiento y mantenimiento en temperatura)
puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente
sanitaria.
Cuando el acumulador esta activado (opcién predeterminada), en el display aparece el
simbolo de CONFORT (15 - fig. 1); si esta desactivado, se visualiza el simbolo ECO (15
- fig. 1).
Para desactivar el calentador y establecer el modo ECO, pulsar la tecla eco/comfort (7
- fig. 1). Para volver al modo CONFORT, pulsar nuevamente la tecla eco/comfort (7 -
fig. 1).

s ER
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2.3 Encendido y apagado
Caldera sin alimentacion eléctrica

Z =T+
S=[2 7
fig. 4 - Caldera sin alimentacion eléctrica

Si la caldera se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no
funciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, a fin de evi-
tar dafos causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la
caldera (sanitaria y de calefaccion); o descargar sélo el agua sanitaria e intro-
ducir un anticongelante apropiado en la instalacién de calefaccién, segun lo in-
dicado en la sec. 3.3.

Encendido de la caldera

«  Abrir las valvulas de interceptacion combustible.
«  Conectar la alimentacion eléctrica al aparato.

R
\FH/
/100N

S—[~

fig. 5 - Encendido de la caldera

*  Durante los siguientes 120 segundos en la pantalla aparece el mensaje FH, que
identifica el ciclo de purga de aire de la instalaciéon de calefaccion.

. Durante los 5 primeros segundos, en la pantalla se visualiza también la version del
software de la tarjeta.

« Unavez que desaparece la sigla FH, |la caldera se pone en marcha automaticamen-
te cada vez que se hace salir agua caliente sanitaria o hay una demanda de cale-
faccion desde el termostato de ambiente.

Apagado de la caldera
Pulsar la tecla on/off (9 - fig. 1) 1 segundo.

fig. 6 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrénica permanece conectada.

Se inhabilitan la produccién de agua sanitaria y la calefaccion. El sistema antihielo per-
manece operativo.

Para volver a activar la caldera, pulsar nuevamente la tecla on/off (9 - fig. 1) 1 segundo.

Z =1+
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fig. 7

La caldera se pondra en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o lo
requiera el termostato de ambiente.

2.4 Regulaciones

Conmutacion Verano / Invierno

Pulsar la tecla veranol/invierno (6 - fig. 1) 1 segundo.

fig. 8

En la pantalla se visualiza el simbolo Verano (27 - fig. 1): la caldera s6lo suministra agua
sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo.

Para desactivar la modalidad Verano, pulsar nuevamente la tecla veranol/invierno (6 -
fig. 1) 1 segundo.

Ferroli
Regulacion de la temperatura de calefaccion

Mediante las teclas (3 y 4 - fig. 1) se puede regular la temperatura de la calefaccién
desde un minimo de 30 °C hasta un maximo de 80 °C.
pero se aconseja no hacer funcionar la caldera a menos de 45 °C.

Regulacion de la temperatura del agua sanitaria
Mediante las teclas -/+ (1 y 2 - fig. 1) se puede regular la temperatura del agua sanitaria
desde un minimo de 10 °C hasta un maximo de 65 °C.

TN
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fig. 10

Regulacion de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)
Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de
la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de
calefaccion a la temperatura de ida prefijada.

Regulacion de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)
Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada
en el interior de la vivienda La caldera regula el agua de la calefaccion en funcion de la
temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj pro-
gramador a distancia, consultar su manual de uso.

Temperatura adaptable

Si esta instalada la sonda externa (opcional), en la pantalla del panel de mandos (5 -
fig. 1) aparece la temperatura instantdnea medida por dicha sonda. El sistema de regu-
lacion de la caldera funciona con "Temperatura adaptable". En esta modalidad, la tem-
peratura del circuito de calefaccién se regula en funcién de las condiciones climaticas
exteriores, con el fin de garantizar mayor confort y ahorro de energia durante todo el
afo. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de
ida a la calefaccion, de acuerdo con una curva de compensacion determinada.
Durante el funcionamiento con temperatura adaptable, la temperatura programada me-
diante las teclas de calefaccion -/+ (3 y 4 - fig. 1) pasa a ser la temperatura maxima de
ida a la instalacion. Se aconseja definir el valor maximo para que la instalacién pueda
regular la temperatura en todo el campo util de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico a la hora de la instalacion. Mas tarde, el
usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensacion y desplazamiento de las curvas

Si se pulsa una vez la tecla mode (10 - fig. 1), se visualiza la curva actual de compen-
sacion (fig. 11), que se puede modificar con las teclas del agua sanitaria (1y 2 -fig. 1).
Seleccionar la curva deseada entre 1y 10 segun la caracteristica (fig. 13).

Si se elige la curva 0, la regulacién con temperatura adaptable queda desactivada.

Z =]e

fig. 11 - Curva de compensacion

Si se pulsan las teclas de la calefaccion (3 y 4 - fig. 1), se accede al desplazamiento
paralelo de las curvas (fig. 14), modificable mediante las teclas del agua sanitaria ( 1
y 2 - fig. 1).

fig. 12 - Desplazamiento paralelo de las curvas
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Al pulsar otra vez la tecla mode (10 - fig. 1) se sale de la modalidad de regulacion de las
curvas paralelas.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado , se aconseja seleccionar una
curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una uni-

dad y controlar el resultado en el ambiente.

% 10 9. 8 7 6

851 /

80 5
70 / 4
60 3

50 /
40 1

Kit vaso y llave de carga opcional

Se ofrece un kit opcional formado por un vaso de expansion para el agua sanitaria y una
llave de carga.

La llave se debe instalar en el sentido indicado por la flecha.

Cuando esté instalada, abra la llave de llenado ( 1 - fig. 16) hasta que la presion de la
instalacion sea superior a 1 bar.

[ //
30
20\\\\'\\\\3\\\\|\\\\\\\\'\\\\\\\\'\\\\\\\\'\\\\\\\\'\\\\ s
20 10 0 -10 20 ° }\J@ @ °
fig. 13 - Curvas de compensacion — —
OFFSET = 20 OFFSET = 40 fig. 16- Llave de llenado (opcional)
& 10(9 8 7 % 109 8 7 6 5 Una vez restablecida la presion correcta en la instalacion, la caldera efectia un
80 / 8 80 / 4 ciclo de de aire de 120 d indi talla con | -
purga de aire ae Segundos, que se Indica en pantalla con la expre:
70 / 3 70 / 3 sion FH.
60 4 50 / 2 3. INSTALACION DEL APARATO
50 / 3 50 1 3.1 Disposiciones generales
0 / 2 40 — LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA UNICAMENTE POR PERSONAL ESPE-
1 CIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INS-
30 i 30 TRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TECNICO, LAS LEYES NACIONALES Y
20 Lot RS T T 2 LOCALES ASI COMO LAS REGLAS DE LA TECNICA.

fig. 14 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensacion

Ajustes del reloj programador a distancia

Iy

ajustes descritos

Si la caldera tiene conectado el reloj programador a distancia (opcional), los

anteriormente se gestionan segun lo indicado en la tabla 1.

Ademas, en la pantalla del panel de mandos (5 - fig. 1) aparece la temperatura
ambiente actual medida por el reloj programador a distancia.

Tabla. 1

Regulacion de la temperatura de
calefaccion

La regulacion se puede efectuar desde el mend del reloj programador a distan-
cia o desde el panel de mandos de la caldera.

Regulacion de la temperatura del
agua sanitaria

La regulacion se puede efectuar desde el mend del reloj programador a distan-
cia o desde el panel de mandos de la caldera.

Conmutacion Verano / Invierno

La modalidad Verano tiene prioridad sobre la demanda de calefaccion desde el
reloj programador a distancia.

Seleccion Eco/Comfort

Si se desactiva el funcionamiento en sanitario desde el menu del reloj progra-
mador a distancia, la caldera selecciona la modalidad Economy. En esta condi-
cion, la tecla 7 - fig. 1 del panel de la caldera esta inhabilitada.

Si se vuelve a activar el funcionamiento en sanitario con el reloj programador a
distancia, la caldera se dispone en modo Comfort. En esta condicién, con la
tecla 7 -fig. 1del panel de la caldera es posible pasar de una modalidad a
ofra.

Temperatura adaptable

Tanto el reloj programador a distancia como la tarjeta de la caldera gestionan la
regulacion con temperatura adaptable: entre los dos, es prioritaria la tempera-
tura adaptable de la tarjeta de la caldera.

Regulacion de la presién del agua en la instalacion

La presién de carga con la instalacion fria, leida en la pantalla, tiene que ser de aproxi-
madamente 1 bar. Si la presién de la instalacion cae por debajo del minimo permitido,
la tarjeta de la caldera activa la indicacion de anomalia F37 (fig. 15).
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fig. 15 - Anomalia por baja presion en la instalacion

3.2 Lugar de instalacién
El local en el cual se instale la caldera debe contar con aberturas de aireacion hacia el
exterior, en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes. En caso de que en
el mismo local haya varios quemadores o aspiradores que puedan funcionar conjunta-
mente, las aberturas de aireacién deben ser dimensionadas considerando el funciona-
miento simultdneo de todos los aparatos. El lugar de instalacion debe estar exento de
objetos y materiales inflamables, gases corrosivos y polvos o sustancias volatiles que al
ser aspiradas por el ventilador puedan obstruir los conductos internos del quemador o
el cabezal de combustion. El lugar tiene que ser seco y estar reparado de lluvia, nieve y
heladas.
Si el aparato se instala dentro de un mueble o se adosa a otros elementos, ha
de quedar un espacio libre para desmontar la carcasa y realizar las actividades
normales de mantenimiento.
3.3 Conexiones hidraulicas
Advertencias
La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta
las necesidades de calor del edificio segun las normas vigentes. Para el buen funciona-
miento del aparato, la instalacién hidraulica tiene que estar dotada de todos los compo-
nentes necesarios. Se aconseja instalar valvulas de corte entre la caldera y el circuito
de calefaccion para aislarlos entre si cuando sea necesario.
La salida de la valvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de
recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresion en
el circuito de calefaccion. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que
actue la valvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no
se considerara responsable.
No utilice los tubos de las instalaciones hidraulicas para poner a tierra aparatos
eléctricos.
Antes de montar la caldera, lave cuidadosamente todos los tubos de la instalacion para
eliminar los residuos o impurezas, ya que podrian comprometer el funcionamiento co-
rrecto del aparato.
Haga las conexiones de acuerdo con el dibujo del cap. 5y los simbolos presentes en el
aparato.
Monte en la entrada de agua fria sanitaria la valvula de retencién y seguridad
"A" (fig. 17) que se suministra con la caldera. Respete el sentido de la flecha
indicado en la valvula.

N

fig. 17 - Montaje de la valvula de retencion y seguridad
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Monte en la ida a calefaccion la valvula de retencion "A" (fig. 18) que se sumi-
nistra con la caldera, interponiendo la junta "B". Respete el sentido de la flecha
indicado en la valvula.

A\

A B

<[l

fig. 18 - Montaje de la valvula antirretorno

Circulador del acumulador de alta eficiencia
Para que la caldera ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT funcione correctamente, el
selector de velocidad (fig. 19) debe situarse en la posicion Ill.

fig. 19

Sistema antihielo, liquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

La caldera posee un sistema antiheladas que activa la calefaccién cuando la tempera-
tura del agua de la instalacion disminuye por debajo de 6 °C. Para que este dispositivo
funcione, la caldera tiene que estar conectada a los suministros de electricidad y gas. Si
es necesario, se permite usar liquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condi-
cion de que el fabricante de dichos productos garantice que estan indicados para este
uso y que no dafian el intercambiador de la caldera ni ningun otro componente o material
del aparato o de la instalacién. Se prohibe usar liquidos anticongelantes, aditivos e inhi-
bidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones
térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalacion.

3.4 Conexién del quemador

El quemador esta provisto de tubos flexibles y de filtro para la conexién a la linea de ali-
mentacion del gasoleo. Hacer salir los tubos flexibles por la pared trasera e instalar el
filtro de la manera ilustrada en fig. 22.

fig. 22 - Instalacion del filtro del combustible

El circuito de alimentacion del gaséleo debe realizarse segun uno de los siguientes es-
quemas, sin superar las longitudes (LMAX) de las tuberias que se indican en la tabla.

Circulador de calefaccion de alta eficiencia
Los ajustes de fabrica son idéneos para todas las instalaciones. No obstante, se puede
modificar la estrategia de funcionamiento de acuerdo con las caracteristicas de la insta-

lacion.

Configuracion Dp-v Valor
Presion de impulsion proporcional Velocidad fija
Min. Min.
ap N N
2 2
Y/ | VZ |
4/ 4/
[ I [ I
\ \
o o
/ 1 / 1
fig. 20 fig. 21

- Configuracion Dp-v Presion de impulsion proporcional (fig. 20)
La presién de impulsion del circulador se reduce automaticamente cuando disminuye el
caudal requerido por la instalacion. Esta configuracion es ideal para sistemas con radia-
dores (de uno o dos tubos) o valvulas termostaticas.
Las ventajas son la reduccion del consumo eléctrico al disminuir la demanda de la ins-
talacion y menos ruido en los radiadores o valvulas termostaticas. El rango de funciona-
miento se puede ajustar entre el minimo (1) y el maximo (7).
- Configuracion con velocidad fija (fig. 21)
El circulador no modula su propia potencia. Funciona como los circuladores convencio-
nales de tres velocidades pero con menor consumo eléctrico. El rango de funcionamien-
to se puede ajustar entre las velocidades 1 (1) y 3 (Ill).
Caracteristicas del agua de la instalacion
En presencia de agua de dureza superior a 25° Fr (1 °F = 10 ppm CaCO3), es necesario
usar agua adecuadamente tratada a fin de evitar posibles incrustaciones en la caldera.
El tratamiento no debe reducir la dureza a valores inferiores a 15 °F (DPR 236/88 sobre
usos de agua destinados al consumo humano). De cualquier forma es indispensable tra-
tar el agua utilizada en el caso de instalaciones muy grandes o de frecuentes admisio-
nes de agua de reintegracion en el sistema.
No reducir excesivamente la dureza del agua cuando se instalan descalcifica-
dores en la entrada de agua fria a la caldera, ya que ello puede causar la de-
gradacion prematura del anodo de magnesio del hervidor.

L MAX (m)
ai ai

8 mm.|10 mm.
10 20
20 40
40 80
60 100
| 4 |k MAX (m)
(m)| @i di

8 mm.|10 mm.
00| 25 60
05| 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 24 - Alimentacién por aspiracion

' 4 |L MAX (m)
(m) ai (%]

8 mm. |10 mm.
00| 25 60
05| 21 50
| 10| 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 25 - Alimentacién con sifén
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fig. 26 - Alimentacion en anillo

3.5 Conexiones eléctricas
Conexion a la red eléctrica
La seguridad eléctrica del aparato sélo se logra cuando éste se encuentra co-
nectado a una toma de tierra eficaz, segun lo previsto por las normas de segu-
ridad. Solicitar a personal profesionalmente cualificado que controle la eficacia
y la adecuacion de la instalacion de tierra ya que el fabricante no se hace res-
ponsable por los eventuales dafios provocados por la falta de puesta a tierra
de la instalacion. También se ha de controlar que la instalacion eléctrica sea
adecuada a la potencia maxima absorbida por el aparato, indicada en la chapa
de datos.
La caldera se suministra con un cable para la conexién a la red eléctrica de tipo "Y" sin
enchufe. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexion fija y un interruptor bipo-
lar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo unos fusibles
de 3 A como maximo entre la caldera y la linea. Es importante respetar la polaridad de
las conexiones a la linea eléctrica (LINEA: cable marrén / NEUTRO: cable azul / TIE-
RRA: cable amarillo-verde). Cuando se instale o sustituya el cable de alimentacion, el
conductor de tierra se ha de dejar 2 cm mas largo que los demas.
El cable de alimentacién del aparato no debe ser sustituido por el usuario. Si
el cable se dafa, apagar el aparato y llamar a un técnico autorizado para que
lo sustituya. Si hay que sustituir el cable eléctrico de alimentacion, utilizar sélo
cable HAR HO05 VV-F de 3x0,75 mm2 con diametro exterior de 8 mm como
maximo.
Termostato de ambiente (opcional)
ATENCION: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTAC-
TOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES
DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRONICA SE DANA
IRREMEDIABLEMENTE.
Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentacion
de estos dispositivos de sus contactos de interrupcion. Conectarlos directa-
mente a la red o a las pilas, segun el tipo de dispositivo.
Acceso a la bornera eléctrica
Desenroscar los dos tornillos “A” situados en la parte superior del cuadro y retirar la por-
tezuela.

fig. 27 - Acceso a la regleta de conexiones

3.6 Conexién ala chimenea

El aparato debe conectarse a una chimenea disefiada y realizada en conformidad con
las normas vigentes. El conducto entre la caldera y la chimenea debe estar realizado en
un material adecuado para este uso, es decir, resistente a la temperatura y a la corro-
sion. Se recomienda asegurar la estanqueidad en los puntos de union.

4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Todas las operaciones de regulacién, transformacién, puesta en servicio y manteni-
miento que se describen a continuacion deben ser efectuadas exclusivamente por un
técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local.

FERROLI declina toda responsabilidad por dafios materiales o personales derivados de
la manipulacioén del aparato por personas que no estén debidamente autorizadas.

4.1 Regulaciones

Activacion del modo TEST

Pulsar al mismo tiempo las teclas de la calefaccion ( 3 y 4 - fig. 1) durante 5 segundos
para activar el modo TEST. La caldera se enciende independientemente de la demanda
de calefaccion o agua caliente sanitaria.

En la pantalla parpadean los simbolos de calefaccion ( 24 - fig. 1) y ACS ( 12 - fig. 1).

fig. 28 - Modo TEST

Para desactivar el modo TEST, repetir la secuencia de activacion.

El modo TEST también se desactiva automaticamente al cabo de 15 minutos.
Regulacion del quemador

El quemador sale regulado de fabrica como se indica en la tabla 2. Es posible calibrar
el quemador para una potencia diferente, modificando la presion de la bomba, el inyec-
tor, la regulacién de la cabeza y el caudal de aire como se indica en los apartados si-
guientes. En cualquier caso, la nueva potencia regulada debe quedar dentro del campo
de trabajo nominal de la caldera. Después de efectuar cualquier regulacién, controle me-
diante un analizador de combustion que el contenido de CO,, en los humos esté com-
prendido entre 11 % y 12 %.

Tabla de caudales de los inyectores para gasoleo

En la tabla 2 se indican los caudales de gasoéleo (en kg/h) al variar la presién de la bom-
ba y de los inyectores.

Nota. - Los valores que figuran mas adelante son indicativos porque el caudal de los in-
yectores puede variar en + 5 %. Ademas, en los quemadores provistos de precalenta-
dor, el caudal de combustible disminuye aproximadamente un 10 %.

Tabla. 2
Presion de la bomba (bar)
INYECTOR 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 147 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0% 18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 24,31
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
0% 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 2,25 2,40 2,63 2,74 2,80 2,91
085 2514 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
078 29,65 3143 33,21 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 327 345 3,60 3,75 3,90
0% 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44,47 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
1o 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
412 440 4,61 4,82 5,03 525 546
1% 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
150 58,70 62,85 65,82 68,78 7175 74,72 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,96
18 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20

Caudal en kg/h a la salida del inyector

0 BN
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Regulacion de la presién de la bomba

La bomba se regula en fabrica a 12 bar. Para controlar la presion, utilice un manémetro

relleno de aceite. La presién se puede regular entre 11y 14 bar.

fig. 29- Bomba ITALPUMP

fig. 30- Bomba DANFOSS

Aspiracion @1/4"

Retorno @1/4"

Envio de gaséleo &1/8"

Regulacion de la presion

Conexién manémetro &1/8"

. Conexién vacuémetro &1/8"

Regulacion de la cabeza de combustion

La regulacion de la cabeza se efectta con el tornillo 1, guiandose por el indicador 2.

ook wh=

Ferroli
Regulacion de la compuerta de aire

Tras aflojar el tornillo 3, gire el tornillo 1 para regular el aire de combustién, guidandose
por el indicador 2. Una vez realizada la calibracién, bloquee el tornillo 3.

©

&

fig. 32

Posicion de los electrodos y del deflector

Después de montar el inyector, controle la posicién de los electrodos y del deflector se-
gun las distancias indicadas a continuacion. Controle las distancias después de cada in-
tervencion en el cabezal.

Nﬁ.& / |

fig. 33- Posicion de los electrodos y del deflector

4.2 Puesta en servicio
Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las opera-
ciones de mantenimiento que exijan desconectar la caldera y después de cual-
quier intervencién en los dispositivos de seguridad o componentes de la
caldera:
Antes de encender la caldera
«  Abrir las valvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
«  Verificar la estanqueidad del sistema del combustible.
«  Controlar la correcta precarga del vaso de expansion
* Llenar la instalacion hidraulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en
la instalacion; para ello, abrir el purgador de aire de la caldera y los otros purgado-
res eventualmente presentes en la instalacion.
«  Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalacion, en los circuitos de agua
sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
«  Controlar que la conexion a la instalacién eléctrica y la puesta a tierra sean adecua-
das.
«  Controlar que no haya liquidos ni materiales inflamables cerca de la caldera.
*  Montar el manémetro y el vacuémetro en la bomba (quitarlos después de la puesta
en funcionamiento) del quemador.
«  abra las valvulas de compuerta de la tuberia de gaséleo

Puesta en marcha

fig. 34 - Encendido

A

Cuando se cierra la tuberia termostatica, el motor del quemador comienza a girar junto con
la bomba: todo el gaséleo aspirado se envia al retorno. También funcionan el ventilador del
quemador y el transformador de encendido, por lo cual se ejecutan las fases de:

«  preventilacion del hogar de la caldera,

« prelavado de una parte del circuito de gasdleo,

« preencendido, con descarga entre las puntas de los electrodos.
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Al final del prelavado, el equipo de control abre la valvula electromagnética: el gaséleo
llega al inyector, de donde sale finamente pulverizado.

El contacto con la descarga que se realiza entre las puntas de los electrodos provoca el
encendido de la llama.

En ese momento empieza a contar el tiempo de seguridad.

Ciclo del aparato
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fig. 35 - Ciclo del aparato

R-SB-W Termostatos/presostatos

M Motor quemador

4 Transformador de encendido

BV Valvula electromagnética

FR Fotorresistencia

A Inicio del arranque con precalentador
A Inicio del arranque sin precalentador
B Presencia de llama

Cc Funcionamiento normal

D Tope de regulacion (TA-TC)

t1 Tiempo de preventilacion

TSA Tiempo de seguridad

t3 Tiempo de preencendido

t3n Tiempo de postencendido

tw Tiempo de precalentamiento

Il Sefiales de salida del aparato

[ ]

Sefales necesarias de entrada

Controles a efectuar durante el funcionamiento

Encender el aparato tal como se indica en la sec. 2.3.

Comprobar que los circuitos de combustible y de agua sean estancos.

Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el
funcionamiento de la caldera.

Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de
encendido y apagado mediante el termostato de ambiente o el mando a distancia.
Controlar la estanqueidad de la puerta del quemador y la cdmara de humo.
Controlar el correcto funcionamiento del quemador.

Efectuar un analisis de la combustion (con caldera en estabilidad) y controlar que
el tenor de CO, en los humos esté comprendido entre 11 % y 12 %.

Verificar la correcta programacion de los parametros y efectuar los ajustes que pue-
dan requerirse (curva de compensacion, potencia, temperaturas, etc.).

4.3 Mantenimiento

Control periédico

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico cualificado
efectlie una revision anual a fin de:

Comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de mando y seguridad.
Comprobar la eficacia de la tuberia de salida de humos.

Controlar que no haya obstrucciones ni abolladuras en los tubos de entrada y retor-
no de combustible.

Limpiar el filtro de la tuberia de entrada de combustible.

Comprobar que el consumo de combustible sea correcto.

Limpiar el cabezal de combustion en la zona de salida del combustible, en el disco
de turbulencia.

Dejar funcionar el quemador a pleno régimen alrededor de diez minutos y efectuar
un analisis de la combustion, verificando:

- Calibracién de todos los elementos indicados en este manual

- Temperatura de los humos en la chimenea

- Porcentaje de CO2

Los conductos tienen que estar despejados y no deben tener pérdidas.

El quemador y el intercambiador deben estar limpios de suciedad e incrustaciones.
No utilizar productos quimicos para limpiarlos.

Las instalaciones de combustible y agua deben ser perfectamente estancas.

La presion del agua en la instalacion, en frio, tiene que estar alrededor de 1 bar; en
caso contrario, hay que restablecerla.

La bomba de circulacién no tiene que estar bloqueada.

El vaso de expansion debe estar lleno.

Controlar el anodo de magnesio y sustituirlo si es necesario.

Para limpiar la carcasa, el tablero y las partes estéticas de la caldera se puede
utilizar un pafio suave y humedecido, si es necesario con agua jabonosa. No
emplear detergentes abrasivos ni disolventes.

Acceso al electrodo y al inyector

Desconecte los cables de los electrodos del transformador y quite la fotorresisten-
cia 1y el racor 2 que conecta el tubo de gasoleo a la linea 3 del inyector. Afloje los
tornillos 4 y extraiga el grupo brida inyector-deflector-electrodos.

fig. 36

Desenrosque el tornillo 5 para extraer el deflector, y el tornillo 6 para quitar los elec-
trodos. Para hacer una buena limpieza del inyector, desmonte el filtro, limpie los
cortes y el orificio de pulverizacion con gasolina y aclarelo todo con gaséleo. Al
montar nuevamente el conjunto, preste atencién a la posicion correcta de los elec-
trodos y el deflector.

fig. 37

Limpieza de la caldera

oapwh=

N

Desconecte la alimentacion eléctrica de la caldera.

Quite el quemador (vea el apartado anterior).

Retire el panel superior.

Desenrosque las tuercas B y quite el registro para limpieza A.

Desenrosque las tuercas D y abra el registro del quemador C.

Limpie el interior de la caldera y toda la salida de humos con una escobilla, un as-
pirador o aire comprimido.

Cierre los registros.

fig. 38
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4.4 Solucién de problemas
Diagnéstico

Ferroli
Diagnéstico del circulador

Algunas anomalias relacionadas con el circulador se sefialan mediante el led situado al-

La caldera esta dotada de un avanzado sistema de autodiagnéstico. Si se presenta una
anomalia en la caldera, la pantalla parpadea junto con el simbolo de fallo ( 22 - fig. 1) y
se visualiza el cédigo correspondiente.
Algunas anomalias (indicadas con la letra A) provocan bloqueos permanentes: para res-
tablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la tecla RESET ( 8 - fig. 1) durante un se-
gundo o efectuar el RESET del cronomando remoto (opcional) si esta instalado. Si la
caldera no se reactiva, se debe solucionar la anomalia indicada por los testigos de fun-
cionamiento.
Las anomalias que se indican con la letra F causan bloqueos transitorios que se resuelven auto-
maticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

Tabla. 3 - Lista de anomalias

Caédigo

rededor del selector de velocidad (fig. 39).

. |Anomalia Causa posible Solucion
anomalia
Bomba bloqueada Cambiar
Motor eléctrico averiado Cambiar
Valvula de gaséleo averiada Cambiar
No hay combustible en la cisterna o hay  [Cargar combustible o aspirar el agua fig. 39
agua en el fondo
\C/:rl:/:(ﬁssde almentacion linea gasoleo  |Abrir Tabla. 4 - Indicaciones del led del circulador
Filtros sucios (linea-bomba-inyector) Limpiar Apagado
Bomba descebada Cebar y buscar la causa del desce- Circulador en espera
bado
Electrodos de encendido mal regulados o |Regular o limpiar
sucios
Inyector obstruido, sucio o deformado Cambiar
A0t |Blogueo del quemador E:g#laacién incorrecta de cabezay com-  |Ajustar
Electrodos averiados 0 a masa Cambiar Verde luz fija
Transformador de encendido averiado _|Cambiar Circulador en funcionamiento
Cables de los electrodos averiados 0 a Cambiar
masa
Cables de los electrodos deformados por  [Cambiar y proteger N Verde parpadeante
alta temperatura N Y Ciclo de purga de aire
Conexiones eléctricas incorrectas de val-  |Controlar
vula o transformador
Acoplamiento motor-bomba roto Cambiar
Aspiracion de la bomba conectada al tubo |Corregir la conexién
de retorpo _ . _ Verde/rojo alternados
Fotorresistencia averiada Cambiar Circulador blogueado por causa extema:
Fotorresistencia sucia Limpiar fotorresistencia - Tension excesiva (> 270 V)
Sefial de llama pre- Fotorresistencia en cortocircuito Cambiar fotorresistencia - Tension insuficiente (< 160 V)
A0z :?)zgeaz?)n quemador Luz ajena que afecta a la fotorresistencia ~ |Eliminar la fuente de luz 3 Sf)brecarga del motor
. . Controlar la posicion y el funciona- Rpjo parpadeante .
” Sensor de calefaccion averiado ) ” Circulador bloqueado por causa interna:
Actuacién de la protec- miento del sensor de calefaccion - Motor blogueado
A03  |cidn contra sobretempe- No circula agua en la instalacién Controlar el circulador (ver tabla  Sistema electrénico dafiado
raturas tabla 4)
Aire en la instalacion Purgar de aire la instalacion 7y ST W
A0 Anomalia de Ios. Pard- oo smetro de la tarjeta mal configurado Contyplar el parametro dg la tarjeta y
metros de la tarjeta modificarlo si es necesario ; ;
Anomalia del precalen- 5. CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS
FO7  |tador (no cierra el con-  |Cableado interrumpido Controlar el cableado Leyenda de las figuras cap. 5
tactoen 120's) A Vélvula de seguridad y retencion
Anomalia de los para- . ) ) Controlar el parametro de Ia tarjeta i
F0 metros de la tarjeaa Parémetro de a tarjeta mal configurado modificarlo s’ijes necesario e :\: E;:“gacgzgéggi -@ 3/4"
Anomalia del sensor de Sensor averiado — Controlar el cableado o cambiar el " R(:)torno de Calef?ccmn g1 .
F10 ida 1 Cableado en cortocircuito ensor 14 Vaélvula de seguridad calefaccion
Cableado interrumpido 32 Circulador de calefaccion
Anomalia del sensor de Sensor averiado Controlar el cableado o cambiar el 36 Purgador de alrg 'autométlco
F11 ACS Cableado en cortocircuito sensor 40 Vaso de expansion ACS
Cableado interrumpido 56 Vaso de expansion
Anomalia de Tos para- . ) ) Controlar el parametro de la tarjeta 74 Llave de llenado de la instalacion
F12 metros de la larjeaa Parémetro de [a tarjeta mal configurado modificarlo s?es necesario . 97 Anodo de magnesio
Anomalia del sensor de Sensor averiado Controlar el cableado o cambiar el 130 Circulador del acumglador
Fi4  1iao Cableado en cortocircuito sensor 143 Termostato regulaciéon acumulador
Cableado interrumpido 154 Tubo descarga de condensado
F1g |Anomalia delos paré- [0 " 5 tareta mal configurado Confrofar el parametro de fa tarjeta y 178 Bulbo termometro acumulador
metros de la tarjeta modificarlo si es necesario 179 Vélvula de retencion
F34 T.e,nsién d.e alimenta- Problemas en la red eléctrica Controlar la instalacion eléctrica 180 ACUI:nUIadC.":
cion inferior a 170 V 192 Recirculacion - @ 3/4"
F35 ;r;:]uenc‘a de red an6- Problemas en la red eléctrica Controlar la instalacion eléctrica ;g; :zl;rgaa:g:mda:ggrr?agngﬂ"
F37  |Presion incorrecta del Presion demasiado baja Cargar la instalacion 210 Retorno de acumulador - & 3/4"
agua de la instalacion  [Sensor averiado Controlar el sensor 233 Llave de descarga del acumulador
Sonda averiada o cableado en cortodircuito Controlar el cableado o cambiar el 246 Transductor de pres!én ) N
F39 Anomalia de la sonda sensor 275 Llave de descarga cwct_u’to calefact_:lon
exterior Sonda desconectada tras activar la tempe- [Conectar la sonda exterior o desacti- 278 Sensor doble (calefaccion + seguridad)
ratura adaptable var la temperatura adaptable 293 Brida de inspeccion acumulador
Controlar Ta instalacion 295 Quemador

Presion incorrecta del ” ’
F40 ) " Presion demasiado alta
agua de la instalacion

Controlar la valvula de seguridad
Controlar el vaso de expansion
Posicion de los senso-  |Sensor de ida no introducido en el cuerpo  {Controlar la posicién y el funciona-

A4 ) ”
res de la caldera miento del sensor de calefaccion
F42 Anomahgl del sensor de Sensor averiado Cambiar el sensor
calefaccion

Anomalia del sensor de
F47  |presion de agua de la
instalacion

Cableado interrumpido Controlar el cableado

= -
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

5.1 Dimensiones, conexiones y componentes principales
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Ferroli

5.2 Circuito hidraulico
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fig. 46
210=> A Pérdidas de cargas de la caldera
5.4 Tabla de datos técnicos
fig. 44 - Circuito hidraulico
5.3 Diagramas
Pérdida de cargalaltura de elevacion circuladores Modelo ATLAS D ECO 30 | ATLAS D ECO 42
- Altura de elevacion del circulador con velocidad fija K 100 UNIT K 130 UNIT
Numero elementos n° 3 3
Capacidad térmica maxima calefaccion (Hs) kw 28.3 419 Q)
Capacidad térmica maxima calefaccion (Hi) kw 26.6 394
Capacidad térmica minima calefaccion (Hs) kw 224 22.3 Q)
Capacidad térmica minima calefaccion (Hi) kw 211 21.0
Potencia térmica maxima calefaccion (80/60 °C) kw 25.0 37.0 P)
Potencia térmica minima calefaccion (80/60 °C) kw 20.0 20.0 P)
H [m H20] Capacidad térmica maxima ACS (Hs) W 283 420 Q@
8 i i Capacidad térmica maxima ACS (Hi) kW 26.6 39.4
71 : ‘ N | Capacidad térmica minima ACS (Hs) kW 224 224 Q)
3 Capacidad térmica minima ACS (Hi) kw 21.0 21.0
6 NS Potencia térmica maxima ACS (80/60 °C) kw 25.0 37.0 (P)
s Potencia térmica minima ACS (80/60 °C) kw 20.0 20.0 (P)
Rendimiento Pmax. (80/60 °C) (Hs) % 88.2 88.3
442} ~— Rendimiento Pméx. (80/60 °C) (Hi) % 93.9 94.0
T~ — Rendimiento Pmin. (80/60 °C) (Hs) % 89.1 89.7
3 [ E Rendimiento Pmin. (80/60 °C) (Hi) % 94.9 95.5
2 — Rendimiento 30 % (Hs) % 922 915
[
1] Rendimiento 30 % () % %2 974
1 Presién maxima en calefaccion bar 6 6 (PMS)
Presién minima en calefaccion bar 0.8 0.8
0 oy — S T
0 05 1 15 2 25 3 '(I':em:)erlztura ma);|ma Tigfua c.?lefacmon - () 12110 121(;) (tmax.)
Q [m3/h] on enl 0 agua de cal e.a'\cmon _ !ros
fig. 45 Capacidad vaso expansion calefaccion litros 10 10
o ’ Presion de precarga vaso expansion calefaccion bar 1 1
A Pérdidas de cargas de la caldera Presion maxima en ACS bar 9 9 (PMW)
1-2-3 Velocidad del circulador Prosion minima on ACS bar o1 o1
- Altura de elevacién del circulador con presién de impulsiéon proporcional Contenido acimiiador Tiros 9'0 11'7
Capacidad vaso expansion ACS litros 4 3
Caudal de AS At 30 °C 1/10 min 195 250
Caudal de AS At 30 °C I’h 750 850
Grado de proteccion IP X0D X0D
Tension de alimentacion VIHz 230/50 230/50
Potencia eléctrica absorbida calefaccion w 195 195
Potencia eléctrica absorbida ACS w 195 195
Peso sin carga kg 225 265
Longitud camara de combustion mm 350 450
Didmetro camara de combustion mm 300 300
Pérdida de carga lado humos mbar 0.1 0.35
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Ficha del producto ErP

MODELO: ATLAS D ECO 30 K 100 UNIT

Marca comercial: FERROLI
Caldera de condensacién: NO

Caldera de baja temperatura (**): Si
Caldera B1: NO

Calefactor combinado: Si

Aparato de calefaccion de cogeneracion: NO

Elemento Simbolo Unita Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefaccidn (de A++a G) B
Potencia calorifica nominal Pn kw 25
Eficiencia energética estacional de calefaccién MNs % 86

Potencia calorifica util

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura (*) P4 kw 25,0

A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura (**) P1 kw 7,8

Eficiencia util

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura (*) Ny % 88,2

A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura (**) nl % 92,2

Consumo de electricidad auxiliar

A plena carga elmax kw 0,150
A carga parcial elmin kw 0,069
En modo de espera PSB kw 0,003
Otros elementos
Pérdida de calor en modo de espera Pstby kw 0,105
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign kw 0,000
Consumo anual de energia QHE GJ 83
Nivel de potencia acustica LWA dB 62
Emisiones de éxidos de nitrégeno NOXx mg/kWh 86
Para calefactores combinados
Perfil de carga declarado XL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A a G) B
Consumo diario de electricidad Qelec kWh 0,262
Consumo anual de electricidad AEC kWh 55
Eficiencia energética del caldeo de agua Nwh % 65
Consumo diario de combustible Qfuel kWh 31,864
Consumo anual de combustible AFC GJ 25

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentacién de 80 °C a la salida del calefactor.
(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensacion, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demas calefactores.
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Ficha del producto ErP

MODELO: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT

Marca comercial: FERROLI
Caldera de condensacién: NO

Caldera de baja temperatura (**): Si
Caldera B1: NO

Calefactor combinado: Si

Aparato de calefaccion de cogeneracion: NO

Elemento Simbolo Unita Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefaccidn (de A++a G) B
Potencia calorifica nominal Pn kw 37
Eficiencia energética estacional de calefaccién MNs % 86

Potencia calorifica util

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura (*) P4 kw 37,0

A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura (**) P1 kw 11,5

Eficiencia util

A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura (*) Ny % 88,3

A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura (**) n, % 91,5

Consumo de electricidad auxiliar

A plena carga elmax kw 0,150
A carga parcial elmin kw 0,068
En modo de espera PSB kw 0,003
Otros elementos
Pérdida de calor en modo de espera Pstby kw 0,127
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign kw 0,000
Consumo anual de energia QHE GJ 123
Nivel de potencia acustica LWA dB 62
Emisiones de éxidos de nitrégeno NOXx mg/kWh 80
Para calefactores combinados
Perfil de carga declarado XXL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua (de A a G) B
Consumo diario de electricidad Qelec kWh 0,283
Consumo anual de electricidad AEC kWh 62
Eficiencia energética del caldeo de agua Nwh % 67
Consumo diario de combustible Qfuel kWh 35,482
Consumo anual de combustible AFC GJ 28

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentacién de 80 °C a la salida del calefactor.
(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensacion, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demas calefactores.
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5.5 Esquema eléctrico
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fig. 47 - Esquema eléctrico
32 Circulador de calefaccion
42 Sonda de temperatura ACS
72 Termostato de ambiente (opcional)
130 Circulador del acumulador
138 Sonda exterior (opcional)
139 Cronomando remoto (opcional)
246 Transductor de presion
278 Sensor doble (seguridad + calefaccion)
TR Transformador de encendido
FR Fotorresistencia
MB Motor quemador
VE Valvula electromagnética
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Certificado de garantia

Certificado de garantia

Esta garantia es valida para los equipos destinados a ser comercializados,

vendidos e instalados soélo en el territorio espaniol

FERROLI ESPANA, S.L.U. garantiza las calderas y quemadores que suministra de acuerdo con la Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El periodo de garantia de dos afios indicado en dicho R.D. comenzara a contar desde la Puesta en Servicio por nuestro
Servicio Técnico Oficial o, en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Dicha garantia tiene validez solo y exclusivamente para las calderas y quemadores vendidos e instalados en el territorio
espaniol.

GARANTIA COMERCIAL

Adicionalmente FERROLI ESPANA, S.L.U. garantiza en las condiciones y plazos que se indican, la sustitucion sin cargo
de los componentes, siendo por cuenta del usuario la mano de obra y el desplazamiento:

- Cuerpo de las calderas de chapa: Un afio (no incluye mano de obra ni desplazamiento).

- Cuerpo de las calderas de hierro fundido: Un afno cada elemento (no incluye mano de obra ni desplazamiento).

- Cuerpo de cobre de las calderas murales: Un afio (no incluye mano de obra ni desplazamiento).

- Acumuladores de los grupos térmicos (montados en calderas): Tres afios (no incluye mano de obra ni desplazamiento).
Esta garantia comercial es valida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las
instrucciones técnicas suministradas con los equipos.

La garantia no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.

- Manipulacion del producto por personal ajeno a FERROLI ESPANA, S.L.U. durante el periodo de garantia.

- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la maquina.

- La instalacion de la maquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidraulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalacion hidraulica, eléctrica, alimentacion de combustible, de evacuacion de los productos de la combus-
tion, chimeneas y desagues.

- Anomalias por incorrecto tratamiento del agua de alimentacion, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.

- Anomalias causadas por condensaciones.

- Anomalias por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) asi como por corrientes erraticas.

- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

El material sustituido en garantia quedara en propiedad de FERROLI ESPANA, S.L.U.

NOTA: Es imprescindible la cumplimentacion de la totalidad de los datos en el Certificado de Garantia. La convalidacion
de la garantia debera realizarse inmediatamente a la Puesta en Servicio y consignar la fecha correctamente enviandola
seguidamente a FERROLI ESPANA, S.L.U. En caso contrario la Garantia quedara anulada automaticamente.

Las posibles reclamaciones deberan efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

Certificado de garantia

Poligono Industrial de Villayuda Rellene el cupén incluido

Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos

Tel. 947 48 32 50 » Fax 947 48 56 72

e.mail: ferroli@ferroli.es i |
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Avda. Italia, 2 e e
28820 Coslada (Madrid) 1

Tel. 91661 23 04 « Fax 91 661 09 91

e.mail: marketing@ferroli.es

CENTRO 29166123 04 - Fax: 91 66109 73 e.mail: madrid@ferroli.es
CENTRO - NORTE .94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72 e.mail: burgos@ferroli.es
NOROESTE ..9817950 47 - Fax: 98 179 57 34 e.mail: coruna@ferroli.es
LEVANTE - CANARIAS .2 96 378 44 26 - Fax: 96 139 12 26 e.mail: levante@ferroli.es
NORTE .94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72 e.mail: jrorte@ferroli.es
CATALUNA - BALEARES .:93729 08 64 - Fax: 93729 12 55 e.mail: barna@ferroli.es
ANDALUCIA 295560 03 12 - Fax: 95418 17 76 e.mail: sevilla@ferroli.es
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

1. GENERAL INFORMATION

* Read the warnings in this instruction booklet carefully since they provide important
information on safe installation, use and maintenance.

«  This instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be
kept with care by the user for future reference.

« Ifthe unitis sold or transferred to another owner or if it is to be moved, always make
sure the booklet stays with the boiler so that it can be consulted by the new owner
and/or installer.

« Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified person-
nel, according to current regulations and the manufacturer's instructions.

« Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The
manufacturer declines any liability for damage caused by errors in installation and
use or by failure to follow the instructions provided.

«  Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from
the power supply using the system switch and/or the special cut-off devices.

* In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair
it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/re-
placement of the products must only be carried out by qualified personnel using gen-
uine parts. Failure to comply with the above can compromise the safety of the unit.

«  Periodic maintenance performed by qualified personnel is essential in order to en-
sure proper operation of the unit.

«  This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed im-
proper and therefore hazardous.

«  After unpacking, check the good condition of the contents. The packing materials
are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.

«  The unit can be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or the necessary
knowledge, only if under supervision or they have received instructions on its safe
use and the related risks. Children must not play with the unit. Cleaning and main-
tenance intended to be done by the user can be carried out by children aged at least
8 years only if under supervision.

* In case of doubt, do not use the unit. Contact the supplier.

*  The unit and its accessories must be appropriately disposed of in compliance with
current regulations.

« The images given in this manual are a simplified representation of the product. In
this representation there may be slight and insignificant differences with respect to
the product supplied.

OF THE RELEVANT DIRECTIVES IN FORCE.

THE CE MARKING CERTIFIES THAT THE PRODUCTS MEET THE ESSENTIAL REQUIREMENTS
c € THE DECLARATION OF CONFORMITY MAY BE REQUESTED FROM THE MANUFACTURER.

2. OPERATING INSTRUCTIONS
2.1 Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing a FERROLI boiler featuring advanced design, cutting-edge tech-
nology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully since
it provides important information on safe installation, use and maintenance.

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT is a high-efficiency heat generator for domestic
hot water production and heating, using an oil burner. The boiler shell consists of cast-
iron elements, assembled with double cones and steel stays placed over a DHW quick
storage domestic hot water tank, vitrified, and protected against corrosion by a magne-
sium anode. The control system is with microprocessor and digital interface with ad-
vanced temperature control functions.

2.2 Control panel
Panel
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fig. 1 - Control panel
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Panel key

1= DHW temperature setting decrease button
= DHW temperature setting increase button
= Heating system temperature setting decrease button
= Heating system temperature setting increase button
= Display
= Summer / Winter mode selection button

7= Economy / Comfort mode selection button

8= Reset button

9= Unit On / Off button

10 = "Sliding Temperature" menu button

1= Set DHW temperature reached

12= DHW symbol

13= DHW mode

14 = DHW outlet temperature / setting

15= Eco (Economy) or Comfort mode

16 = External sensor temperature (with optional external probe)
17 = Appears on connecting the external Probe or the Remote Timer Control (optionals)
18 = Room temperature (with optional Remote Timer Control)
19 = Burner On

20 = Antifreeze operation

21= Heating system pressure

22= Fault

23 = Heating delivery temperature/setting

24 = Heating symbol

25= Heating mode

26 = Set heating delivery temperature reached

27 = Summer mode

Indication during operation
Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is in-
dicated by flashing of the hot air above the radiator (details 24 and 25 - fig. 1).

The heating graduation marks (detail 26 - fig. 1) light up as the heating sensor tempera-
ture reaches the set value.
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fig. 2
DHW (Comfort)

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of
the hot water under the tap (details 12 and 13 - fig. 1). Make sure the Comfort function
(detail 15 - fig. 1) is activated

The DHW graduation marks (detail 11 - fig. 1) light up as the DHW sensor temperature
reaches the set value.
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fig. 3
Exclude hot water tank (economy)
Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If exclud-
ed, domestic hot water will not be delivered.

When hot water tank heating is activated (default setting), the COMFORT symbol (detail
15 - fig. 1) is activated on the display, and when off, the ECO symbol (detail 15 - fig. 1)
is activated on the display

The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the eco/
comfortfig. 1 button (detail 7 - ). To activate the COMFORT mode, press the eco/comfort
button (detail 7 - )fig. 1again.

o IEN
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2.3 Lighting and turning off
Boiler not electrically powered

fig. 4 - Boiler not electrically powered

The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are
turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in win-
ter, it is advisable to drain all water from the boiler, DHW circuit and system; or
drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system,
complying with that prescribed in sec. 3.3.

Boiler lighting

*  Open the fuel on-off valves.
«  Switch on the power to the unit.

fig. 5 - Boiler lighting

*  For the following 120 seconds the display will show FH which identifies the heating
system air venting cycle.

«  During the first 5 seconds the display will also show the card software version.

*«  When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically
whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

Turning the boiler off
Press the on/off button (detail 9 - fig. 1) for 1 second.

fig. 6 - Turning the boiler off
When the boiler is turned off, the PCB is still powered.
Domestic hot water and heating are disabled. The antifreeze system remains activated.
To relight the boiler, press the on/off button (detail 9 - fig. 1) again for 1 second.

Z =

fig. 7

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn
or in case of a room thermostat demand.

2.4 Adjustments
Summer/Winter Switchover
Press the summer/winter button (detail 6 - fig. 1) for 1 second.

fig. 8

The display activates the Summer symbol (detail 27 - fig. 1): the boiler will only deliver

domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the summer/winter button (part. 6 - fig. 1) again
for 1 second.

Heating temperature setting

Use the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to adjust the temperature from a min.
of 30°C to a max. of 80°C.

In any case it is advisable not to operate the boiler below 45°C.

DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons -/+ (details 1 and 2 - fig. 1) to adjust the temperature from a min.
of 10°C to a max. of 65°C.

ll? bar

fig. 10
Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature desired in the rooms. If the room ther-
mostat is not installed the boiler will keep the heating system at its setpoint temperature.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit
will set the system water according to the required room temperature. For information on
the remote timer control, please refer to its user's manual.

Sliding temperature

When the optional external probe is installed the control panel display (detail 5 - fig. 1)
shows the actual outside temperature read by the probe. The boiler control system op-
erates with "Sliding Temperature”. In this mode, the temperature of the heating system
is adjusted according the outside weather conditions, in order to ensure high comfort and
energy saving throughout the year. In particular, as the outside temperature increases,
the system delivery temperature is decreased according to a specific "compensation
curve".

With Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating buttons -/+
(details 3 and 4 - fig. 1) becomes the maximum system delivery temperature. It is advis-
able to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating
range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Possible
adjustments can in any case be made by the user to improve comfort.

Compensation curve and curve offset

Press the mode button (detail 10 - fig. 1) once to display the actual compensation curve
(fig. 11), which can be modified with the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1).

Adjust the required curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 13).
By setting the curve to 0, sliding temperature adjustment is disabled.

fig. 11 - Compensation curve

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to access parallel curve offset
(fig. 14), modifiable with the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1).

fig. 12 - Curve parallel offset

cod. 3541Q560 - Rev. 00 - 10/2018
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Press the mode button (detail 10 - fig. 1) again to exit parallel curve adjustment mode.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher
order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and
check the result in the room.
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fig. 13 - Compensation curves
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fig. 14 - Example of compensation parallel curve offset

Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above ad-
justments are managed according to that given in table 1. Also, the control pan-
el display (detail 5 - fig. 1) shows the actual room temperature detected by the
Remote Timer Control.

Table. 1

Heating temperature setting Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler

control panel.

Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler
control panel.

Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating
demand.

On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the
Economy mode. In this condition, the button 7 - fig. 1 on the boiler panel is dis-
abled.

On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the
Comfort mode. In this condition it is possible select one of the two modes with
the button 7 - fig. 1 on the boiler panel.

DHW temperature adjustment

Summer/Winter Switchover

Eco/Comfort selecti

Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Tempera-
ture adjustment: of the two, the Sliding Temperature of the boiler card has prior-
ity.

Sliding Temperature

System water pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on the display, must be approx. 1.0 bar. If the
system pressure falls to values below minimum, the boiler card will activate fault F37
(fig. 15).
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fig. 15 - Low system pressure fault

Optional filling cock and vessel kit

An optional kit comprising a DHW expansion vessel and a filling cock is available on re-
quest.

The filling cock must be installed respecting the direction of the arrow.

When installed, operate the filling cock (detail 1 - fig. 16) to bring the system pressure to
a value above 1.0 bar.

fig. 16- Filling cock (optional)

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 120-second
air venting cycle indicated on the display by FH.

3. INSTALLATION
3.1 _General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSON-
NEL, INACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL
MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NA-
TIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

3.2 Place of installation

The boiler unit must be installed in a specific room with ventilation openings to the out-
side as prescribed by current regulations. If there are several burners or suction units
that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for si-
multaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable
materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances that, conveyed by
the burner fan, can obstruct the internal lines of the burner or the combustion head. The
room must be dry and not exposed to rain, snow or frost.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be pro-
vided for removing the casing and for normal maintenance operations.

3.3 Plumbing connections
Important

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the build-
ing's heat requirement according to the current regulations. The system must be provid-
ed with all the components for correct and regular operation. It is advisable to install
shutoff valves between the boiler and heating system allowing the boiler to be isolated
from the system if necessary.

The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to pre-
vent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit.
Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manu-
facturer cannot be held liable.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals
or impurities that could affect proper operation of the unit.

Carry out the relevant connections according to the diagram in cap. 5 and the symbols
given on the unit.

Install on the cold water inlet the safety check valve “A” (see fig. 17) supplied
with the boiler. Respect the direction of the arrow on the valve.

N

fig. 17 - Safety check valve installation

v EN
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Install on the system delivery the non-return valve “A” (see fig. 18) supplied
with the boiler, interposing the gasket “B”. Respect the direction of the arrow
on the valve.

A B

aa 2 11

fig. 18 - Non-return valve installation

High efficiency hot water tank circulating pump

For proper operation of the boiler ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT, the speed se-
lector (see fig. 19) must be set to position Il1.

fig. 19

High efficiency heating circulating pump

The factory setting is suitable for all installations; however a different operation strategy
can be set, depending on the characteristics of the system.

Setting Dp-v
Proportional head

/ 1 Min.

Setting
Fixed speed

/ 1 Min.

7 /
[ I [l I
i\ i\

/

fig. 20 fig. 21

- Proportional Head Dp-v setting (fig. 20)

The circulating pump head will be automatically reduced with the decrease in flow rate
required by the system. This setting is optimum for systems with radiators (2 pipes or sin-
gle pipe) and/or thermostatic valves.

The strong points are the reduction in power consumption with the decrease in system
demand and reduction of noise in radiators and/or thermostatic valves. The operating
range is from min. (1) to max. (7).

- Setting Fixed speed (fig. 21)
The circulating pump does not modulate its power. The operating principle is that of con-

ventional 3-speed circulating pumps (with a reduction in power consumption compared
to them). The operating range goes from speed 1 (1) to speed 3 (llI).

Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCQO3), use suitably treated
water in order to avoid possible scaling in the boiler. Treatment must not reduce the hard-
ness to values below 15°F (Decree 236/88 for uses of water intended for human con-
sumption). Treatment of the water used is indispensable in case of very large systems
or with frequent introduction of replenishing water in the system.

If water softeners are installed at the boiler cold water inlet, make sure not to
reduce the water hardness too much, as this could cause early deterioration of
the magnesium anode in the hot water tank.

Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode
when the system delivery water temperature falls under 6°C. The device will not come
on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it becomes necessary, it is
permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of
these fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage
to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler unit and sys-
tem. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhibitors that are not ex-
pressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler
unit and system.

3.4 Burner connection

The burner is equipped with flexible pipes and a filter for connection to the oil feed line.
Run the flexible pipes out of the back and install the filter as indicated in fig. 22.

fig. 22 - Fuel filter installation

The oil feed circuit must be made according to one of the following diagrams, without ex-
ceeding the pipe lengths (LMAX) given in the table.

L MAX (m)
) Qi Qi
8 mm.|{10 mm.
0.5 10 20

1.0] 20 40
1.5] 40 80
20| 60 100
fig. 23 - Gravity feed
| 4 |L MAX (m)
(m)| @i @i

8 mm. |10 mm.
00| 25 60
05| 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 24 - Suction feed

H L MAX (m)
i i
8 mm. |10 mm.
25 | 60
21 50
18 | 44
15 38
12 32
10 | 26
8 20
6 16

fig. 25 - Siphon feed
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fig. 26 - Ring feed
3.5 Electrical connections
Connection to the electrical grid

The unit's electrical safety is only guaranteed when correctly connected to an
efficient earthing system executed according to current safety standards. Have
the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally
qualified personnel. The manufacturer is not responsible for any damage
caused by failure to earth the system. Also make sure that the electrical system
is adequate for the maximum power absorbed by the unit, as specified on the
boiler dataplate.

The boiler is prewired and provided with a Y-cable and plug for connection to the elec-
tricity line. The connections to the grid must be made with a permanent connection and
equipped with a bipolar switch whose contacts have a minimum opening of at least 3
mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and the line. It is important to re-
spect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow-green
wire) in making connections to the electrical line. During installation or when changing
the power cable, the earth wire must be left 2 cm longer than the others.

The user must never change the unit's power cable. If the cable gets damaged,
switch off the unit and have it changed solely by professionally qualified person-
nel. If changing the electric power cable, use solely “HAR H05 VV-F” 3x0.75
mm2 cable with a maximum outside diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)
IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE
CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMI-
NALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.
When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for
these devices from their breaking contacts Their power supply must be by
means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the
kind of device.

Accessing the electrical terminal block

Undo the two screws “A” located on the top part of the control panel and remove the
cover.

fig. 27 - Accessing the terminal board
3.6 Connection to the flue

The unit must be connected to a flue designed and built in compliance with the current
regulations. The pipe between the boiler and flue must be made from material suitable
for the purpose, i.e. heat and corrosion resistant. Ensure the seal at the joints.

4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described be-
low must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical
requirements of current regulations) such as the personnel of the Local After-Sales
Technical Service.

FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and un-
authorised persons tampering with the unit.

4.1 Adjustments
TEST mode activation

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the
TEST mode. The boiler switches on irrespective of the system or DHW request.

The heating symbol (detail 24 - fig. 1) and DHW symbol (detail 12 - fig. 1) flash on the
display.

fig. 28 - TEST mode
To deactivate the Test mode, repeat the activation sequence.
The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

Burner adjustment

The burner is factory-set as given in table 2. The burner can be set to a different output
by acting on the pump pressure, nozzle, head adjustment, and air adjustment as per the
following paragraphs. In any case, the new adjusted output must fall within the boiler's
nominal operating range. After making any adjustments, using a combustion analyser
check that the CO, content in the fumes is between 11% and 12%.

Nozzle flow rate table for oil

table 2 gives the oil flow rates (in kg/h) according to the change in pump pressure and
nozzles.

N.B. - The values given below are only approximate, since nozzle flow rates can vary by
+ 5%. Also, with burners having a preheater, the fuel flow rate decreases by about 10%.

Table. 2
Pump pressure (bar)
Ngézl_ll' £ 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 147 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,02 20,75
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0% 18,62 19,57 20,51 21,50 2242 23,36 24,31
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
0% 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 225 2,40 2,63 2,74 2,80 291
0% 2514 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
o7 29,65 31,43 33,21 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 3,27 3,45 3,60 3,75 3,90
0% 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44,47 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
e 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
4,12 4,40 4,61 4,82 5,03 5,25 5,46
' 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
e 58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 74,72 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,9
b 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20
Flow rate at nozzle outlet in kgth

v EN
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Pump pressure adjustment

The pump is factory-set to 12 bar. Use an oil bath gauge to check the pressure. The pres-

sure can be adjusted between 11 and 14 bar.

fig. 29- Pump ITALPUMP

fig. 30- Pump DANFOSS

Suction @1/4”

Return @1/4”

Oil delivery @1/8”

Pressure adjustment

Pressure gauge connection @1/8”
Vacuum gauge connection &1/8”

oapwh=

Combustion head adjustment

The head is adjusted by means of the screw 1, according to the indications of the pointer

2.

Air damper adjustment

After loosening the screw 3, operating the screw 1, the combustion air is adjusted ac-
cording to the indications of the pointer 2. After adjustment, lock the screw 3.

oL 0 o ! S/?
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After fitting the nozzle, check correct positioning of the electrodes and baffle, according
to the dimensions given below. It is advisable to check the dimensions after each oper-
ation on the head.

ARIA/+
AIR

LUFT )

ARE —

fig. 32
Position of electrodes - baffle

|
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/

fig. 33- Position of electrodes - baffle

4.2 Commissioning

Checks to be done at first lighting, and after all maintenance operations that in-
volved disconnection from the systems or work on safety devices or parts of the
boiler:

Before lighting the boiler

Open any on-off valves between the boiler and the systems.

Check the tightness of the fuel system.

Check the pre-filling of the expansion tank

Fill the water system and make sure that all air contained in the boiler and the sys-

tem has been vented by opening the air vent valve on the boiler and any vent valves

on the system.

*  Make sure there are no water leaks in the system, hot water circuits, connections or
boiler.

*  Make sure the electrical system is properly connected and the earth system works
properly.

*  Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of
the boiler.

«  Fit the pressure gauge and the vacuum gauge on the pump (remove after starting)
of the burner.

« open the gate valves along the diesel pipe

e o o o

Lighting

fig. 34 - Starting

A

When the thermostatic line closes, the burner motor starts turning together with the
pump: all the oil sucked is sent to the return. The burner blower and the ignition trans-
former are also working, therefore the following stages are carried out:

« firebox preventilation.
«  prewash of a part of the oil circuit.
«  preignition, with discharge between electrode tips.
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At the end of prewash, the unit opens the electromagnetic valve: the oil reaches the noz-
zle, where it is finely sprayed.

Its contact with the discharge between the electrode tips creates the flame.
The safety time begins simultaneously.
Unit cycle

R A B c D
I:;] SB T T T T T T LY ZT T 4
w

t3n
Gl M — A D>

t3 TSA
[ X v I/ ———— i )

[[=> FR

fig. 35 - Unit cycle
R-SB-W Thermostats/Pressure switches

M Burner motor

V4 Ignition transformer

BV Electromagnetic valve

FR Photoresistance

A Beginning of ignition with pre-heater
A Beginning of ignition without pre-heater
B Flame present

(o3 Normal operation

D Adjustment stop (TA-TC)

t1 Pre-ventilation time

TSA Safety time

t3 Pre-ignition time

t3n Post-ignition time

tw Preheating time

I Output signals from the unit

[ ] Necessary input signals

Checks during operation

Ignite the appliance as described in sec. 2.3.

Check that the fuel circuit and water systems are airtight.

Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the boiler is working.

Check that the water is circulating properly between the boiler and the systems.

Check the proper ignition of the boiler by performing various tests, turning it on and

off with the room thermostat or remote control.

Check that the burner door and fume chamber are tight.

*  Check that the burner works properly.

*  Analyse the combustion (with the boiler unit stable) and check that the content of
CO, in the fumes is between 11% and 12%.

*  Check the parameters are programmed correctly and perform any required custom-

ization (compensation curve, power, temperatures, etc.).

e o o o o

4.3 Maintenance
Periodical check

To ensure proper operation of the unit, have it checked yearly by qualified personnel,
providing for the following:

The control and safety devices must function correctly.

The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.

Make sure there are no obstructions or dents in the fuel supply and return pipes.
Clean the fuel intake line filter.

Check correct fuel consumption

Clean the combustion head in the fuel outlet zone, on the turbulence disc.

Leave the burner operating at max. for about ten minutes, then analyse the combus-
tion, checking:

e o o o o o o

- Correct setting of all the elements specified in this manual
- Fume temperatures at the flue
- CO2 percentage content

*  The ducts must be free of obstructions and leaks

«  The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For cleaning, do not
use chemical products.

«  The fuel and water systems must be tight.

*  The water pressure in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise bring
it to that value.

«  The circulating pump must not be blocked.

*  The expansion tank must be filled.

*  Check the magnesium anode and replace it if necessary.

The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a soft
and damp cloth, if necessary soaked in soapy water. Do not use any abrasive
detergents and solvents.

Accessing the electrode and nozzle

«  Disconnect the transformer electrode cables and remove the photoresistance 1, and
the union 2 connecting the oil pipe to line 3 of the nozzle. Loosen the screws 4 and
pull out the nozzle-baffle-electrode flange assembly.

fig. 36

* Undo the screw 5 to remove the baffle and screw 6 to remove the electrodes. Proper
cleaning of the nozzle is obtained by removing the filter and cleaning the slots and
spraying hole with petrol, rinsing it with fuel oil. When reassembling everything, pay
attention to the correct positioning of the electrodes-baffle.

fig. 37
Boiler cleaning

Disconnect the power supply to the boiler.

Remove the burner (see preceding section).

Remove the upper panel.

Remove the cleaning door “A” by undoing the nuts “B”.

Open the burner door “C” after undoing the nuts “D”.

Clean the inside of the boiler and the entire path of exhaust fumes, using a tube
brush, exhauster or compressed air.

Then close the doors.

oorwh =

N

fig. 38

s IEN
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4.4 Troubleshootin

Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display
will flash together with the fault symbol (detail 22 - fig. 1) indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdowns (marked with the letter "A"): to restore
operation, press the RESET button (detail 8 - fig. 1) for 1 second or use the RESET on
the remote timer control (optional) if installed; if the boiler does not restart it is necessary
to eliminate the fault indicated in the operation LEDs.

Other faults cause temporary shutdowns (marked with the letter “F”) which are automat-
ically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

Table. 3 - List of faults

Circulating pump diagnostics

Some faults linked to the circulating pump are signalled by the LED located around the

speed selector (fig. 39).

fig. 39

Table. 4 - Circulating pump LED indications

off
Circulating pump on STANDBY

Green ON
Circulating pump Working

Green Flashing
Air venting cycle

7/ N
//‘\\

Green/Red alternating

- Overvoltage (>270V)
- Insufficient voltage (<160V)
- Motor overload

Circulating pump blocked due to external causes:

Fault .
i Fault Possible cause Cure
Pump blocked Replace
Faulty electric motor Replace
Faulty oil valve Replace
No fuel in tank, or water on bottom Refill with fuel or suck the water
Qil line feed valves closed Open
Dirty filters (line-pump-nozzle) Clean
Pump unprimed Prime and find the cause of unprim-
ing
Ignition electrodes not properly adjusted, [Adjust or clean them
or dirty
Nozzle clogged, dirty or deformed Replace
A01  |Burner block Unsuitable head and shutter adjustments  [Adjust
Faulty electrodes or earthed Replace
Faulty ignition transformer Replace
Faulty electrode wires or earthed Replace
Electrode wires deformed by high temper- [Replace and protect
ature
Faulty valve or transformer electrical con- [Check
nections
Broken pump-motor joint Replace
Pump inlet connected to return pipe Correct the connection
Faulty photoresistance Replace
Dirty photoresistance Clean the photoresistance
. Photoresistance short circuit Replace the photoresistance
A02 Flame present signal Extraneous light strikes the photoresist-
with burner off ance 9 P Eliminate the light source
Heating sensor damaded Check the correct positioning and
Overt i 9 9 operation of the heating sensor
A03 vertemperalure pro- - L Check the circulating pump (See
tection activation No water circulation in the system
table table 4)
Air in the system Vent the system
A04  (Card parameter fault  |Wrong card parameter setting I(f:yhﬁclr r:ziecsasr:rﬁarameter and mod-
Preheater fault (the
F07  |contact does not close |Wiring disconnected Check the wiring
in 120 seconds)
F09  |Card parameter fault  |Wrong card parameter setting %scirr:gge(;asr:ryarameter and mod-
Sensor damaged ~ L.
F10  |Delivery sensor 1 fault |Wiring shorted Q:reCk the wiring or replace the sen-
Wiring disconnected
Sensor damaged
Cl iri -
F11  |DHW sensor fault Wiring shorted Q:reck e i oreplace thesen
Wiring disconnected
F12  |Card parameter fault  |Wrong card parameter setting %13?:( I:Z;iasr:r;arameter and mod-
Sensor damaged
Cl iri -
F14  |Delivery sensor 2 fault [Wiring shorted Q:reck e i oreplace e sen
Wiring disconnected
F16  |Card parameter fault | Wrong card parameter setting %ﬁ?;gi::sfr?arameter and mod-
F34 ?;Jgely voltage under Electric mains trouble Check the electrical system
F35  [Faulty mains frequency |Electric mains trouble Check the electrical system
F37 Incorrect system water [Pressure too low Fill the system
pressure Sensor damaged Check the sensor
Probe damaged or wiring shorted Check the wiring or replace the sen-
F39  |External probe fault sor
Probe disconnected after activating the ~ [Reconnect the external sensor or
sliding temperature disable the sliding temperature
| + syt ; Check the system
F40 prlggrsrl?ri SYSIeMWaler | pressure too high Check the safety valve
Check the expansion tank
A41  (Sensor positioning Delivery sensor not inserted in boiler shell gg:g:i;t:]eocfc;[]rgchtep;ﬁgo:;:génd
F42  |Heating sensor fault  [Sensor damaged Replace the sensor
F47 System water pressure Wiring disconnected Check the wiring
sensor fault

Red Flashing

- Motor blocked
- Damaged electronics

/ N
//‘\\

Circulating pump blocked due to internal causes:

5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

Key of figures cap. 5
A Safety and non-return valve

A4 Fume outlet

10 System delivery - @ 3/4”

11 System return - & 17

14 Heating safety valve

32 Heating circulating pump

36 Automatic air vent

40 DHW expansion vessel

56 Expansion vessel

74 System filling cock

97 Magnesium anode

130 Hot water tank circulating pump
143 Hot water tank control thermostat
154 Condensate drain pipe

178 Hot water tank thermometer bulb
179 Non-return valve

180 Hot water tank

192 Recirculation - @ 3/4”

197 Manual air vent

209 Hot water tank delivery - & 3/4”
210 Hot water tank return - & 3/4”

233 Hot water tank drain cock

246 Pressure transducer

275 Heating system drain cock

278 Double sensor (Heating + Safety)
293 Hot water tank inspection flange
295 Burner

cod. 3541Q560 - Rev.00 - 10/2018
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5.1 Dimensions. connections and main components
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fig. 40 - Front view
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fig. 41 - Side view - ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT
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5.2 Hydraulic circuit

H [m H,0]
7 VAN
N\
AN
7/ AN
6 II \\
AN
7/ AN
I/ \\
5 7/ N\
/ N
/ AN
\\
4 AN
N
AN
AN
3 N
ANy
N\ -
2 —
A P NS
IAT—= =
|Galld)
209 <= 1
—t
(g ———
192=> 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5
Q [m?/h]
fig. 46
210=> A Boiler pressure losses
fig. 44 - Hydraulic circuit 5.4 Technical data table
5.3 Diagrams
Circulating pumps Head/Pressure loss Model ATLASDECO 30K | ATLAS D ECO 42K
- Circulating pump head with setting at "fixed speed”. 100 UNIT 130 UNIT
Number of elements no. 3 3
Max. heating capacity (Hs) kW 283 419 Q)
Max. heating capacity (Hi) kW 26.6 39.4
Min. heating capacity (Hs) kW 224 223 Q)
Min. heating capacity (Hi) kW 211 21.0
Max. heat output in heating (80-60°C) kW 250 37.0 P)
Min. heat output in heating (80-60°C) kw 20.0 20.0 P)
Max. heati ity in DHW (H KW 28. 42,
H [m H20] ax. heal fng capaq y fn ( §) 8.3 0 Q)
8 Max. heating capacity in DHW (Hi) kW 26.6 394
T T
1 i Min. heating capacity in DHW (Hs) [ 224 224 Q)
71 3] ~ Min. heating capacity in DHW (Hi) kW 21.0 21.0
Max. heat output in DHW (80-60°C) kW 250 370 P)
6 —~ Min. heat output in DHW (80-60°C) kW 20.0 20.0 P)
5 Efficiency Pmax (80-60°C) (Hs) % 88.2 88.3
Efficiency Pmax (80-60°C) (Hi) % 939 94.0
4{2] ~ Efficiency Pmin (80-60°C) (Hs) % 89.1 89.7
3 ™~ Efficiency Pmin (80-60°C) (Hi) % 94.9 95.5
\! E Efficiency 30% (Hs) % 922 91.5
241 — Efficiency 30% (Hi) % 98.2 97.4
. Max. working pressure in heating bar 6 6 (PMS)
1 — Min. working pressure in heating bar 08 08
o Max. heating temperature °C 110 110 (tmax)
0 0.5 1 15 2 25 3 Heating water content liters 21 26
Q [m3/h] Heating expansion vessel capacity liters 10 10
fig. 45 Heating expansion vessel prefilling pressure bar 1 1
A Boiler pressure losses M.ax. worlfmg pressure.m DHW bar 9 9 (PMW)
1-2-3 Circulating pump speed Min. working pressure in DHW .bar 0.1 0.1
- Circulating pump head with setting at "proportional head”. Hot water tan,k content _ l!ters % il
DHW expansion vessel capacity liters 4 3
DHW flow rate At 30°C 1/10min 195 250
DHW flow rate At 30°C I7h 750 850
Protection rating IP X0D X0D
Power supply voltage VIHz 230/50 230/50
Electrical power input in heating w 195 195
Electrical power input in DHW W 195 195
Empty weight kg 225 265
Combustion chamber length mm 350 450
Combustion chamber diameter mm 300 300
Pressure loss on fume side mbar 0.1 0.35
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ErP product fiche

MODEL: ATLAS D ECO 30 K100 UNIT

Trademark: FERROLI
Condensing boiler: NO

Low-temperature boiler (**): YES
B1 Boiler: NO

Combination heater: YES

Cogeneration space heater: NO

Item Symbol Unit Value
Seasonal space heating energy efficiency class (from A++ to G) B
Rated heat output Pn kw 25
Seasonal space heating energy efficiency Ny % 86

Useful heat output

Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*) P4 kw 25,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) P1 kw 7,8
Useful efficiency
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*) Ny % 88,2
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) n, % 92,2
Auxiliary electricity consumption
At full load elmax kw 0,150
At part load elmin kw 0,069
In standby mode PSB kw 0,003
Other items
Standby heat loss Pstby kw 0,105
Ignition burner power consumption Pign kw 0,000
Annual energy consumption QHE GJ 83
Sound power level LWA dB 62
Emissions of nitrogen oxides NOXx mg/kWh 86
For combination heaters
Declared load profile XL
Water heating energy efficiency class (from A to G) B
Daily electricity consumption Qelec kWh 0,262
Annual electricity consumption AEC kWh 55
Water heating energy efficiency Nwh % 65
Daily fuel consumption Qfuel kWh 31,864
Annual fuel consumption AFC GJ 25

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).
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ErP product fiche

MODEL: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT

Trademark: FERROLI
Condensing boiler: NO

Low-temperature boiler (**): YES
B1 Boiler: NO

Combination heater: YES

Cogeneration space heater: NO

Item Symbol Unit Value
Seasonal space heating energy efficiency class (from A++ to G) B
Rated heat output Pn kw 37
Seasonal space heating energy efficiency Ny % 86

Useful heat output

Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*) P4 kw 37,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) P1 kw 11,5
Useful efficiency
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*) Ny % 88,3
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**) n, % 91,5
Auxiliary electricity consumption
At full load elmax kw 0,150
At part load elmin kW 0,068
In standby mode PSB kw 0,003
Other items
Standby heat loss Pstby kw 0,127
Ignition burner power consumption Pign kw 0,000
Annual energy consumption QHE GJ 123
Sound power level LWA dB 62
Emissions of nitrogen oxides NOXx mg/kWh 80
For combination heaters
Declared load profile XXL
Water heating energy efficiency class (from A to G) B
Daily electricity consumption Qelec kWh 0,283
Annual electricity consumption AEC kWh 62
Water heating energy efficiency Nwh % 67
Daily fuel consumption Qfuel kWh 35,482
Annual fuel consumption AFC GJ 28

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.
(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).
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5.5 Wiring diagram

230V 32 TR
50Hz : —
LNL @ 1fooool4 MB VE
T LIk W] e @ 6
@|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|@ N | N N
?|0|0|0|0|0 00000 e N - -
LN+4|5|57391012314561718
278 FR
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—
/=
r/ X7 246
ouT
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GND
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fig. 47 - Wiring diagram
32 Heating circulating pump
42 DHW temperature probe
72 Room thermostat (optional)
130 Hot water tank circulating pump
138 External probe (optional)
139 Remote Timer Control (optional)
246 Pressure transducer
278 Double sensor (Safety + Heating)
TR Ignition transformer
FR Photoresistance
MB Burner motor
VE Electromagnetic valve
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1. CONSIGNES GENERALES

+ Lire attentivement les avertissements repris dans le présent manuel d'instructions fournissant
des indications importantes pour la sécurité de l'installation, son utilisation et son entretien.

. Le manuel d'instructions fait partie intégrante du produit et en constitue un composant essen-
tiel que I'utilisateur aura soin de conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

*  Encas de vente ou de cession de |'appareil a un autre propriétaire ou d'un déménagement,
on s'assurera que le manuel accompagne dans tous les cas la chaudiére de maniére a pou-
voir étre consulté en tout temps par le nouveau propriétaire et/ou installateur.

. L'installation et I'entretien doivent étre effectués conformément aux normes en vigueur, selon
les instructions du constructeur et par un professionnel qualifié.

*  Uneinstallation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entrainer des dommages a des
personnes, a des animaux ou a des choses. Le constructeur n'assume aucune responsabilité
pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas,
en cas d'inobservation des instructions fournies par celui-ci.

+  Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler I'appareil du réseau d'ali-
mentation électrique en actionnant I'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des disposi-
tifs d'isolement prévus.

+  Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de
toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement a un profes-
sionnel qualifié. Les réparations ou remplacements de composants éventuels devront étre ef-
fectués uniquement par un professionnel qualifié en n'utilisant que des piéces de rechange
d'origine. Le non-respect de ce qui précéde compromet les conditions de sécurité de I'appa-
reil.

*  Pour garantir le bon fonctionnement de I'appareil, il est indispensable de faire effectuer un
entretien périodique par un professionnel qualifié.

+  Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage pour lequel il a été congu. Tout autre usage
doit étre considéré comme impropre et donc dangereux.

*  Apres avoir retiré I'emballage, s'assurer du bon état du contenu. Les éléments de I'emballage
ne doivent pas étre laissés a la portée des enfants étant donné qu'ils pourraient étre une sour-
ce potentielle de dangers.

. Les enfants agés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physi-
ques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni I'expérience ni les connaissan-
ces requises, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance constante ou aprés avoir regu
des instructions concernant I'utilisation sécuritaire de I'appareil ou permettant la compréhen-
sion des dangers qui s’y rattachent. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le net-
toyage et I'entretien destinés a étre effectués par I'utilisateur, peuvent étre accomplis par des
enfants 4gés d’au moins 8 ans que si sous surveillance constante.

*  Encas de doute, ne pas utiliser 'appareil et s'adresser au fournisseur.

+  Mettre 'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.

. Les images contenues dans cette notice ne sont qu'une représentation simplifiée du produit.
Cette représentation peut présenter de Iégéres différences, non significatives, par rapport au
produit livré.

LE MARQUAGE << CE >> ATTESTE QUE LES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGEN-
CES ESSENTIELLES DE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES QUI LEURS SONT APPLICABLES.
LA DECLARATION CE DE CONFORMITE PEUT ETRE DEMANDEE AU FABRICANT.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
2.1 Introduction
Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi FERROLI, une chaudiére de conception avancée,
de technologie d'avant-garde, de fiabilité élevée et de haute qualité constructive. Lire at-
tentivement les instructions contenues dans la présente notice, car elles fournissent des
indications importantes concernant la sécurité d'installation, I'utilisation et I'entretien de
I'appareil.

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT est un générateur thermique de chauffage et pro-
duction d'eau chaude sanitaire a haut rendement doté de brileur a gazole. Le corps de
la chaudiére se compose d'éléments en fonte avec bicones et tirants en acier, superpo-
sés a un ballon pour I'eau chaude sanitaire a accumulation rapide, vitrifié, et protégé con-
tre la corrosion par une anode de magnésium. Le systéme de controle fait appel a un
microprocesseur muni d'interface numérique et de fonctions avancées de régulation de
la température.

2.2 Tableau des commandes

Panneau
11 12 1 14 2 7 9 10
/Kém\
//v'__' I\_:l of ,’ eco;1fort ecoo,, D’
A ~ oo _J )
\ /wB8*

26 24 3 25 23422 21 20

18 17 6 8

fig. 1 - Panneau de contréle

Légende panneau

= Touche pour réduire la température de I'eau chaude sanitaire

= Touche pour augmenter la température de I'eau chaude sanitaire

= Touche pour diminuer la température de l'installation de chauffage
= Touche pour augmenter la température de l'installation de chauffage
= Afficheur

= Touche de sélection du mode Eté /Hiver

= Touche de sélection du mode Eco / Confort

= Touche de remise a zéro

= Touche de Marche/Arrét de I'appareil (on/off)

10 = Touche du menu "Température évolutive" (mode)

1= Indication que I'eau chaude sanitaire a atteint la température programmée

12= Symbole eau chaude sanitaire

13= Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire

14 = Programmation / température de départ eau chaude sanitaire

15= Indication mode Eco (Economy) ou Confort

16 = Température capteur extérieur (avec la sonde extérieure en option)

17 = Elle est affichée en cas de branchement de la sonde extérieure ou de la chro-
nocommande a distance (options)

18 = Température ambiante (avec chronocommande a distance, option)

19= Indication "braleur allumé"

20 = Indication fonctionnement antigel

21= Indication "pression installation de chauffage”

22 = Indication Anomalie

23 = Programmation / température de départ chauffage

24 = Symbole chauffage

25= Indication fonctionnement chauffage

26 = Indication température de départ chauffage programmée atteinte

27= Indication mode Eté

Indication durant le fonctionnement

Chauffage

En cas de besoin thermique (détecté par le thermostat d'ambiance ou la chronocom-
mande a distance), I'air chaud au-dessus du radiateur (rep. 24 et 25 - fig. 1) clignote.
Les voyants des degrés chauffage (rep. 26 - fig. 1), s'allument au fur et a mesure que la
température du capteur de chauffage atteint la valeur fixée.

fig. 2
Eau chaude sanitaire (COMFORT)

Lors d'une demande d'eau chaude sanitaire (venant de I'ouverture d'un robinet d'eau
chaude), I'icone du robinet d'eau chaude (rep. 12 et 13 - fig. 1) clignote. S'assurer que la
fonction COMFORT (rep. 15 - fig. 1) est activée

Les voyants d'indication de chauffage (rep. 11 - fig. 1) s'allument au fur et a mesure que
la température du capteur de I'eau chaude sanitaire atteint la valeur programmée.

7 = le

S+~

fig. 3
Exclusion du ballon (ECO)
L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas
d'exclusion, I'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible.

Lorsque le chauffage du ballon est actif (réglage par défaut), le pictogramme CONFORT
est actif sur I'afficheur (rep. 15 - fig. 1), tandis que lorsqu'il est désactivé, c'est le picto-
gramme ECO qui est actif sur I'afficheur (rep. 15 - fig. 1)

Le ballon peut étre désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche
eco/confort (rep. 7 - fig. 1). Pour activer le mode CONFORT, rappuyer sur la touche eco/
confort (rep. 7 - fig. 1).

cod. 3541Q560 - Rev. 00 - 10/2018
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2.3 Allumage et extinction
Chaudiére non alimentée électriquement

fig. 4 - Chaudiére non alimentée électriquement

En cas de coupure de la tension d'alimentation de I'appareil et/ou de coupure
de l'arrivée de gaz, le systéme hors-gel ne fonctionne pas. Pour les arréts pro-
longés en période hivernale et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il
est conseillé de purger toute I'eau contenue dans la chaudiére et dans l'instal-
lation ; ou bien de ne vider que I'eau sanitaire et verser I'antigel approprié dans
I'installation de chauffage, en respectant les prescriptions indiquées sez. 3.3.

Allumage de la chaudiére

e Ouvrir les vannes d'arrét du combustible.
*  Mettre I'appareil sous tension.

fig. 5 - Allumage de la chaudiére

* Pendant les 120 secondes qui suivent, I'afficheur visualise FH (cycle de purge de
I'air du circuit de chauffage).

« Pendantles 5 premiéres secondes, I'afficheur visualise également la version du lo-
giciel de la carte.

«  Dés que l'indication FH disparait, la chaudiere est préte a fonctionner automatique-
ment chaque fois que I'on préléve de I'eau chaude sanitaire ou en présence d'une
demande de la part du thermostat d'ambiance.

Extinction de la chaudiére
Appuyer sur la touche on/off (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

fig. 6 - Extinction de la chaudiére

Quand la chaudiéere est éteinte, la carte électronique est encore alimentée en énergie
électrique.

Le fonctionnement de I'eau chaude sanitaire et du chauffage est désactivé. Le systeme
hors-gel reste actif.

Pour rallumer la chaudiere, appuyer a nouveau sur la touche onl/off (rep. 9 - fig. 1) pen-
dant 1 seconde.

fig. 7

La chaudiere est préte a fonctionner immédiatement chaque fois que I'on préléve de
I'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'am-
biance.

2.4 Réglages
Commutation Eté/Hiver
Appuyer sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde.

L'afficheur montre le symbole Eté (rep. 27 - fig. 1) : la chaudiére ne fournira que de I'eau
chaude sanitaire. Le systéme hors-gel reste actif.

Pour désactiver le mode Eté, appuyer a nouveau sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1)
pendant 1 seconde.

Réglage de la température de chauffage

Pour régler la température entre 30° C (minimum) et 80° C (maximum), agir sur les tou-
ches du chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1).

Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fonctionner la chaudiére en dessous de
45 °C.

Réglage de la température de I'eau chaude sanitaire

Pour régler la température entre 10 °C (minimum) et 65 °C (maximum), agir sur les tou-
ches eau chaude sanitaire -/+ (rep. 1 et 2 - fig. 1).

fig. 10
Régulation de la température ambiante (par thermostat d'ambiance en option)

Programmer a l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée a I'intérieur des
piéces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudiere maintiendra la tem-
pérature dans l'installation a la consigne départ.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande a distance en option)

Programmer a l'aide de la chronocommande a distance la température souhaitée a I'in-
térieur des piéces. La chaudiére réglera la température dans le circuit d'eau de l'instal-
lation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par
chronocommande a distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

Température évolutive

Lorsqu'une sonde extérieure (option) est installée, I'afficheur du tableau des comman-
des (rep. 5 - fig. 1) montre la température extérieure actuelle mesurée par la sonde. Le
systéme de régulation de la chaudiére travaille en mode "température évolutive". Dans
ce mode, la température d e l'installation chauffage est régulée en fonction des condi-
tions climatiques extérieures de maniére a garantir un confort élevé et une économie
d'énergie pendant toute I'année. En particulier, lorsque la température extérieure aug-
mente, latempérature de départ installation diminue selon une courbe donnée "de com-
pensation.

Avec le réglage évolutif, la température programmée a I'aide des touches chauffage -/+
(rep. 3 et 4 - fig. 1) devient la température maximum de départ installation. Il est con-
seillé de régler la valeur maximale pour permettre au systéme de réguler la température
sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudiére doit étre réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. No-
ter que I'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour amélio-
rer le confort.

Courbe de compensation et déplacement des courbes

Appuyer une fois sur la touche mode (rep. 10 - fig. 1) pour afficher la courbe de com-
pensation actuelle (fig. 11). Il est possible de la modifier a I'aide des touches eau chau-
de sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1).

Régler la courbe désirée de 1 a 10, selon la caractéristique (fig. 13).
Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

fig. 11 - Courbe de compensation
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Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour passer au déplacement
parallele des courbes (fig. 14), qui peut étre modifié a I'aide des touches eau chaude
sanitaire (rep. 1et2-fig. 1).

L -1

Il
==

fig. 12 - Déplacement paralléle des courbes
Réappuyer sur la touche mode (rep. 10 - fig. 1) pour quitter le mode de réglage des
courbes paralléles.
Si la température ambiante est inférieure a la valeur désirée, il est conseillé de définir

une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le ré-
sultat dans la piece ou le local.
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fig. 13 - Courbes de compensation
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fig. 14 - Exemple de déplacement paralléle des courbes de compensation
Réglages a partir de la chronocommande a distance

[@ Si la chaudiere est reliée a la chronocommande a distance (option), les régla-

ges ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 1. De plus,
I'afficheur du panneau de commande (rep. 5 - fig. 1) montre la température am-
biante actuelle, mesurée par la chronocommande a distance.

Tableau 1

Réglage de la température de
chauffage

Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocommande &
distance que du panneau de commande de la chaudiere.

Réglage de la température de
I'eau chaude sanitaire

Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocommande a
distance que du panneau de commande de la chaudiere.

Commutation Eté/Hiver

Le mode Eté a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage provenant
de la chronocommande a distance.

Sélection Eco/Confort

En désactivant I'eau chaude sanitaire a partir du menu de la chronocommande
a distance, la chaudiere se place en mode Economy. Dans cette condition, la
touche 7 -fig. 1 sur le panneau de la chaudiére est désactivée.

En activant I'eau chaude sanitaire a partir du menu de la chronocommande a
distance, la chaudiére sélectionne le mode Confort. Dans cette condition, il est
possible de sélectionner un des deux modes a |'aide de la touche 7 - fig. 1 du
panneau de la chaudiére.

Température évolutive

La chronocommande a distance ainsi que la carte de la chaudere gérent le
réglage de la température évolutive : la température évolutive de la carte de la
chaudiére a la priorité.

Réglage de la pression hydraulique de l'installation

La pression de remplissage avec l'installation a froid (lue sur I'afficheur) doit étre d'envi-
ron 1,0 bar Si la pression de l'installation descend en dessous de la valeur minimale, la
carte électronique de la chaudiére activera I'anomalie F37 (fig. 15).

SNNNN\\N\\\\Wii s s

-
~

/|

F37
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fig. 15 - Anomalie pression de I'installation insuffisante

Kit vase et robinet en option

Disponibilité, sur demande, d'un kit optionnel composé d'une vase d'expansion sanitaire
et d'un robinet de remplissage.

Installer le robinet en respectant le sens de la fléche.

Quand il est installé, actionner le robinet de remplissage (rep. 1 - fig. 16) pour rétablir la
pression de l'installation a une valeur supérieure a 1,0 bar.

fig. 16- Robinet de remplissage (en option)

Apres le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudiére activera le
cycle de purge de I'air pendant 120 secondes ; cette condition est signalée sur
I'afficheur par la mention FH.

3. INSTALLATION

3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT
AUX TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT
LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALI-
FIE.

3.2 Emplacement

La chaudiére (générateur de chaleur) doit étre installée en conformité avec les normes
en vigueur dans un local possédant des ouvertures d'aération vers l'extérieur. En pré-
sence de plusieurs brileurs ou aspirateurs dans le local qui fonctionnent simultanément,
les ouvertures d'aération doivent étre dimensionnées pour le fonctionnement de tous les
appareils. Le lieu d'installation doit étre exempt de tout objet ou matériel inflammable,
gaz corrosif, poudres ou substances volatiles qui, rappelées par le ventilateur du braleur
sont susceptibles de boucher les conduites internes du brileur ou la téte de combustion.
Le local d'installation du brlleur doit en outre étre sec et a I'abri de la pluie, de la neige
et du gel.

Si I'appareil est installé entre deux meubles ou juxtaposé, prévoir de I'espace
pour le démontage du manteau et pour I'entretien normal.

3.3 Raccordements hydrauliques

Avertissements

La capacité thermique de I'appareil sera préalablement définie a I'aide d'un calcul des
besoins caloriques de I'édifice, conformément aux normes en vigueur L'installation doit
comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fonctionnement correct et ré-
gulier Il est conseillé d'installer entre la chaudiere et le circuit, des vannes d'arrét (ou
d'isolement) permettant, au besoin, d'isoler la chaudiere de l'installation

A

L'évacuation de la soupape de sireté doit étre raccordée a un entonnoir
d'écoulement, ou a une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement
d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas
contraire, si la soupape de sireté se déclenche et provoque I'inondation du lo-
cal, le fabricant de la chaudiére ne sera pas tenu pour responsable des dégats
conséquents.

Ne pas utiliser les tuyauteries des installations hydrauliques comme mise a la
terre d'appareils électriques

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éli-
miner toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement
de I'appareil.

Effectuer les raccordements aux raccords prévus, comme indiqué au chapitre cap. 5 et
conformément aux plaques des pictogrammes apposées sur l'appareil

Installer la soupape de retenue et de sdreté « A » (voir fig. 17) fournie avec la
chaudiére, sur l'arrivée d'eau froide sanitaire. Respecter le sens de la fleche in-
diqué sur le clapet.

N

fig. 17 - Installation soupape de retenue et de sireté
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Installer le clapet anti-retour « A » (voir fig. 18), fourni avec la chaudiére, sur le
départ installation, en interposant le joint « B ». Respecter le sens de la fleche
indiqué sur le clapet.

A B

<[

fig. 18 - Installation clapet anti-retour
Circulateur Ballon haute efficacité

Pour assurer le fonctionnement correct de la chaudiére ATLAS D ECO 30/42 K 100/130
UNIT, mettre le sélecteur de vitesse (voir fig. 19) sur la position IlI.

fig. 19

Circulateur Chauffage haute efficacité

La configuration standard s'adapte a tous les types d'installation ; il est toutefois possible
de définir un mode de fonctionnement différent en fonction des caractéristiques de I'in-

Systéme antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs.

La chaudiere est équipée d'un systeme antigel dans I'électronique de fonctionnement qui
active la chaudiére en mode chauffage quand la température de I'eau de départ instal-
lation descend en dessous de 6 °C. Le systéme n'est pas actif en cas de coupure de la
tension d'alimentation de la chaudiére et/ou de coupure de l'arrivée du gaz a la chau-
diére. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhi-
biteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit
une garantie qui assure que ses produits sont idoines a I'utilisation et ne provoquent pas
de dommages a I'échangeur de la chaudiére ou a d'autres composants et/ou matériaux
de la chaudiéere et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs
et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour I'utilisation dans des installations ther-
miques et compatibles avec les matériaux composant la chaudiére et I'installation.

3.4 Raccordement du briileur

Le braleur est doté de tuyaux flexibles et de filtre de branchement a la ligne d'alimenta-
tion a gazole. Faire sortir les tuyaux flexibles du mur AR et installer le filtre comme indi-
qué en fig. 22.

fig. 22 - Installation filtre combustible

Le circuit d'alimentation en gazole doit étre réalisé selon un des schémas suivants, ne
dépassant pas les longueurs de tuyaux (LMAX) indiquées sur le tableau.

stallation.

Réglage Dp-v
Hauteur d'élévation proportionnelle

~

Valeur
Vitesse fixe

K 1 Min.

/

- Réglage de la valeur Dp-v Hauteur d'élévation proportionnelle (fig. 20)

/

fig. 20 fig. 21

La hauteur d'élévation du circulateur diminuera automatiquement, proportionnellement
au débit nécessaire au circuit. Ce réglage s'avere optimal pour des installations prévo-
yant des radiateurs (2 tubes ou monotube) et/ou des vannes thermostatiques.

Ses atouts sont la réduction de consommation d'énergie qui s'adapte a la demande et la
réduction du niveau de bruit sur les radiateurs et/ou les vannes thermostatiques. La pla-
ge de fonctionnement va d'une valeur minimum (1) a une valeur maximum (7).

- Réglage Vitesse fixe (fig. 21)

Le circulateur n'adapte pas sa puissance. Dans ce cas, il fonctionne comme les circula-
teurs traditionnels a 3 vitesses (avec une réduction de la consommation d'énergie par
rapport a ces derniers). La plage de fonctionnement passe d'une vitesse 1 () a une vi-
tesse 3 (lll).

Caractéristiques de I'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur a 25° Fr (1°F = 10ppm
CaCO03), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute in-
crustation éventuelle dans la chaudiére. Le traitement ne doit pas réduire la dureté a des
valeurs inférieures a 15°F (DPR 236/88, utilisation de I'eau destinée a la consommation
humaine). Le traitement de I'eau utilisée s'impose également dans le cas de circuits d'in-
stallation trés étendus ou d'appoints fréquents d'eau dans l'installation.

En présence d'installation de détartrants au niveau de I'entrée de I'eau froide
dans la chaudiére, faire particulierement attention a ne pas réduire de fagon
excessive la dureté de I'eau car cela entrainerait une dégradation prématurée
de I'anode de magnésium du ballon.

L MAX (m)
Qi Qi
8 mm.|10 mm.
10 20
20 40
40 80
60 100
| 4 |L MAX (m)
(m)| @i @i
8 mm. |10 mm.
0.0 25 60
0.5 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 24 - Alimentation par aspiration

H L MAX (m)
i i
8 mm. |10 mm.
25 | 60
21 50
18 | 44
15 38
12 32
10 | 26
8 20
6 16

fig. 25 - Alimentation par syphon
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fig. 26 - Alimentation par anneau
3.5 Raccordements électriques

Raccordement au réseau électrique

La sécurité électrique de I'appareil ne peut étre assurée que lorsque celui-ci est
correctement raccordé a un dispositif de mise a la terre efficace conformément
aux normes électriques en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié
I'efficacité et la conformité du dispositif de mise a la terre. Le constructeur ne
saur étre tenu pour responsable des dommages éventuels découlant de I'ab-
sence de connexion de mise a la terre efficace. Faire vérifier que l'installation
électrique est adaptée a la puissance maximale absorbée par I'appareil, indi-
quée sur la plaque signalétique de la chaudiére.

La chaudiere est précablée; le cable de raccordement au réseau électrique est de type
"Y" sans fiche. Les connexions au réseau électrique doivent étre réalisées par raccorde-
ment fixe et dotées d'un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ou-
verture d'au moins 3 mm, en interposant des fusibles de 3A maximum entre la chaudiére
et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LIGNE: cable marron / NEUTRE: ca-
ble bleu / TERRE: cable jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique. Lors
de l'installation ou du remplacement du cable d'alimentation, la longueur du conducteur
de terre doit étre de 2 cm plus longue des autres.

Le cable d'alimentation de I'appareil ne doit pas étre remplacé par I'utilisateur.
En cas d'endommagement du céble, éteindre I'appareil et confier exclusive-
ment son remplacement a un professionnel qualifié. En cas de remplacement
du céble d'alimentation, utiliser exclusivement un cable "HAR H05 VV-F"
3x0,75 mm2 avec diamétre extérieur de 8 mm maximum.

Thermostat d'ambiance (optionnel)

ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ETRE A CONTACTS
PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CAR-
TE ELECTRONIQUE EST IRREMEDIABLEMENT DETERIOREE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie),
éviter d'utiliser I'alimentation de ces dispositifs a partir de leur contact d'inter-
ruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou
par piles selon le type de dispositif.

Acces au bornier électrique

Dévisser les deux vis “A” situées sur la partie supérieure du tableau et déposer le volet.

Dy
20
AT et

TR

fig. 27 - Acceés au bornier
3.6 Raccordement au conduit de fumée

L’appareil doit étre raccordé a une cheminée congue et construite conformément aux
normes en vigueur. Le conduit entre la chaudiére et la cheminée doit étre en matériau
adapté a cette fonction, c'est-a-dire qu'il doit résister a la chaleur et a la corrosion. Assu-
rer une bonne étanchéité sur tous les points de jonction.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, transformation, mise en service, entretien décrites ci-
aprés sont réservées a des techniciens qualifiés (ayant suivi la formation professionnelle
prévue par les normes en vigueur) tel que le personnel du SAV.

FERROLI Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est

exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et I'utilisation et,
dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

4.1 Réglages
Validation du mode TEST
Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour

valider le mode TEST. La chaudiére se met en marche indépendamment de la demande
de l'installation chauffage ou de I'eau chaude sanitaire.

Les symboles de chauffage (rep. 24 - fig. 1) et sanitaire (rep. 12 - fig. 1) clignotent sur
I'afficheur.

fig. 28 - Fonctionnement en mode TEST

Pour quitter le mode TEST, refaire la séquence d'activation.
Le mode TEST se désactive automatiquement aprés un laps de temps de 15 minutes.
Réglage du braleur

Le brdleur est préréglé en usine (voir tableau tableau 2) . Le braleur peut étre réglé sur
une puissance différente en agissant sur la pression de la pompe, le gicleur, le réglage de
la téte, le réglage de I'air, comme décrit dans les paragraphes suivants. En tous cas, la
nouvelle puissance réglée doit étre comprise dans la plage de fonctionnement nominal de
la chaudiére. Aprés avoir effectué les réglages éventuels, vérifier a I'aide de I'analyseur de
combustion que la teneur en CO,, dans les fumeées soit comprise entre 11 % et 12 %.

Tableau des débits des gicleurs fioul

Le tableau tableau 2 montre les débits fioul (en kg/h) en fonction de la variation de la
pression de la pompe et des gicleurs.

N.B. - Les valeurs ci-dessous sont données a titre purement indicatif, car il faut tenir
compte que les débits des gicleurs peuvent varier de + 5 %. En outre, pour les brileurs
avec réchauffeur, le débit du combustible diminue de 10% environ.

Tableau 2
Pression pompe (bar)
Mer 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 147 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0% 18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 2431
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
080 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 2,25 2,40 2,63 2,74 2,80 291
088 2514 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
078 29,65 3143 3321 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 327 345 3,60 3,75 3,90
08 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 4447 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
1 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
412 440 4,61 4,82 5,03 525 546
b 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
1 58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 74,72 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,96
M8 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20

Débit en sortie de gicleur en kg/h
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Réglage de la pression de la pompe

La pompe est préréglée en usine a 12 bars. Pour contréler la pression, utiliser un mano-
metre a bain d’huile. La plage de réglage de la pression est comprise entre 11 et 14 bars.

fig. 29- Pompe ITALPUMP

fig. 30- Pompe DANFOSS

Aspiration &1/4”

Retour @1/4”

Départ fioul @1/8”

Réglage de la pression
Raccord manometre &1/8”
. Raccord vacuométre &1/8”

Réglage de la téte de combustion

oapwh=

Le réglage de la téte s’effectue a I'aide de la vis 1, comme indiqué par I'index 2.

Réglage de la vanne d'air

Aprés avoir desserré la vis 3, agir sur la vis 1 pour effectuer le réglage de I'air de com-
bustion comme indiqué par I'index 2. Apres le réglage, resserrer la vis 3.

oL 0 o ! S/?
J 07 | | MAX
= (e

AR 2

:] ©Q©‘} STOP g TN

fig. 32
Aprés avoir monté le gicleur, vérifier le positionnement correct des électrodes et du dé-
flecteur selon les cotes indiquées ci-dessous. Procéder a une vérification des cotes
aprés chaque intervention sur la téte.

ARIA/+
AIR

LUFT )

ARE —

Position des électrodes - déflecteur

gﬁ

| ;
fig. 33- Position des électrodes - déflecteur

4.2 Mise en service

Vérifications a effectuer au premier allumage et aprés toutes les opérations
d'entretien ayant occasionné le débranchement des installations ou une inter-
vention sur des dispositifs de sécurité ou parties de la chaudiére :

Avant d'allumer la chaudiére

Ouvrir les soupapes d'arrét éventuelles entre la chaudiere et l'installation.

Vérifier I'étanchéité du circuit de gazole.

Vérifier la précharge du vase d'expansion

Remplir les tuyauteries et assurer I'évacuation compléte de I'air dans la chaudiere

et les installations, en ouvrant la vanne d'évent d'air sur la chaudiéere et les vannes

d'évent sur l'installation.

«  Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudiére.

< Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise
a la terre.

«  Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours
immédiats de la chaudiére.

*  Monter le manometre et le videmétre sur la pompe (retirer aprés la mise en service)
du brdleur.

«  ouvrir les soupapes le long du tuyau de fuel

Allumage

fig. 34 - Allumage

A

A la fermeture de la ligne thermostatique le moteur du brlleur démarre avec la pompe
: le fuel aspiré est totalement envoyé vers le retour. Le ventilateur du brleur et le tran-
sformateur d'allumage fonctionnent, et le dispositif actionne les phases de :

«  préventilation du foyer.

«  prélavage d'une partie du circuit de fuel.
« pré-allumage, avec étincelle entre les électrodes.
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B

A la fin du prélavage I'appareil ouvre la soupape électromagnétique : le fuel arrive au
gicleur et en sort vaporisé.

Le contact avec I'étincelle des électrodes provoque la flamme.
Simultanément le temps de sécurité commence.
Cycle de I'appareil

R A B c D

I:;] [ ]-JEINNEENENNNENEN ENNENEEENN INNERENINE D4R 4

t3n

> 4
[[=> FR NEEENNNEN INNERENINRENSARE D |

fig. 35 - Cycle de I'appareil

R-SB-W Thermostats/pressostats

M Moteur braleur

4 Transformateur d'allumage

BV Soupape électromagnétique

FR Cellule photorésistante

A Début démarrage avec préchauffage
A Début démarrage sans préchauffage
B Présence flamme

(o3 Fonctionnement normal

D Arrét réglage (TA-TC)

t1 Temps de préventilation

TSA Temps de sécurité

t3 Temps de préallumage

t3n Temps de post-allumage

tw Temps de préchauffage

I Signaux de sortie de I'appareil
[ ] Signaux nécessaires en entrée

Vérifications en cours de fonctionnement

Allumer I'appareil comme indiqué dans la sez. 2.3.

S'assurer de I'étanchéité des circuits combustible et eau.

«  Controler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonc-
tionnement de la chaudiére.

< Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudiére et I'installation s'effectue correcte-
ment.

«  Vérifier que l'allumage de la chaudiére se fasse correctement, en effectuant plu-
sieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de
la commande a distance.

«  Vérifier que la porte du brdleur et de la chambre de fumées soient étanches.

«  Vérifier que le braleur fonctionne correctement.

«  Effectuer une analyse de la combustion (avec chaudiére en stabilité) et vérifier que
le contenu de CO,, dans les fumées soit compris entre 11% e 12%.

«  Vérifier la programmation correcte des parameétres et effectuer les personnalisa-

tions (courbe de compensation, puissance, température etc...).

4.3 Entretien
Contréle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de I'appareil, il est nécessaire de faire effectuer
par un professionnel qualifié un contréle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

«  Les dispositifs de commande et de sécurité doivent fonctionner correctement.

«  Le circuit d'évacuation des fumées doit étre parfaitement efficace.

«  S'assurer que les tuyauteries d'alimentation et de retour du combustible ne sont pas
bouchées ni endommagées.

«  Nettoyer le filtre d'aspiration du combustible.

*  Noter la consommation de combustible correcte

«  Effectuer le nettoyage de la téte de combustion dans la zone de sortie du combusti-
ble, sur le disque de turbulence.

«  Faire fonctionner le brlleur a pleine allure pendant dix minutes et analyser la com-
bustion en vérifiant :

- les réglages corrects de tous les éléments indiqués dans la présente notice
- les températures des fumées au conduit de fumée
- le pourcentage de CO2

* Les conduits de fumée doivent étre libres de tout obstacle et ne pas présenter de
fuites

* Le brdleur et I'échangeur doivent étre en parfait état de propreté et détartrés. Pour
le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques.

« Les installations de gaz et d'eau doivent étre parfaitement étanches.

*  La pression de I'eau dans l'installation a froid doit étre d'environ 1 bar ; si ce n'est
pas le cas, ramener la pression a cette valeur.

« La pompe de circulation ne doit pas étre bloquée.

*  Le vase d'expansion doit étre gonflé.

. Contrdler 'anode au magnésium et, le cas échéant, la remplacer.

L'éventuel nettoyage de I'habillage, du tableau de commande et des "enjoli-
veurs" de la chaudiére peut étre effectué avec un chiffon doux et humide, éven-
tuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs et solvants
sont a proscrire.

Acces a I'électrode et au gicleur

Débrancher les cables électrodes sur le transformateur et déposer la photorésistan-
ce 1, le raccord 2 qui relie le tube de fioul & la ligne 3 du gicleur. Desserrer les vis 4
et sortir 'ensemble flasque-gicleur-déflecteur-électrodes.

fig. 36

Dévisser la vis 5 pour déposer le déflecteur et la vis 6 pour déposer les électrodes.
Pour un bon nettoyage du gicleur, démonter le filtre et nettoyer les coupes et I'orifice
de pulvérisation avec de I'essence puis rincer avec du gasoil. Faire attention au po-
sitionnement correct des électrodes-déflecteur lors du remontage de I'ensemble.

fig. 37

Nettoyage de la chaudiére

1.

2.
3.
4

oo

Couper l'alimentation électrique de la chaudiere..

Démonter le brileur (voir paragraphe précédent).

Oter le panneau supérieur.

Oter la porte « A » permettant de procéder au nettoyage en dévissant les écrous «
B ».

Ouvrir la porte du brileur « C » aprés avoir dévissé les écrous « D ».

Nettoyer I'intérieur de la chaudiére et tout le parcours des fumées a l'aide d'un écou-
villon, d'un aspirateur ou a I'air comprimé.

Refermer les portes.

fig. 38
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4.4 Dépannage
Diagnostic

La chaudiére est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de
fonctionnement de la chaudiére, I'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep. 22
- fig. 1) indiquant le code de I'anomalie.

Il'y a des anomalies qui provoquent des blocages permanents (indiqués par la lettre « A
») : pour rétablir le fonctionnement, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (rep. 8 - fig. 1)
pendant 1 seconde ou de procéder au RESET de la chronocommande a distance (op-
tion) si installée ; si la chaudiére ne redémarre pas, résoudre d'abord I'anomalie signalée
par les leds.

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudiére sont indi-
quées par la lettre « F ») ; ces anomalies sont automatiquement éliminées des que la
valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudiére.

Tableau 3 - Liste des anomalies

Code . :
D Anomalie Causes probables Solution
Positionnement des  |Capteur de départ non monté sur le corps Contlroler le positionnement et le
A4l o fonctionnement corrects du capteur
capteurs de la chaudiére

de température chauffage

Anomalie capteur de

F42 fempérature chauffage Capteur endommagé Remplacer le capteur
Anomalie capteur de
F47  |pression eau installa-  [Céblage interrompu Veérifier le cablage

tion

Diagnostic circulateur

Certaines anomalies liées au circulateur sont signalées par la led a proximité du sé-
lecteur de vitesse (fig. 39).

a ni?::li B Anomalie Causes probables Solution
Pompe bloquée Remplacer
Moteur électrique défectueux Remplacer
Vanne fioul défectueuse Remplacer
Mangque de combustible dans le réservoir, [Remplir avec du combustible ou
ou présence d'eau au fond aspirer 'eau
Vannes d'alimentation ligne fioul fermées  {Ouvrir
Filtres sales (ligne-pompe-gicleur) Nettoyer
Pompe désarmorcée Amorcer et rechercher la cause du
désarmorgage
Electrodes d'allumage mal réglées ou Régler ou nettoyer les électrodes
sales
Gicleur bouché, sale ou déformé Remplacer fig. 39
Mauvais réglages de la téte et du registre [Régler
A01  |Blocage du bréleur d'air N .
Electrodes défectueuses ou a lamasse  [Remplacer Tableau 4 - Indications led circulateur
Transformateur d'allumage défectueux  [Remplacer Eteint
Cables électrodes défectueux ou a la Remplacer Circulateur en état de VEILLE
masse
Cables électrodes déformés par la haute [Remplacer et protéger
température
Faux raccordements électriques vanne ou |Vérifier
transformateur
Joint moteur-pompe cassé Remplacer Vert ON
As{piration pompe reliée a la tuyauterie de [Corriger le branchement Circulateur en marche
retour
Cellule photorésistante défectueuse Remplacer
Cellule photort-?sistante sale _ Nettoyer la cellule photorésivst.ante 1/, Vert clignotant
02 Présencg d? |a flamme ﬁﬁ!ulll:e nfi::;og:j;;a;t: :ga?;:'; cclgiﬂre F'Qemplacer la cellule photorésistante N Y Cycle évent
brlleur éteint P Eliminer les sources de lumiere
photorésistante
Contréler le positionnement et le
, Capteur chauffage endommagé fonctionnement corrects du capteur
Declenphement dela de température chauffage Vert/iRouge alterné
A03 pr'otecnon de surtem- Absence de circulation d'eau dans I'instal- [Vérifier le circulateur (Voir tableau Circulateur bloqué pour cause externe :
pérature lation tableau 4) - Surtension (>270V)
Présence dair dans lnstallation Purger Tinstallation - Tension insuffisante (<160V)
A04  |PAnomalie paramétres - . peraméirage de la cerl Vérifier et modifier éventuellement - Surcharge moteur
carte le paramétre carte Rouge clignotant
Anomalie préchaufteur Circulateur bloqué pour cause interne :
FO7  |(ne ferme pas le con-  |Cablage interrompu Vérifier le cablage - Moteur blogueé
tact en 120 secondes) - Electronique endommagée
Fo9 Anomalie parametres Mauvais paramétrage de la carte Vérifier e? modifier éventuellement 2 ; W
carte le parametre carte I\
Anomalie capteur Capteur endommage Contréler le cablage ou remplacer le - -
F10 départ 1 Cablage en court-circuit canteur 5. CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES
Céblage inferrompu ) Légende des figures cap. 5
F1 Anomalie cgpt_eurd'eau ggg::;::]d::;:igiriun Contréler le cablage ou remplacer le : 4 (S;(I)argzt ddeefz(rer(}::eme st anti-retour
chaude sanitaire - - capteur ) ! C
Cablage interrompu 10 Départ installation - @ 3/4"
F12 Anomalie paramétres Mauvais paramétrage de Ia carte Vérifier ef modifier éventuellement 11 Départ instaIIaAtionr- G 1".
carte le parametre carte 14 Soupape de s(reté circuit chauffage
N , Capteur endommagé PO R 32 Circulateur circuit chauffage
F14 pomahe capteur Cablags en courk-aiu ontroler le cablage ou remplacer le 36 Purgeur automatique
départ 2 - _ capteur ' . .
Cablage interrompu 40 Vase d'expansion sanitaire
i 5 & ifier & 56 Vase d'expansion
F16 /c\:r(t): alle Parametes yauvais paramétrage de la carte ?ée;fgrﬁéﬁoggz Sventuellement 74 Robinet dg remplissage installation
F34 .Te'?s.‘°” d'glimentation Problémes au réseau électrique Vérifier l'installation électrique b4 Apode on magnesiim
inférieure 8170 V 130 Circulateur ballon
Fréquence de réseau ] S A S 143 Thermostat de réglage ballon
F35 anormale Problémes au réseau électrique Vérifier l'installation électrique 154 Tuyau d'évacuation des condensats
P37 |Pression eau installa- |Pression frop basse Remplir Tinstallation 178 Sonde thermomeétre ballon
tion incorrecte Capteur endommagé Veérifier le capteur 179 Clapet anti-retour
Sonde endommagée ou court-circuit Controler le cablage ou remplacer le 180 Ballqn i
i cablage capteur 192 Recwcu!atlon - 3/4
F39 égtc;:?:l?fesonde Sonde debranchée aprés Iactivation de la |Rebrancher la sonde extérieure ou 197 Eventair manuel
fonction « température évolutive » désactiver la fonction « température 209 Départ ballon - @ 3/4
évolutive » 210 Retour ballon - & 3/4"
i - Vérfier Fmstallation 233 Robinet de vidange ballon
F40 ;’;ﬁsiilggr;il:;nstalla- Pression trop haute Controler la soupape de sécurité g;g 'Fl;ragsducteu_r de pres_S|or_1
Verfier e vase dexpansion obinet de vidange circuit chau’ffag.e’
278 Capteur double (chauffage + sécurité)
293 Flasque d'inspection ballon
295 Braleur

50
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5.1 Dimensions. raccords et composants principaux
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5.2 Circuit hydraulique

H [m H,0]
7 A\
AN
AN
7/ AN
6 II \\
AN
/ N\
7/ AN
5 II \\
/ N
/ N\
\\
4 AN
N
N\,
N
3 N
N\
N _-|
2 —
Al > AN
IAT—= =
|Galld)
209 <= 1
—t
0 ==
192 => 0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 3.5
Q [m3/h]
fig. 46
210=> A Pertes de charge chaudiere
fig. 44 - Circuit hydraulique 5.4 Tableau des caractéristiques techniques
5.3 Diagrammes
Perte de charge/Pression circulateurs [Modgle ATLAS DECO 30K 100 |ATLAS DECO 42K 130
- Pression du circulateur avec réglage a « vitesse fixe ». UNIT UNIT
Nombre d'éléments nbre 3 3
Débit thermique maxi chauffage (Hs) kW 28.3 419 Q)
Débit thermique maxi chauffage (Hi) kW 26.6 394
Débit thermique mini chauffage (Hs) kW 224 223 Q)
Débit thermique mini chauffage (Hi) kw 211 21.0
Puissance thermique maxi chauff. (80-60°C) kW 25.0 37.0 P)
Puissance thermique mini chauff. (80-60°C) kW 20.0 20.0 P)
Débit thermique maxi sanitaire (Hs) kW 28.3 420 Q)
Débit thermique maxi sanitaire (Hi) kW 26.6 394
H [m H20] Débit thermique mini sanitaire (Hs) kW 224 224 Q)
8
3 3 Débit thermique mini sanitaire (Hi) kW 210 210
7 = ‘ N | Puissance thermique maxi sanitaire (80-60 °C) kW 250 37.0 P)
3J Puissance thermique mini sanitaire (80-60 °C) kW 20.0 200 P)
6 ~_ Rendement Pmax (80-60 °C) (Hs) % 88.2 88.3
Rendement Pmax (80-60 °C) (Hi) % 93.9 94.0
5 Rendement Pmin (80-60 °C) (Hs) % 89.1 89.7
‘ Rendement Pmin (80-60 °C) (Hi) % 94.9 95.5
412} R Rendement 30% (Hs) % 92.2 915
™~ Rendement 30% (Hi) % 98.2 974
3 { E Pression maxi d'utilisation chauffage barl 6 6 (PMS)
25 —> Pression mini d'utilisation chauffage bar 08 08
1] ‘Température maxi chauffage °C 110 10 (tmax)
1 — Capacité eau circuit chauffage litres 21 26
Capacité du vase d'expansion chauffage litres 10 10
0 Pression prégonflage vase d'expansion chauf- bar| 1 1
0 0.5 1 1.5 2 25 3 fage
Q [m3/h] Pression maxi d'utilisation sanitaire bar| 9 9 (PMW)
i Pression mini d'utilisation sanitaire bar 0.1 0.1
fig. 45
. Contenance ballon litres 90 "7
A Pfertes dg charge chaudiere Capacité vase d'expansion eau chaude sanita- litres 4 3
1-2-3 Vitesse circulateur ire
- Pression du circulateur avec réglage a « hauteur d'élévation proportionnelle ». Débit sanitaire & AT 30 °C 1710 min 195 250
Débit sanitaire & AT 30 °C I’h 750 850
Indice de protection IP X0D X0D
Tension d'alimentation V/Hz 230/50 230/50
Puissance électrique consommée chauffage W 195 195
Puissance électrique consommée ECS W 195 195
Poids a vide kg 225 265
Longueur chambre de combustion mm 350 450
Diamétre chambre de combustion mm 300 300
Perte de charge coté fumées mbar 0.1 0.35
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Fiche de produit ErP

MODELE: ATLAS D ECO 30 K 100 UNIT

Marque commerciale: FERROLI

Chaudiére a condensation: NO

Chaudiére basse température (**): OUI
Chaudiére de type B1: NO
Dispositif de chauffage mixte: OUI

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO

Caractéristique Symbole Unité Valeur
Classe d’efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux (de A++ a G) B
Puissance thermique nominale Pn kw 25
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux Ny % 86

Production de chaleur utile
A la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) P4 kw 25,0
A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) P1 kw 7,8

Efficacité utile
A la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Ny % 88,2
A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) n, % 92,2

Consommation d’électricité auxiliaire
A pleine charge elmax kw 0,150
A charge partielle elmin kw 0,069
En mode veille PSB kw 0,003

Autres caractéristiques
Pertes thermiques en régime stabilisé Pstby kw 0,105
Consommation d’électricité du bridleur d’allumage Pign kw 0,000
Consommation annuelle d’énergie QHE GJ 83
Niveau de puissance acoustique LWA dB 62
Emissions d’oxydes d’azote NOXx mg/kWh 86

Pour dispositifs de chauffage mixtes
Profil de soutirage déclaré XL
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau (de A a G) B
Consommation journaliere d’électricité Qelec kWh 0,262
Consommation annuelle d’électricité AEC kWh 55
Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau Nwh % 65
Consommation journaliere de combustible Qfuel kWh 31,864
Consommation annuelle de combustible AFC GJ 25

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C a I'entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C a la sortie du dispositif de chauffage.
(**) Par basse température, on entend une température de retour (a I'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudiéres a condensation, de 37 °C pour les chaudiéres basse température et de 50 °C pour les
autres dispositifs de chauffage.
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Fiche de produit ErP

MODELE: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT

Marque commerciale: FERROLI

Chaudiére a condensation: NO

Chaudiére basse température (**): OUI
Chaudiére de type B1: NO
Dispositif de chauffage mixte: OUI

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO

Caractéristique Symbole Unité Valeur
Classe d’efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux (de A++ a G) B
Puissance thermique nominale Pn kw 37
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux Ny % 86

Production de chaleur utile
A la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) P4 kw 37,0
A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) P1 kw 11,5

Efficacité utile
A la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Ny % 88,3
A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**) n 1 % 91,5

Consommation d’électricité auxiliaire
A pleine charge elmax kw 0,150
A charge partielle elmin kw 0,068
En mode veille PSB kw 0,003

Autres caractéristiques
Pertes thermiques en régime stabilisé Pstby kw 0,127
Consommation d’électricité du brileur d’allumage Pign kW 0,000
Consommation annuelle d’énergie QHE GJ 123
Niveau de puissance acoustique LWA dB 62
Emissions d’oxydes d’azote NOXx mg/kWh 80

Pour dispositifs de chauffage mixtes
Profil de soutirage déclaré XXL
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau (de A a G) B
Consommation journaliere d’électricité Qelec kWh 0,283
Consommation annuelle d’électricité AEC kWh 62
Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau Nwh % 67
Consommation journaliere de combustible Qfuel kWh 35,482
Consommation annuelle de combustible AFC GJ 28

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C a I'entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C a la sortie du dispositif de chauffage.
(**) Par basse température, on entend une température de retour (a I'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudiéres a condensation, de 37 °C pour les chaudiéres basse température et de 50 °C pour les
autres dispositifs de chauffage.
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5.5 Schéma électrique
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fig. 47 - Schéma électrique
32 Circulateur circuit chauffage
42 Sonde température sanitaire
72 Thermostat d'ambiance (option)
130 Circulateur ballon
138 Sonde extérieure (option)
139 Chronocommande a distance (option)
246 Transducteur de pression
278 Capteur double (sécurité + chauffage)
TR Transformateur d'allumage
FR Cellule photorésistante
MB Moteur brlleur
VE Soupape électromagnétique
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1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

*  Lees de waarschuwingen in deze handleiding aandachtig door, omdat ze belangrijke veili-
gheidsinformatie bevatten met betrekking tot de installatie, het gebruik en het onderhoud.

+  Dehandleiding is een essentieel onderdeel van het product en moet zorgvuldig bewaard wor-
den door de gebruiker voor verdere raadpleging.

+  Bij verhuizing of verandering van eigenaar van het apparaat, dient deze handleiding de ve-
rwarmingsketel altijd te vergezellen zodat deze door de nieuwe eigenaar, gebruiker en/of in-
stallateur kan worden geraadpleegd.

+  De installatie en het onderhoud moeten door technisch gekwalificeerd personeel worden ui-
tgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant.

+  Verkeerde installatie of slecht onderhoud kan letsel veroorzaken aan personen of dieren en
tot materiéle schade leiden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor scha-
de die veroorzaakt is door een niet goed uitgevoerde installatie, oneigenlijk gebruik en het
niet opvolgen van de door de fabrikant verstrekte aanwijzingen.

+  Alvorens een willekeurige reinigings- of onderhoudswerkzaamheid uit te voeren, het appa-
raat van het elektriciteitsnet loskoppelen door de hoofdschakelaar van de installatie uit te
schakelen en/of de daarvoor bestemde afsluitsystemen te activeren.

+ In geval van storingen en/of als het apparaat slecht werkt, moet het uitgeschakeld worden.
Er mogen op geen enkele wijze pogingen tot reparatie of andere ingrepen worden onderno-
men. Wendt u zich uitsluitend tot technisch gekwalificeerd, geautoriseerd personeel. Even-
tuele reparaties-vervangingen van producten mogen uitsluitend door technisch
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele onder-
delen ter vervanging. Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan tot gevolg hebben
dat het apparaat niet veilig meer is.

+  De goede werking van het apparaat kan uitsluitend gewaarborgd worden indien periodiek een
onderhoudsbeurt door gekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd.

+  Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen
is. leder ander gebruik wordt als oneigenlijk, en dus gevaarlijk beschouwd.

+  Controleer na het verwijderen van de verpakking of de inhoud intact is. De onderdelen van
de verpakking mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, want dat
kan gevaar opleveren.

*  Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring of kennis,
mits ze onder toezicht staan en geinstrueerd zijn betreffende het veilige gebruik van het ap-
paraat en bekend zijn met de daaraan verbonden gevaren. Kinderen mogen niet met het ap-
paraat spelen. De door de gebruiker uit te voeren reiniging en het onderhoud mogen ook door
kinderen vanaf 8 jaar worden uitgevoerd, mits deze onder toezicht staan.

. Het apparaat in geval van twijfel niet gebruiken en contact opnemen met de leverancier.

. Het apparaat en de bijbehorende accessoires moeten op passende wijze tot afval verwerkt
worden, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

+  De afbeeldingen in deze handleiding zijn een vereenvoudigde voorstelling van het product.
Er kunnen lichte en niet-significante verschillen zijn tussen deze voorstelling en het geleverde
product.

DE CE-MARKERING CERTIFICEERT DAT DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE ESSENTIELE
EISEN VAN DE BETROKKEN GELDENDE RICHTLIJNEN.

DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING KAN BIJ DE PRODUCENT WORDEN AANGE-
VRAAGD.

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN
2.1 Presentatie
Beste klant,

Wij danken u dat uw keus is gevallen op FERROLLI, een ketel volgens geavanceerd con-
cept en vooruitstrevende technologie, een uiterst betrouwbare constructie van hoog-
staande kwaliteit. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen, want er
staan belangrijke veiligheidsvoorschriften in vermeld omtrent installatie, gebruik en on-
derhoud.

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT het betreft een hoge-rendements warmtegenera-
tor voor verwarming en distributie van warm sanitair water, die met een brander op olie
werkt. De verwarmingsketel bestaat uit gietijzeren elementen, met dubbelkegelvormige
en stalen trekstangassemblage, gemonteerd op een verglaasde, snelvul-boiler voor
warm sanitair water, met magnesiumanode voor roestwering. Het controlesysteem werkt
met een microprocessor met digitale interface, met geavanceerde functies voor warmte-
regeling.

2.2 Bedieningspaneel
Paneel<
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fig. 1 - Controlepaneel

Legenda paneel

1= Toets verlagen ingestelde temperatuur warm sanitair water
2= Toets verhogen ingestelde temperatuur warm sanitair water
= Toets verlagen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie
= Toets verhogen ingestelde temperatuur verwarmingsinstallatie
= Display
= Keuzetoets modus Zomer /Winter
= Keuzetoets modus Economy / Comfort

= Resettoets
= Toets in-/uitschakelen apparaat
10 = Toets menu "Weersafhankelijke Temperatuur"
1= Aanduiding ingestelde temperatuur warm sanitair water bereikt
12= Symbool warm sanitair water
13= Aanduiding sanitaire werking
14 = Instelling/ temperatuur uitgang warm sanitair water
15 = Aanduiding modus Eco (Economy) of Comfort
16 = Temperatuur externe sensor ( externe sonde optioneel)
17 = Verschijnt wanneer de externe Sonde of de Klokthermostaat met Afstandsbe-
diening aangesloten is (beide optioneel)
18 = Omgevingstemperatuur (met optionele Klokthermostaat met Afstandsbedie-
ning)
19 = Aanduiding brander ingeschakeld
20 = Aanduiding antivrieswerking
21 = Aanduiding druk verwarmingsinstallatie
22= Aanduiding Storing
23 = Instelling / temperatuur drukzijde verwarming
24 = Symbool verwarming
25= Aanduiding werking verwarming
26 = Aanduiding ingestelde temperatuur drukzijde verwarming bereikt
27 = Aanduiding modus Zomer
Aanduiding tijdens werking
Verwarming

Het verzoek om verwarming (door de Omgevingsthermostaat of de Timerafstandsbedie-
ning) wordt aangeven met knipperen van de warme lucht boven de radiator (detail 24 en
25 - fig. 1).

fig. 1De streepjes die de verwarmingsgraad aangeven (detail 26 - ) gaan branden naar-
mate de temperatuur van de verwarmingssensor de ingestelde waarde dichter bena-
dert.

fig. 2
Sanitair water (Comfort)

Het verzoek om sanitair water (naar aanleiding van gebruik van warm sanitair water)
wordt aangegeven met knipperen van het warm water onder de kraan (detail 12 en 13 -
fig. 1). Controleer of de functie Comfort geactiveerd is(detail 15 - fig. 1)

De streepjes die de temperatuur van het sanitaire water aangeven (detail 11 - fig. 1)
gaan branden naarmate de temperatuur van de sensor van het sanitaire water de inge-
stelde waarde dichter benadert.

Z =T+
Q
@ ‘I.E' bar

S~

fig. 3
Uitschakeling boiler (economy)
De gebruiker kan het verwarmen/op temperatuur houden van de boiler uitschakelen. Als
hij uitgeschakeld wordt, zal er geen sanitair warm water worden afgegeven.

Wanneer verwarming van de boiler actief is (standaard ingesteld) wordt op het display
het symbool COMFORT (detail 15 - fig. 1) geactiveerd; wanneer ze is uitgeschakeld is
op het display het symbool ECO (detail 15 - fig. 1) geactiveerd

De gebruiker kan de boiler uitschakelen (modus ECO) door te drukken op de toets eco/
comfort (detail 7 - fig. 1). Druk nogmaals op de toets eco/comfort (detail 7 - fig. 1) om
de modus COMFORT te activeren.
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2.3 In- en uitschakelen
Ketel zonder stroomvoeding

fig. 4 - Ketel zonder stroomvoeding

Wanneer de stroomvoeding en/of gastoevoer van het apparaat wordt onderbroken
functioneert het antivriessysteem niet. Voor lange pauzes tijdens de winterperiode
is het raadzaam, om vorstschade te voorkomen, al het water in de verwarmingske-
tel, het sanitaire water en het water in de installatie af te tappen; of alleen het sani-
taire water af te tappen en een speciaal antivriesmiddel in de verwarmingsinstallatie
te doen, in overeenstemming sez. 3.3met hetgeen vermeld staat in .

Aanzetten verwarmingsketel

¢ Maak de brandstofkleppen open.
«  Schakel de stroom naar het apparaat in.

A\

fig. 5 - Aanzetten verwarmingsketel

« De eerstvolgende 120 seconden wordt op het display FH weergegeven, hetgeen
betekent dat de verwarmingsinstallatie ontlucht wordt.

« De eerste 5 seconden verschijnt op het display tevens de softwareversie van de
kaart.

*  Wanneer de melding FH niet meer zichtbaar is, is de verwarmingsketel gereed om
automatisch te starten telkens wanneer er sanitair warm water wordt gebruikt of
wanneer de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

Uitschakelen verwarmingsketel
Druk 1 seconde op de toets on/off (detail 9 - fig. 1) .

N

fig. 6 - Uitschakelen verwarmingsketel

Wanneer de verwarmingsketel word uitgezet, wordt de elektronische kaart nog van
stroom voorzien.

De sanitaire en verwarmingswerking is niet meer actief. Het antivriessysteem blijft actief.
Druk nogmaals 1 seconde op de toets on/off (detail 9 - fig. 1) om de ketel weer aan te zetten.

Zae

S~
fig. 7
De verwarmingsketel is onmiddellijk gereed om te functioneren telkens wanneer er warm
sanitair water wordt gebruikt of de omgevingsthermostaat hierom vraagt.
2.4 Instellingen
Omschakelen Zomer/Winter
Druk 1 seconde op de toets zomer/winter (detail 6 - fig. 1).

fig. 8

Op het display wordt het symbool Zomer (detail 27 - fig. 1) actief: de verwarmingsketel
levert uitsluitend warm water. Het antivriessysteem blijft actief.

Druk weer 1 seconde op de toets zomer/winter (detail 6 - fig. 1) om de modus Zomer
te deactiveren.

Regeling van verwarmingstemperatuur

Bedien de verwarmingstoetsen (detail 3 en 4 - fig. 1) om de temperatuur te variéren
van minimaal 30 °C tot maximaal 80 °C.

Wij raden u in elk geval aan de verwarmingsketel niet onder de 45° te laten werken.

Regeling van temperatuur sanitair water

-/+ Bedien de toetsen voor sanitair water fig. 1 (detail 1 en 2 - ) om de temperatuur te
variéren van minimaal 10°C tot maximaal 65°C.

ll? bar

fig. 10
Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele omgevingsthermostaat)

Stel met behulp van de omgevingsthermostaat de voor de vertrekken gewenste tempe-
ratuur in. Als er geen omgevingsthermostaat aanwezig is zorgt de verwarmingsketel er-
voor dat het systeem op de ingestelde setpoint-temperatuur aan de drukzijde van de
installatie gehouden wordt.

Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele timerafstandsbediening)

Stel met behulp van de timerafstandsbediening de gewenste temperatuur voor de ver-
trekken in. De verwarmingsketel stelt de temperatuur van het water in de installatie af op
grond van de gewenste omgevingstemperatuur. Voor wat de werking met timerafstand-
sbediening betreft, wordt verwezen naar de betreffende gebruikershandleiding.

Weersafhankelijke temperatuur

Wanneer de externe temperatuursonde (optioneel) wordt geinstalleerd, wordt op het display van het be-
dieningspaneel (detail 5 - fig. 1) de werkelijke, door de sonde gemeten buitentemperatuur weergege-
ven. Het regelsysteem van de verwarmingsketel werkt met "Weersafhankelijke Temperatuur". In deze
modus wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe
weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt ge-
garandeerd. Namelijk bij toename van de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de in-
stallatie volgens een vastgestelde "compensatiecurve" verlaagd.

Bij regeling met Weersafhankelijke temperatuur wordt de temperatuur die ingesteld is met de verwar-
mingstoetsen -/+ (detail 3 en 4 - fig. 1) de maximum uitgangstemperatuur van de installatie. Aanbevolen
wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen gebruik kan maken van
het gehele functioneringsbereik.

De verwarmingsketel moet tijdens de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld.
Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker echter ook enige aanpassingen programmeren.

Compensatiecurve en verplaatsen van curven

Door eenmaal op de toets mode (detail 10 - fig. 1) te drukken wordt de huidige compen-
satiecurve (fig. 11) afgebeeld en kan ze gewijzigd worden met de toetsen sanitair water
(detail 1 en 2 - fig. 1).

Stel de gewenste curve in van 1 - 10 op grond van het kenmerk (fig. 13).

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geac-
tiveerd.

Z o>

fig. 11 - Kromming stooklijn

Door te drukken op de verwarmingstoetsen (detail 3 en 4 - fig. 1) wordt toegang verkre-
gen tot parallelle verplaatsing van de curven (fig. 14), die gewijzigd kan worden met de
toetsen sanitair water (detail 1 en 2 - fig. 1).

fig. 12 - Parallel verplaatsen van de curven
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Druk nogmaals op de toets mode (detail 10 - fig. 1) om de modus voor afstellen van pa-
rallelle verplaatsing van de curven af te sluiten.

Als de omgevingstemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde wordt aanbevolen
een hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één
eenheid en verifieer daarna de omgevingstemperatuur.

0 o 8 7 6
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fig. 13 - Compensatiecurven
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fig. 14 - Voorbeeld van parallelle verplaatsing van de compensatiecurven

Regeling vanaf de timerafstandsbediening

tabella 1ls de verwarmingsketel aangesloten op een Timerafstandsbediening
(optioneel), dan worden de bovengenoemde afstellingen uitgevoerd volgens
hetgeen vermeld staat in . Bovendien wordt op het display van het bediening-
spaneel (detail 5 - fig. 1) de actuele, door de Timerafstandsbediening gemeten
omgevingstemperatuur weergegeven.

Tabella. 1

[Regeling van verwarmingstempe-|Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afge-

ratuur steld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Regeling van temperatuur sani-  |Deze temperatuur kan zowel in het menu van de Timerafstandsbediening afge-
tair water steld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.

Omschakelen Zomer/Winter De functie Zomer heeft voorrang op de eventuele vraag om verwarming van de
Timerafstandsbediening.

Bij uitschakeling van de functie Sanitair in het menu van de Timerafstandsbedie-
ning gaat de verwarmingsketel over naar de modus Economy. In dit geval is
toets 7 - fig. 1 op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel uitge-
schakeld.

Bij inschakeling van de functie Sanitair in het menu Timerafstandsbediening
gaat de verwarmingsketel over naar de modus Comfort. In dit geval kan met
toets 7 - fig. 1 op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel een van beide
functies gekozen worden.

Zowel de Timerafstandsbediening als de elektronische kaart van de ketel behe-
ren beide de regeling met Weersafhankelijke Temperatuur: van deze twee is de
Weersafhankelijke Temperatuur van de kaart van de verwarmingsketel prioritair.

Keuze Eco/Comfort

Weersafhankelijke temperatuur

Afstelling hydraulische druk installatie

De vuldruk bij een koude installatie, weergegeven op het display, moet ongeveer 1,0 bar
bedragen. Wanneer de druk in de installatie onder de minimumwaarden daalt, activeert
de kaart van de verwarmingsketel storing F37 (fig. 15).
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fig. 15 - Storing druk installatie onvoldoende

Kit expansievat en optionele kraan

Op aanvraag is een optionele kit met een sanitair expansievat en een vulkraan verkrijg-
baar.

De kraan moet geinstalleerd worden waarbij de richting van de pijl in acht genomen moet
worden.

Wanneer hij geinstalleerd is, de vulkraan bedienen (detail 1 - fig. 16) om de druk in de
installatie weer tot een waarde van meer dan 1,0 bar te verhogen.

fig. 16- Vulkraan (optioneel)

Wanneer de druk in de installatie weer hersteld is, activeert de verwarmingske-
tel een ontluchtingscyclus van 120 seconden, hetgeen op het display met FH
wordt weergegeven.

3. INSTALLATIE

3.1 Algemene regels

DE INSTALLATIE VAN DE VERWARMINGSKETEL MAG UITSLUITEND DOOR GES-
PECIALISEERD EN SPECIFIEK OPGELEID PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD,
MET INACHTNEMING VAN ALLE INSTRUCTIES VAN DEZE TECHNISCHE HAND-
LEIDING, VAN DE BEPALINGEN VAN DE GELDENDE WETGEVING, VAN DE VOOR-
SCHRIFTEN VAN DE PLAATSELIJK EN LANDELIJK VAN KRACHT ZIJNDE
NORMEN, EN VOLGENS DE REGELS VAN GOEDE TECHNIEK.

3.2 Installatieplaats

De verwarmingsketel moet in een aparte ruimte geplaatst worden, met ventilatieopenin-
gen naar buiten, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Als er zich in de-
zelfde ruimte meerdere branders of afzuiginstallaties bevinden die tegelijkertijd kunnen
functioneren, moeten de ventilatieopeningen afmetingen hebben die geschikt zijn voor
gelijktijdige werking van alle apparatuur. Er mogen zich geen brandbare voorwerpen of
materialen in de ruimte bevinden of bijtende gassen, stoffen of vluchtige deeltjes die,
aangezogen door de branderventilator, verstopping van de interne branderleidingen of
van de verbrandingskop kunnen veroorzaken. Het vertrek moet droog zijn en mag niet
blootstaan aan regen, sneeuw of vorst.

Als het apparaat wordt omsloten door meubels of als er meubels naast worden
gemonteerd, moet er ruimte worden vrijgehouden voor demontage van de
behuizing en om de normale onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren

3.3 Hydraulische aansluitingen

Aanwijzingen

Het thermisch vermogen van het apparaat moet vooraf worden vastgesteld door bereke-
ning van de warmtebehoefte van het gebouw volgens de geldende voorschriften. De in-
stallatie moet uitgerust zijn met alle componenten, zodat ze correct en regelmatig kan
werken. Het is raadzaam om tussen verwarmingsketel en verwarmingsinstallatie afslui-
tkleppen te plaatsen waarmee de verwarmingsketel zo nodig van de installatie geisole-
erd kan worden.

De afvoer van de veiligheidsklep moet worden verbonden met een trechter of
een verzamelleiding, om te voorkomen dat er water over de vloer loopt als er
overdruk in het verwarmingscircuit is. Indien dit niet gebeurt en de afvoerklep
ingrijpt waardoor de ruimte onder water loopt, kan de fabrikant van de verwar-
mingsketel niet aansprakelijk worden gesteld.
Gebruik de leidingen van de hydraulische installaties niet voor aarding van
elektrische apparaten.
Reinig, voordat u de installatie verricht, alle leidingen van het systeem zorgvuldig om
eventuele restmaterialen of vuil te verwijderen, die de goede werking van het apparaat
nadelig kunnen beinvioeden.
Verricht de aansluitingen op de overeenkomstige aansluitpunten, zoals in de afbeelding
van cap. 5 is weergegeven en volgens de op het apparaat aangebrachte symbolen.
Installeer bij de ingang van het sanitair koud water de terugslag- en veilighei-

A dsklep 'A’ (zie fig. 17), die met de ketel wordt meegeleverd. Houd rekening met
de richting van de pijl op de klep.

 S—
fig. 17 - Installatie terugslag- en veiligheidsklep
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Installeer op de toevoer van de installatie de terugslagklep ‘A" (ziefig. 18), die
met de ketel wordt meegeleverd en breng de pakking 'B' aan. Houd rekening
met de richting van de pijl op de klep.

A\

A B
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fig. 18 - Installatie terugslagklep
Hoog efficiénte circulatiepomp boiler

Voor een goede werking van de verwarmingsketel ATLAS D ECO 30/42 K 100/130
UNIT, moet de snelheidskeuzeknop (zie fig. 19) op stand Il gezet worden.

fig. 19

Circulatiepomp Hoog efficiénte verwarming

De fabrieksinstelling is geschikt voor alle installaties; het is echter mogelijk om een an-
dere werkingsstrategie in te stellen, op basis van de eigenschappen van de installatie.

Antivriessysteem, antivriesmiddel, additieven en remmende stoffen

De verwarmingsketel is uitgerust met een antivriessysteem, dat de ketel inschakelt in ve-
rwarmingsmodus wanneer de temperatuur van het toevoerwater onder de 6 °C daalt.
Het systeem functioneert niet wanneer het apparaat niet van stroom en/of gas wordt vo-
orzien. Het gebruik van antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen is, indien no-
odzakelijk, uitsluitend toegestaan indien de fabrikant van dergelijke vloeistof of
additieven garant staat voor het feit dat zijn producten voor het betreffende doel geschikt
zijn en geen schade veroorzaken aan de warmtewisselaar of aan overige componenten
en/of materialen van verwarmingsketel en installatie. Het is verboden antivriesmiddelen,
additieven en remmende stoffen te gebruiken die bestemd zijn voor algemene doelein-
den en niet specifiek bedoeld voor verwarmingsinstallaties en ongeschikt voor het ma-
teriaal waaruit verwarmingsketel en installatie samengesteld zijn.

3.4 Aansluiting van de brander

De brander is uitgerust met slangen en een filter voor aansluiting op de olietoevoerleiding.
fig. 22Laat de slangen uit de achterwand steken en installeer het filter zoals vermeld in .

fig. 22 - Installatie brandstoffilter

Het olietoevoercircuit moet tot stand gebracht worden volgens een van onderstaande
schema's, waarbij de in de tabel weergegeven lengte van de leidingen (LMAX) niet over-
schreden mag worden.

Waarde Dp-v Waarde
Proportionele prevalentie Vaste snelheid
Min. Min.
ap N N
2 2
Y/ | VZ |
4/ 4/
[ I [ I
\ \
o o
/ 1 / 1
fig. 20 fig. 21

- Waarde Dp-v Proportionele prevalentie (fig. 20)

De Prevalentie van de circulatiepomp zal automatisch beperkt worden bij de afname van
het door de installatie gevraagde debiet. Deze waarde blijkt optimaal voor installaties
met radiatoren (2 buizen of een enkele buis) en/of thermostaatkleppen.

De sterke punten zijn de beperking van elektriciteitsverbruik bij de afname van de vraag
van de installatie en de vermindering van het lawaai op radiatoren en/of thermostaatk-
leppen. Het werkingsbereik loopt van minimum (1) tot maximum (7).

- Waarde Vaste snelheid (fig. 21)

De circulatiepomp moduleert het eigen vermogen niet. Het werkingsprincipe is dat van
de traditionele circulatiepompen met 3 snelheden (met een beperking van het elektrici-
teitsverbruik ten opzichte daarvan). Het werkingsbereik loopt van snelheid 1 (l) tot
snelheid 3 (1l1).

Kenmerken van het water van de installatie

Bij een waterhardheidsgraad van meer dan 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), is het nood-
zakelijk dat het water op passende wijze behandeld wordt om afzettingen in de verwar-
mingsketel te voorkomen. Na behandeling mag de hardheidsgraad niet minder dan 15°F
bedragen (DPR 236/88 betreffende gebruik van water bestemd voor consumptie).
Behandeling van het water is onontbeerlijk bij uitgebreide installaties of bij frequente in-
voer van suppletiewater in de installatie.

A\

Indien er een waterontharder bij de inlaat van het koude water van de verwar-
mingsketel wordt geinstalleerd, dient u erop te letten dat de hardheidsgraad
niet te laag wordt daar de magnesiumanode van de boiler daardoor sneller
achteruit kan gaan.

L MAX (m)
Qi Qi
8 mm.|10 mm.
10 20
20 40
40 80
60 100
| 4 |L MAX (m)
(m)| @i @i
8 mm. |10 mm.
0.0 25 60
0.5 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

fig. 24 - Voeding door aanzuiging

H L MAX (m)
i i
8 mm. |10 mm.
25 | 60
21 50
18 | 44
15 38
12 32
10 | 26
8 20
6 16

fig. 25 - Sifonvoeding
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fig. 26 - Ringvoeding
3.5 Elektrische aansluitingen

Aansluiting op het elektriciteitsnet

De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen bereikt wanneer het
correct geaard is, overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen. Laat door
een vakman controleren of de aarding efficiént en afdoende is. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de installatie niet
geaard is. Laat bovendien controleren of de elektrische installatie geschikt is
voor het maximumvermogen dat door het apparaat wordt opgenomen (dit staat
vermeld op de typeplaat van de verwarmingsketel).

De verwarmingsketel is voorbedraad en voorzien van een kabel van het type "Y" zonder
stekker, voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluitingen op het net moeten wor-
den gerealiseerd met een vaste aansluiting, door middel van een tweepolige schakelaar
met een opening tussen de contacten van minstens 3 mm; er moeten zekeringen van
max. 3A tussen verwarmingsketel en lijn worden geplaatst. Het is belangrijk dat de po-
lariteiten (LIJN: bruine draad / NEUTRAAL: blauwe draad / AARDE: geel-groene draad)
in acht worden genomen bij het aansluiten van de elektriciteitsleiding. Zorg er bij het in-
stalleren of vervangen van de voedingskabel voor dat de aardgeleider 2 cm langer is dan
de andere.

De voedingskabel van het apparaat mag niet door de gebruiker worden vervan-
gen. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en
dient u zich voor vervanging van de kabel uitsluitend tot gekwalificeerde vak-
mensen te wenden. Als de elektrische voedingskabel vervangen wordt, mag ui-
tsluitend een kabel “HAR HO05 VV-F 3x0,75 mm2 worden gebruikt met een
buitendiameter van maximaal 8 mm.

Omgevingsthermostaat (optie)
LET OP: DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT MOET SCHONE CONTACTEN
HEBBEN. DOOR 230 V. AAN TE SLUITEN OP DE KLEMMEN VAN DE OM-

GEVINGSTHERMOSTAAT WORDT DE ELEKTRONISCHE KAART ONHER-
STELBAAR BESCHADIGD.

Bij het aansluiten van timerafstandsbedieningen of timers, mag de voeding
voor deze voorzieningen niet van hun schakelcontacten worden genomen. De
voeding ervan moet rechtstreeks door het net of door batterijen worden gele-
verd, afhankelijk van het type voorziening.

Toegang tot het elektrische klemmenbord

Draai de twee schroeven “A” op het paneel los en verwijder het deurtje

fig. 27 - Toegang tot het elektrische klemmenbord

3.6 Aansluiting op het rookkanaal

Het apparaat moet aangesloten worden op een rookkanaal dat ontworpen en gebouwd
is in overeenstemming van de geldende normen. De leiding tussen de ketel en het roo-
kafvoerkanaal moet vervaardigd zijn van voor dit doel geschikt materiaal, dat wil zeggen
bestendig tegen de temperatuur en tegen corrosie. Geadviseerd wordt de afdichting van
de verbindingspunten goed te onderhouden.

4. SERVICE EN ONDERHOUD

Alle hieronder beschreven werkzaamheden die afstellingen, wijzigingen en inbedrijfstel-
ling betreffen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Gekwalificeerd en hiervoor op-
geleid Personeel (dat voldoet aan de technisch-professionele vereisten op grond van de
geldende voorschriften), zoals het personeel van de plaatselijke Technische Klantenser-
vice.

FERROLI is geenszins aansprakelijk voor schade aan zaken en/of persoonlijk letsel, ve-
roorzaakt door ingrepen op het apparaat, uitgevoerd door onbevoegde en ondeskundige
personen.

4.1 Instellingen
TEST modus inschakelen

Druk gelijktijdig op de toetsen verwarming (details 3 en 4 - fig. 1) gedurende 5 seconden
om de TEST modus in te schakelen. De verwarmingsketel wordt onafhankelijk van het
verzoek van de installatie of om sanitair water ingeschakeld.

Op het display, gaan de symbolen verwarming (detail 24 - fig. 1) en sanitair water (detail
12 - fig. 1) knipperen.

fig. 28 - Functie TEST
Herhaal de procedure om de TEST-modus te deactiveren.
De TEST-modus wordt in ieder geval automatisch na 15 minuten uitgeschakeld.
Afstellen brander

De brander wordt in de fabriek afgesteld zoals vermeld in tabella 2. De brander kan op
een ander vermogen ingesteld worden door in te grijpen op de pompdruk, de sproeier
en door afstelling van de kop en de luchttoevoer, zoals in de volgende paragrafen be-
schreven is. Het gewijzigde vermogen dient echter binnen het nominale bedrijfsveld van
de ketel te liggen. Controleer na de afstelling, met een toestel voor verbrandingsanalyse,
of het gehalte aan CO,% in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.

Tabel debiet oliesproeiers
In tabella 2 staat het oliedebiet vermeld (in kg/h) bij variaties van pomp- en sproeierdruk.

NB - Onderstaande waarden dienen uitsluitend als leidraad, want er moet rekening wor-
den gehouden met het feit dat het debiet van de sproeiers + 5% kan variéren. Bovendien
neemt bij branders met voorverwarmer het brandstofdebiet af met ongeveer 10%.

Tabella. 2
Pompdruk (bar)
SPROFER 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 147 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0.50
18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 24,31
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
080 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 2,25 2,40 2,63 2,74 2,80 2,91
088 25,14 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
078 29,65 3143 3321 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 3,27 345 3,60 3,75 3,90
0% 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44 47 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
1 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
412 440 4,61 4,82 5,03 525 546
1 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
' 58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 7472 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,96
M8 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20

Debiet bij uitgang van de sproeier in kg/h

o
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Regeling pompdruk Regeling luchtschuif
De pomp is in de fabriek reeds afgesteld op 12 bar. Gebruik voor de controle van de druk Nadat de schroef 3 is losgedraaid met de schroef 1, wordt de verbrandingslucht afge-
een manometer in oliebad. De druk kan worden ingesteld tussen 11 en 14 bar. steld volgens de aanwijzingen in de index 2. Blokkeer de schroef 3 na de afstelling.

o o> Q\Q

ARIA/+

LUFT
ARE —

" [ 3 A4 <—9 1 @8
O i/ \ H ~
0:' ‘% fig. 32 —
\/\ @ \_/ Plaats elektroden - deflector

Nadat de sproeier gemonteerd is, moet worden gecontroleerd of de elektroden en de de-

‘bj 6 flector correct geplaatst zijn volgens de hieronder aangegeven maten. Het is wenselijk

de maten telkens opnieuw te controleren nadat er een ingreep op de kop gepleegd is.

fig. 29- Pomp ITALPUMP

/

/

fig. 33- Plaats elektroden - deflector

4.2 Inwerkingstelling
Controles die uitgevoerd moeten worden bij de eerste ontsteking en naar aan-
leiding van alle onderhoudswerkzaamheden die afsluiting van de installaties
met zich meebrengen, of na een ingreep op de veiligheidsinrichtingen of delen
van de verwarmingsketel:

Alvorens de verwarmingsketel te ontsteken

Zet eventuele afsluitkleppen tussen verwarmingsketel en installaties open.
Controleer of het brandstofsysteem lekdicht is.
Controleer of het expansievat goed voorbelast is
Vul de hydraulische installatie en zorg ervoor dat de verwarmingsketel en de instal-
latie volledig ontlucht zijn door de ontluchtingsklep op de verwarmingsketel en de
eventuele ontluchtingskleppen op de installatie te openen.
«  Controleer of er geen waterlekken in de installatie, de circuits van het sanitaire wa-
ter, de verbindingen of de verwarmingsketel zitten.
«  Controleer of de elektrische installatie goed is aangesloten en de aarding naar
behoren is uitgevoerd.
fig. 30- Pomp DANFOSS «  Controleer of er zich in de buurt van de verwarmingsketel geen ontvlambare vioei-
stoffen of materialen bevinden.

1. Inlaat @1/4” i «  Monteer de manometer en de vaculimmeter op de branderpomp (deze moeten wor-
2. Retour @1/4 i N den verwijderd na de inwerkingstelling)

3. Toevoer diesel olie @1/8 «  open de afsluiters langs de olieleiding

4. Regeling van de druk

5. Aansluiting manometer &1/8” Aanzetten

6. Aansluiting vacuimmeter &1/8”

Regeling verbrandingskop
De kop wordt afgesteld met de schroef 1 volgens de aanwijzingen in de index 2.

fig. 34 - Aanzetten
A

Bij het sluiten van de thermostaatlijn begint de brandermotor samen met de pomp te
draaien: alle aangezogen olie wordt naar de retourleiding gestuurd. Tevens werken de
branderventilator en de ontstekingstransformator, d.w.z. dat de volgende fasen plaat-
svinden:

«  voor-ventilatie van de vuurhaard.
« voorspoelen van een deel van het oliecircuit.
«  voor-ontsteking, met ontlading tussen de elektrodenpunten.
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B

Na afloop van het voorspoelen opent de apparatuur de elektromagnetische klep: de olie

bere

ikt de sproeier, vanwaar hij zeer fijn verstoven naar buiten komt.

Het contact met de ontlading tussen de elektroden zorgt ervoor dat er een viam ontstaat.
Tegelijkertijd vangt de veiligheidstijd aan.

Cycl

us van het apparaat

A B C D

R
I:;] SB JIIIIIIIIIITIT]
w

<

t3n
Gl M — A D>

t3 TSA
[ X v I/ ———— i )

[[=> FR

[TTTTTT

fig. 35 - Cyclus van het apparaat

R-SB-W Thermostaten/Drukschakelaars

M Brandermotor

z Ontstekingstransformator

BV Magneetklep

FR Fotoweerstand

A’ Aanvang inschakelen met voorverwarmer
A Aanvang inschakelen zonder voorverwarmer
B Vlam aanwezig

C Normale werking

H Stop voor afstellen (TA-TC)

t1 Tijd voor-ventilatie

TSA Veiligheidstijd

t3 Tijd voorontsteking

t3n Tijd na-ontsteking

tw Voorverwarmingstijd

I Signalen bij uitgang apparaat

[ ]

Vereiste signalen bij ingang

Controles tijdens de werking

Schakel het apparaat in zoals beschreven in sez. 2.3.

Controleer de lekdichtheid van het brandstofcircuit en van de waterinstallaties.
Controleer de doeltreffendheid van de afvoerleiding en de rookgas-luchtpijpen
tijdens de werking van de verwarmingsketel.

Controleer of de watercirculatie tussen de verwarmingsketel en de installaties cor-
rect verloopt.

Controleer of de ontsteking van de verwarmingsketel correct werkt door hem ver-
schillende malen te ontsteken en weer uit te zetten door middel van de omgeving-
sthermostaat of de afstandsbediening.

Controleer of de deuren van brander en brandstofkamer hermetisch sluiten.
Controleer of de brander naar behoren werkt.

Voer brandstofanalyse uit (met de verwarmingsketel in stabiele toestand) en contro-
leer of het gehalte aan CO, in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.

Controleer de correcte programmering van de parameters en programmeer het ap-
paraat naar gelang de persoonlijke behoeften (compensatiecurve, vermogen, tem-
peratuur e.d.).

4.3 Onderhoud
Periodiek onderhoud

Om te zorgen dat het apparaat goed blijft werken, is het noodzakelijk dat gekwalificeerd
personeel de volgende punten jaarlijks naloopt:

De besturings- en veiligheidsinrichtingen moeten goed functioneren.

Het circuit voor rookafvoer moet optimaal functioneren.

Controleer of de brandstoftoevoer- en -afvoerleidingen niet verstopt of beschadigd zijn.
Reinig het filter van de brandstofaanzuigleiding.

Bepaal het juiste brandstofverbruik

Reinig de verbrandingskop bij de brandstofuitgang, op de wervelschijf.

Laat de brander gedurende ongeveer 10 minuten op volle kracht werken en analy-
seer daarna het verbrandingsproces als volgt:

- De juiste afstelling van alle elementen, die in deze handleiding vermeld staan
- Temperatuur van de rook in de afvoerleiding
- Percentage CO2

De pijpen moeten vrij zijn van obstakels en geen sporen van lekkage vertonen
Brander en warmtewisselaar moeten schoon zijn, zonder afzettingen. Maak geen
gebruik van chemische producten om ze te reinigen.

De gas- en waterinstallaties moeten lekdicht zijn.

De waterdruk van de installatie moet in de ruststand circa 1 bar zijn; indien dit niet
het geval is, de installatie naar deze waarde terugbrengen.

De circulatiepomp mag niet geblokkeerd zijn.

Het expansievat moet gevuld zijn.

Controleer de magnesiumanode en vervang ze, indien nodig.

Ommanteling, paneel en sierelementen van de verwarmingsketel kunnen zo-
nodig schoongemaakt worden met een zachte doek, eventueel bevochtigd met
water met zeepoplossing. Vermijd het gebruik van elke soort schuurmiddel of
oplosmiddel.

Toegang tot de elektrode en sproeier

Koppel de kabels van de elektroden van de transformator los en verwijder de fo-
toweerstand 1, de koppeling 2 die de dieselleiding met lijn 3 van de sproeier verbin-
dt. Draai de schroeven 4 los en neem de unit sproeier-deflector-elektroden weg.

fig. 36

Draai de schroef 5 los om de deflector te verwijderen en de schroef 6 om de elek-
troden te verwijderen. Een goede reiniging van de sproeier wordt verkregen door
het filter te demonteren en de sneden en het verstuivingsgat met benzine schoon te
maken en met diesel te spoelen. Let er bij het hermonteren op om de elektroden-
deflector correct te plaatsen.

fig. 37

Reiniging van de verwarmingsketel

oorwh=

N

Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit.

Verwijder de brander (zie de vorige paragraaf).

Verwijder het bovenste paneel.

Verwijder de deur voor de reiniging 'A' door de moeren 'B' los te draaien.

Open de deur van de brander 'C' nadat u de moeren ‘D' hebt losgedraaid.

Maak de binnenkant van de verwarmingsketel en het volledige traject van de afge-
voerde rook schoon met een borstel, een zuiger of met perslucht.

Sluit ten slotte de deuren.

fig. 38
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4.4 Oplossen van storingen

Diagnostiek

De verwarmingsketel is voorzien van een geavanceerd zelfdiagnosesysteem. Bij een
storing in de verwarmingsketel knippert het display samen met het storingssymbool (de-
tail 22 - fig. 1) en geeft de storingscode weer.

Er bestaan storingen die permanente blokkering veroorzaken (aangeduid met de letter
'A'): om de werking te resetten op de toets RESET (det. 8 - fig. 1) gedurende 1 seconde
drukken of de optionele klokthermostaat (optioneel) met afstandsbediening RESETTEN;
indien de ketel niet start de storing oplossen die aangeduid wordt met de bedrijfslampjes.

Andere storingen zorgen voor tijdelijke blokkering (aangeduid met de letter “F”) die au-
tomatisch worden opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale werkingsbereik
van de verwarmingsketel komt.

Tabella. 3 - Overzicht storingen

Code

Code

storing Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
F47 Stonr]g sensor water- Breuk in bedrading Controleer de bedrading
druk installatie

Diagnose circulatiepomp

Sommige storingen van de circulatiepomp worden aangegeven door de led naast de

snelheidskeuzeknop (fig. 39).

fig. 39

Tabella. 4 - Indicaties werking circulatiepomp

sensor

storing Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Pomp geblokkeerd Vervangen
Elektromotor defect Vervangen
Olieklep defect Vervangen
Er zit geen brandstof in de tank of er zit ~ [Brandstof bijvullen of water afzuigen
water op de bodem
Toevoerkleppen olieleiding gesloten Openmaken
Filters vuil (leiding- pomp-sproeier) Schoonmaken
Pomp zuigt niet aan Inschakelen en oorzaak van uit-
schakelen opsporen
Ontstekingselektroden slecht geregeld of [Afstellen of schoonmaken
uil
. Sproeier verstopt, vuil of vervormd Vervangen
A01 S(Iec:kkenng van de bran Regelingen kop en schuif niet geschikt  [Afstellen
Elektroden defect of naar massa Vervangen
Ontstekingstransformator defect Vervangen
Elektrodekabels defect of naar massa Vervangen
Elektrodekabels vervormd door hoge tem- [Vervangen en afschermen
peratuur
Elektrische aansluitingen klep of transfor- [Controleren
mator verkeerd
Motor-pompkoppeling kapot Vervangen
Aanzuiging pomp verbonden met retourlei-| Aansluiting corrigeren
ding
Fotoweerstand defect Vervangen
Fotoweerstand vuil Fotoweerstand reinigen
Vlamsignaal aanwezig |Kortsluiting in fotoweerstand Fotoweerstand vervangen
AR2 zgru itgeschakelde bran- \reemde lichtbron raakt de fotoweerstand [Lichtbron verwijderen
. .  |Verwarmingssensor beschadigd Controleer posme en werking van
Inwerkingtreding bevei- de verwarmingssensor
A03 [liging tegen te hoge  [Onvoldoende watercirculatie in de installa-|Controleer de circulatiepomp (Zie
temperatuur tie tabel tabella 4)
Lucht in de installatie Ontlucht de installatie
A04 Storing parameters Onjuiste instelling parameter kaart Controleer en wijzig eventueel de
kaart parameter kaart
Storing voorverwarmer
F07 (het contact wordt niet Breuk in bedrading Controleer de bedrading
binnen 120 seconden
gesloten)
Fo9 Storing parameters Onjuiste instelling parameter kaart Controleer en wijzig eventueel de
kaart parameter kaart
Sensor beschadigd
Storing sensor druk- ——— g - Controleer de bedrading of vervang
F10 - Kortsluiting in bedrading
zijde 1 . i de sensor
Breuk in bedrading
Sensor beschadigd
Storing van sensor — 9 - Controleer de bedrading of vervang
F11 L Kortsluiting in bedrading
sanitair water - _ de sensor
Breuk in bedrading
F12 Storing parameters Onjuiste instelling parameter kaart Controleer en wijzig eventueel de
kaart parameter kaart
Sensor beschadigd
Storing sensor druk- ——— 9 - Controleer de bedrading of vervang
F14 " Kortsluiting in bedrading
zijde 2 - - de sensor
Breuk in bedrading
F16 Storing parameters Onjuiste instelling parameter kaart Controleer en wijzig eventueel de
kaart parameter kaart
F34 Voedingsspanning Problemen met het elektriciteitsnet Controleer het elektriciteitsnet
lager dan 170V.
F35 Q\:normale nefirequen- Problemen met het elektriciteitsnet Controleer het elektriciteitsnet
F37 Druk van waterinstalla- |Druk te laag Vul de installatie
tie verkeerd Sensor beschadigd Controleer de sensor
Sonde beschadigd of kortsluiting in bedra- [Controleer de bedrading of vervang
Storing sonde buiten- ding de sensor
F39 temp e%atuur Sonde niet aangesloten na activeren van [Sluit de buitensonde weer aan of
de weersafhankelijke temperatuur deactiveer de weersafhankelijke
temperatuur
Druk terinstall Controleer de installatie
F40 oruk van walerinstala- | ey te hoog Controleer de veiligheidsklep
tie verkeerd -
Controleer het expansievat
Sensor drukzijde niet aangebracht in Controleer positie en werking van
A41  |Plaats sensoren o ’
ketelbehuizing de verwarmingssensor
F42 Storing verwarmings- Sensor beschadigd Vervang de sensor

Uitgeschakeld
Circulatiepomp in STAND-BY

Groen ON
Circulatiepomp in werking

Groen knipperend
Ontluchtingscyclus

Afwisselend Groen/Rood

- Overspanning (>270V)
- Onvoldoende spanning (<160V)
- Overbelasting motor

Circulatiepomp geblokkeerd door externe oorzaak:

Rood knipperend

- Motor geblokkeerd
- Elektronica beschadigd

7/ N
//‘\\

Circulatiepomp geblokkeerd door interne oorzaak:

5. KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
Legenda afbeeldingen cap. 5

A Veiligheids- en terugslagklep
A4 Rookuitlaat

10 Toevoer installatie - @ 3/4”

11 Retour installatie - @ 1”

14 Veiligheidsklep verwarming

32 Circulatiepomp verwarming

36 Automatische ontluchting

40 Expansievat Sanitair water

56 Expansievat

74 Vulkraan installatie

97 Magnesiumanode

130 Circulatiepomp boiler

143 Regelthermostaat Boiler

154 Condensafvoerslang

178 Thermometerbol boiler

179 Terugslagklep

180 Boiler

192 Hercirculatie - @ 3/4”

197 Handbediende ontluchtingsklep
209 Toevoer boiler - & 3/4”

210 Retour boiler - & 3/4”

233 Afvoerkraan boiler

246 Drukomzetter

275 Aftapkraan verwarmingsinstallatie
278 Dubbele sensor (Verwarming + Veiligheid)
293 Inspectieflens boiler

295 Brander
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5.1 Afmetingen, aansluitingen en hoofdcomponenten
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5.2 Watercircuit
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fig. 46
210=> A Drukhoogteverlies ketel
fig. 44 - Watercircuit 5.4 Tabel technische gegevens
5.3 Diagrammen
Belastingsverlies/Opvoerhoogte circulatiepompen TModel ATLASDECO 30K |ATLASDECO 42K
- Prevalentie van de circulatiepomp met instelling op “vaste snelheid”. 100 UNIT 130 UNIT
Aantal elementen aantal 3 3
Max. thermisch vermogen verw. (Hs) kW 283 419 Q)
Max. thermisch vermogen verw. (Hi) kW 26.6 39.4
Min. thermisch vermogen verw. (Hs) kW 224 223 Q)
Min. thermisch vermogen verw. (Hi) kW 211 21.0
Max. thermisch vermogen verw. (80-60°C) kW 250 370 P)
Min. thermisch vermogen verw. (80-60°C) kW 20.0 20.0 (P)
Max. warmte-afgifte sanitair water (Hs) kW 283 420 Q)
Max. warmte-afgifte sanitair water (Hi) kW 26.6 394
:: [m H20] Min. thermisch vermogen sanitair water (Hs) kW 224 224 Q)
i i Min. thermisch vermogen sanitair water (Hi) kW 210 210
7 = ‘ N | Max.warmtevermogen sanitair water (80-60°C) kW 25.0 37.0 P)
3J Min.warmtevermogen sanitair water (80-60°C) kW 20.0 20.0 P
6 ~_ Pmax rendement (80-60°C) (Hs) %! 88.2 88.3
Pmax rendement (80-60°C) (Hi) % 93.9 94.0
5 Pmin rendement (80-60°C) (Hs) %! 89.1 89.7
‘ Pmin rendement (80-60°C) (Hi) % 949 95.5
412} ~ Rendement 30% (Fs) % 22 95
™~ Rendement 30% (Hi) % 98.2 974
3 { E Max. bedrijfsdruk verwarming barl 6 6 (PMS)
25 — Min. bedrijfsdruk verwarming bar 0.8 0.8
1] Max. verwarmingstemperatuur °C 10 10 (tmax)
1 — Inhoud verwarmingswater liter 21 26
Inhoud expansievat verwarming liter, 10 10
0 Voorbelastingsdruk expansievat verwarming bar 1 1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Max. bedrijfsdruk sanitair water bar 9 9 (PMW)
Q [m3/h] Min. bedrijfsdruk sanitair water bar, 0.1 0.1
fig. 45 Inhoud boiler liter 90 17
. Inhoud expansievat sanitair water liter, 4 3
? 2.3 g;iﬁ;zgéﬁ_\éigzz k:;]el Debiet sanitair water At 30°C 1110min 195 250
pomp Debiet santair wafer AL 30°C T 750 850
- Prevalentie van de circulatiepomp met instelling op “proportionele prevalentie”. Beschermingsgraad P X0D 0D
Voedingsspanning V/Hz 230/50 230/50
Opgenomen elektrisch vermogen verwarming W 195 195
Opgenomen elektrisch vermogen sanitair water W 195 195
Leeggewicht kg 225 265
Lengte verbrandingskamer mm 350 450
Diameter verbrandingskamer mm 300 300
Belastingverlies rookzijde mbar 0.1 0.35
65
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ferroli ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

Produktkaart ErP

MODEL: ATLAS D ECO 30 K100 UNIT

Handelsmerk: FERROLI
Ketel met rookgascondensor: NEE

Lagetemperatuur (**)-ketel: JA
B1l-ketel: NEE

Combinatieverwarmingstoestel: JA

Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE

Item Symbool  Eenheid Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse voor ruimteverwarming (A++ tot en met G) B
Nominale Warmteafgifte Pn kw 25
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwarming Ny % 86

Nuttige warmteafgifte

Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*) P4 kw 25,0

Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) P1 kw 7,8
Nuttig rendement

Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*) Ny % 88,2

Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) n 1 % 92,2

Supplementair elektriciteitsverbruik

Bij volledige belasting elmax kw 0,150
Bij deellast elmin kw 0,069
In stand-by-stand PSB kw 0,003
Andere items
Stand-by-warmteverlies Pstby kw 0,105
Energieverbruik van ontstekingsbrander Pign kw 0,000
Jaarlijks energieverbruik QHE GJ 83
Geluidsvermogensniveau LWA dB 62
Emissies van stikstofoxides NOx mg/kWh 86
Voor combinatieverwarmingstoestellen
Opgegeven capaciteitsprofiel XL
Energie-efficiéntieklasse voor waterverwarming (A tot en met G) B
Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,262
Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 55
Energie-efficiéntie voor waterverwarming leh % 65
Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 31,864
Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 25

(*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.
(**) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij

de inlaat van het verwarmingstoestel).
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT Ferroli

Produktkaart ErP

MODEL: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT

Handelsmerk: FERROLI
Ketel met rookgascondensor: NEE

Lagetemperatuur (**)-ketel: JA
B1-ketel: NEE

Combinatieverwarmingstoestel: JA

Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling: NEE

Item Symbool  Eenheid Waarde
Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse voor ruimteverwarming (A++ tot en met G) B
Nominale Warmteafgifte Pn kw 37
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwarming Ny % 86

Nuttige warmteafgifte
Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*) P4 kw 37,0
Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) P1 kw 11,5

Nuttig rendement

Bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (*) Ny % 88,3

Bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur (**) n 1 % 91,5

Supplementair elektriciteitsverbruik

Bij volledige belasting elmax kw 0,150
Bij deellast elmin kW 0,068
In stand-by-stand PSB kw 0,003
Andere items
Stand-by-warmteverlies Pstby kw 0,127
Energieverbruik van ontstekingsbrander Pign kw 0,000
Jaarlijks energieverbruik QHE GJ 123
Geluidsvermogensniveau LWA dB 62
Emissies van stikstofoxides NOx mg/kWh 80
Voor combinatieverwarmingstoestellen
Opgegeven capaciteitsprofiel XXL
Energie-efficiéntieklasse voor waterverwarming (A tot en met G) B
Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,283
Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 62
Energie-efficiéntie voor waterverwarming Nwh % 67
Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 35,482
Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 28

(*) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.
(**) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij
de inlaat van het verwarmingstoestel).
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5.5 Schakelschema
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fig. 47 - Schakelschema
32 Circulatiepomp verwarming
42 Temperatuursonde sanitair water
72 Omgevingsthermostaat (optie)
130 Circulatiepomp boiler
138 Externe sonde (optie)
139 Klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel)
246 Drukomzetter
278 Dubbele sensor (Beveiliging + verwarming)
TR Ontstekingstransformator
FR Fotoweerstand
MB Brandermotor

VE Magneetklep
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Ferroli

EL

1. TENIKéc [TPOEIAOTIOIRSEIG

*  Awplote mpooektikd TG mMPoetdonmotioelg Tov TopOVTOg eYXEPLSion 0dNYY, KabWg
Ty oLV oNUAVTIKEG TANpodopies Tov apopolv Ty acddlela Tng eykatdotaong, T ypfon
Kot ) cvvtfipnon.

*  To gyyeipidio odnywv amotedel avandonacto kot factkd TuApa Tov Tpoidvtog Kot Tpémel
va purdooetal TpooekTikd omd Tov ypAoTn Yo LEALOVTIKE avadopd.

* e mepintoon nwinong A petapifoong g cvokevig oe GALo Wioktr 1 o€ TEpinTmon pe
takouong, Befarwbeite Ot 0 AEPntag cuvodeletor and 10 gyyELPidlo, WoTe Vo givorl oTn
d1beon ov véou Lokt ko Tov tEYViKoU eykatdoToong.

*  H gykardotaon kat n ovvifpnon npénet va exterolvtar and eEetdikevpévo mpocmnikd
ocludovo e Toug tylovieg kavovioroUs Kot Tig 0d1yieg T0L KATOoKELAOTH.

*  H eopodpévn eykatdotoon f 1 avenapkfc cuvtipnon pmopei va TpokaA€cel TpovpaTL
opols atopev f CWaov f vitkés Inuiés. O kataokevaoths dev dépet kapio evOUVN Yo fAAREG
nov odeirovtat og esdalpuévn eykatdotoon kot xpAon, kabwg kot oe un tpnon tev odn
YUV TOL KATUGKELOGTH.

*  TIpw and onowadrnote epyosio kabapiopol fj cuvirpnong, anocvvdéate T cLGKELH omd
10 3ikTLO TPododosiog ypNoipoToLWVTAG ToV dlakdnTN TG eykatdotacns A/kat ta edikd
xewprothpia drakomig Aettovpyiog.

+  Xemepintoon PLAPNG f/kat Suchertovpyiag TG GLOKELNG, ATEVEPYOTOGTE TN GLGKELN KoL
unv entyepfioete vo v entokevdoete pdvot cog. AnevBuvbeite amoklelotikd kot pévo oe
eEetdikevpévo mpoconikd. H emtokevh-avitkatdotoon tov npoidvog Ho mpénel vor ekte
Leitar povo and e&eidikevpévo TPocOmKO pe Tt ypron yvActov avtolloktikwy. H un
TApnon tov topandve odnyuy propei va ennpedoct v achErelo TG LOKELAG.

+ T vo dwodariotel n cooth kettovpyio g cuokevlig, Tpénet vo avadéoete Ty nepLodikh
ovvtpnon oe eEetSIKELUEVO TPOCOTLKO.

*  Hrnopoloa cuokevn npénel vo ypnoiponoteital anokAeloTikd ylo Tov 6Kond yloL ToV 0moio
npoopiCetar. Kabe Grln yprion npénet vo Bewpeitar akatdrAnkn Koi, GLVETWS, ETKIVELVT.

*  Metd mv adaipeon g cvokevaociog, eréyéte v akepardmta tov eEapudrtov. Ta vikd
MG cLoKELOGING TPETEL VoL pLAAGGOVTAL Lokl and Ta Todid, kabwg anotelolv mbavh
eotio kivdlvov.

*  Hovokevr propei vo ypnotpononei and moudid nikiog rovrdyiotov 8 etWv kot and dro
HoL pe peElopéves copatikés, acntipies | Stavontikés ikavdtnteg 1 yopic euneipio f tig
anotoUpeves yvwoels, epdcov Bpickovtar vrd emthpnon M €xovv AdPet 0dnyieg yio v
acdaAf ypAon TG cLOKELNAG | TV KaTavOnon TOV oYettkWy Kivdlvev. Ta toudid dev
npénel va naiCovv pe ) ovokevl). O kaboapiopds kot N GLVTAPNON TOL TPETEL VOL TPOLYLAL
tomotoUvrat and tov pActn uropolv va ektelestolv and moudid tovrdyiotov 8 eTv pévo
edocov Ppiokovrat vrd emtipnon.

* g mepintoon opdfoidv, un ypnotponoteite n cvokevl]. Anevbuvleite otov npoundevth.

*  Handppiyn tng GLOKELIG Kot TOV EEAPTNUATOV TNG TPETEL VOL YiveTan pe katdiinko Tpomo,
olpdovo pe Toug oy loveg kavoviouoUs.

* O ewkdveg mov vIdpyovy 6To TaPOV EyyeLpidlo anotelolv anhomotUEV) AnEKOVION TOL
npoidvtoc. H anetkdvion avth propei va Stadépet ehadpwg omd to mpoidv mov ayopdoarte.

H THMANZH CE [TIZTOIIOIEI OTI TA IPOUONTA IKANOIIOIOYN TIZ BAZIKES AITAITHEEIS
TQN ZXETIKQN OAHTIOQN I10Y BPIZKONTAI ZE IZXY.
H AHAQEH XYMMOPOQYHY AIATIOETAI AITO TON KATAZKEYAXTH KATOITIN AITHZHX.

2. OAHTiEc XPAZHg

2.1 TTopovociaon

Ayonnté TTeddrn,

Zag egvyapiotolue nov egmréEate €vav AéPnta FERROLI mponypévng cUAAnyngc,
TPOTOTOPLAKAG TEYVOAOYiOG, LYNANG a&LOTLOTIOG KOl KOTACKELAOTIKIG TOLOTNTOG.
Zog nopakarolue vo dtofdoete TpocekTikd t0 TapOv eyyeLpidio kabWe mapéyel on
pnovtikég 0dnyieg mov apopolv v acdarn eykatdoToct, ypAon Kot cuviipnon.
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT npdkettan yio pia yevvAtpra Oeppdtntog vyniic
anddoong, yio v Topaymyh Ceotol vepol yprong kat yia tn O€ppaven, nov Aettovpyel
pe évav kavothpa netperoiov. To cwpo tov AEPnta anoteleital ond yvtooidnpd ctot
yeio suvapporoynuéva pe apdikmvikd ctotygio kot xaAlBdIVOLG EVIATPES TTOL TOTO
Oetolvtan néve amd évav epvaropévo Beppavtipa taysiag arotapicvong yio 1o Leotd
vepO yprong, o onoiog tpoctarteletat ond T dtdPpwon pe Gvodo poyvnaciov. To clotn
po ghéyyov Srabétel pikpoeneepyaoth pe yndrokn diemodr) TponyHEvoV AELTOLPYLWV
Oeppoplbuionc.

2.2 Tlivokog yeiplotnpiov
Mivakog
11 121 14 2 19 15 5 16 7 9 10

////%C 'E or / ecor‘;'lfort

26 24 3 25 23422 21

20 18 17 6 8

eik. 1 - Iivakag yeprotpiov

EneERynon cuufoérov tivaka
1= Kovuni peimong pUibuiong Beppokpociog Ceotol vepol otklakng ypAong
2= Kovuni alEnong pubuiong Oeppoxpaciog Leotol vepoU oklakhg xpAong
= Kovpri peioong pUbuiong Beppokpasciag eykatdotacng O€ppavong
= Kovuni abEnong pubuiong Oeppokpaociog eykatdotoong 0épuaveng
= 006vn
= Kovpri emhoyig Bepivic / yetpepiviic Aettovpyiog
= Kovuri emloyig Lertovpyiog Economy / Comfort
= Kovuni enavadopdc
= Kovuri evepyonoinong / anevepyomoinong cuokevig

10 = Kovuni pevol «Metafintr Oeppoxpacion

1= Evdeién enitevéng pubuiopévng Oeppokpaciog Ceotol vepol otkiakng ypAong

12= Z0pBoro Ceotol vepoU otkilakng ypAong

13= Evdelén Aettovpyiog vepol otkiakis xpAong

14 = PUOon / Beppokpacio £68ov Leotol vepoU otktakng xpAong

15 = ‘Evéei&n Aettovpyiag Eco (Economy) rj Comfort

16 = Ogppokpacio eEoteptkol aodnthApa (pe TpoatpeTikd eEmtepikd aviyvevth)

17 = EudaviCetar 6tav cuvdebei o eEmtepikdg aviyvevthig I 0 QTOROKPLGHEVOG
yxpovobeppootdng (tpoatpetikoi)

18 = Aeppokpacio TePLPAALOVTOS (LE TPOULPETIKO AMOLAKPLOHEVO Y povobeprooTtdtn)

19= EvdeiEn avoppévou kavothipo

20= ‘Evéei&n Aettovpyiog tpoctaciog and tov Toyetd

21= Evdelén mieong eykat@otaong 0€éppovong

22= ‘Evdeién Suciettovpyiog

23 = PUBuom / Beppokpaocio Tapoyg B€ppavong

24 = Zupuporo O€ppavong

25= ‘Evdeién Aettovpyiog O€ppavong

26= ‘Evéei&n enitevEng pubuiopévng Beppokpaciog napoy g O€ppavong

27 = ‘Evdeién Bepivrig Aettovpyiog

Evdeiteig katd  Sidpkeia TG Aettovpyiog
Oféppavon

H evtolf 6éppavong (péom Beppootdtn xwWpov A aropakpucsuévou ypovobeppooctdrn)
vrodetkvUetat and to cUuporo Leotol aépa mov avopocPrvel tdve and to kahopidpép
(hemt. 24 kou 25 - fig. 1).

Ot gvdeitels Srafdduiong tng B€puavong (rert. 26 - fig. 1) avapovv diadoyikd 6co av
Edvetat 1 Oeppokpacio tov acOnthpa B€puavong €og v emtheypévn tiun.

@ _}Doc Ehar
S [~
€IK. 2

Nep6 orkrakAg ypRong (Comfort)

H evtoAn yio vepd owtakhAg xpiong (avoiyovtag pa Bplon Ceotol vepol oikiokng
xpAonc) vrodeikvleton and 1o cUuBoro LeotoU vepol mov avaBooPrvel kdto and ™
BpUon (remt. 12 ko 13 - fig. 1). Befouwbeite 611 n Aerrovpyio Comfort givon evepyo
nompévn (hent. 15 - fig. 1)

O evdeiEeig Safaduiong tov vepol okiakng xpriong (Aernt. 11 - fig. 1) avdBovv drado
ykd@ 6co avédvetat 1 Oeppokpacio Tov acOntApa vepol oikiakrg ypriong €mg tnv
emieypévn Tiun.

7 = le

S~

€K. 3
E&aipeon undilep (economy)
O ypriotng unopei va. Stakdyet ™ 0€ppavon/driatiipnon g Oeppokpaciog Tov urdirep.
Znv mepintoon avth dev vrdpyet Tapayoyf Ceotol vepol ypons.
Otav n 0épuavon tov undikep givar gvepyn (tpoemiroyn), otnv 00dvn givar evepyd to
oUuBoro COMFORT (kemtop. 15 - fig. 1), evwy étav eivar amevepyomoinuévn, otnv
0006vn gvepyomoteitat to ocUpporo ECO (Aent. 15 - fig. 1)

To pndirep propei v amevepyonoinbei and to ypriotn (Aettovpyio ECO) mativrog to
kovuni eco/comfort (Aemt. 7 - fig. 1). Twa v gvepyomoinon tng Aettovpyiog COMFORT
natfote ek véou to kovuni eco/comfort (Aent. 7 - fig. 1).
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ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

2.3 Evepyonoinon_kai anevepyonoinon
A€Pntog ywpic nhektpikA Tpododocio

Z =T+
S+~
€IK. 4 - AéBntog yopic niektpikA tpododocio

Awokoéntovtog v tpododocio niektpikol peluatog kot agpiov tng cuokevic, To
oUotnua tpootaciog and tov noyetd dev Aetovpyel. I va amodevyOolv BAABe Tov
odeilovtar otov mayetd oe peybreg mepddouvg drakomng xpAoNg 10 yEUWVE, GLVL
otaral 1 ekkévoon 6hov Tov vepol and 1o LERnta, 100 Tov vepol otktakAg xpAoNG
000 Kat Tov vepol g eykatdotaons. Aladopetikd, cuviotdtat 1 ekkEvaon HOVO Tov
vepoU otkiakAg xpAong kot n mpocBikn edikol aviyuktikol oty gykatdotacn
Béppovong olpdovo pe g odnyieg ot sez. 3.3.

A

Evepyonoinon AéRnta
¢ Avoi&te 11g BaBideg drakonhc Topoy g kKawaipov.
*  Zvvdéorte T cvokevl oTNV NAEKTPIKA Tpododooia.

€IK. 5 - Evepyonoinon A€Rnta
¢ Xro enBueva 120 SevtepOhenta, oty 006vn epdaviCetar 1 EvieEn FH mov vrodetkvier tov kUkho
etaépwong e eykatdotaong B€puavong.
¢ Zto 5 mpwra devtepOlenta, oty 000w epdaviCetan eiong 1 ékdoon hoyiopikol T thokérog.
+ Ortav otapotioet va epdavitetar n évdeitn FH, o Aépnrog eivar €rotpog yior awtépatm Aettovpyio kGbe
dopd mov ypnotponoteitar Leotd vepd otkiakhg xprong 1 Sivetan eviol and to eppootdtn ywpov.

Amngvepyonoinon LERnta
MotAote to kovuni on/off (hent. 9 - fig. 1) yia 1 Sevtepdiento.

€IK. 6 - Atevepyonoinon L€Pnta

Orav angvepyorotnbei 0 AéPnrag, N nhektpikr tpododoaio g nhektpovikig thakétag cuveyiCetat.

Amgvepyonoteitan 1 Aettovpyic vepoU otkiaxrig ypriong ko 0épuavone. Hapapévet evepyomomuévo to slotn
o Tpootaciog ond Tov mayetd.

T va evepyorotoete Eovd 1o AEPnta, natiote kot nd 1o kovuni onfoff (ent. 9 - fig. 1) yio 1 devtepd-
hento.

comfors /

s>

€K. 7
O AéPntog givon €totpog yia Gueon Agttovpyio k@Oe popd mov ypnoiponoteiton Leotd
vepd owklakAg xpAong A diveton n evtorn and to Beppootdtn yWpov.
2.4 PvBuiceig
Emioyn OepivAglyeipeptvig Aettovpyiog
otAote to kovpni BeptvAclyetueptviAg Aettovpyiag (Aent. 6 - fig. 1) yia 1 devtepdrento.

€IK. 8

Zmv 006vn eudaviCetar to clpPolo Bepivig Aettovpyiag (rert. 27 - fig. 1): o AéPntag mopdyet povo Leotd
vepo owtakhg zphone. Mopapével evepyonompévo 1o 6UoTHE TPOCTGING OO TOV TOYETO.

T vo amevepyomotioete ) Bepvly Aertovpyia, mathote Eovd 1o kovpri Bepviclyepepvilg dettovpyiag
(hent. 6 - fig. 1) yia 1 Sevtepdiento.

PUOon Beppokpaciog O€ppavong

Xpnoiporotiote to kovunid B€ppavong (hert. 3 kot 4 - fig. 1) yio va adr8Eete T Bep
pokpacio and to ehdytoto Twv 30 °C €wg to péyioto tov 80°C.

Qo1600, cuvictdtot va unv adpfvete to A€Bnta vo Aettovpyei kdtm tnd Tovg 45°C.

Z =l

€IK. 9
PU0uIoM Beppokpaciog vepoul otktakAg xpAoNg

TTotAote To kovumid vepoU owtakAg xpAong -+ (Aent. 1 kou 2 - fig. 1) yia va pubuicete
) Oeppokpacio and toug 10°C to ehdytoto Emg touvg 65°C to péyioro.

2 bar

€k. 10
P0Ouion g Oeprokpaciog teptplrioviog (ue Tpoatpetikd Oeppootdtn nepiflrioviog)
Enuhé€re péow tov eppootdn nepifaiioviog v embountr Oeppokpasio 610 ecmTEpkd toV Bepuatvo-
pevoy ywpov. Ze mepintoon tov dev vdpyel Beppootdng Teptpdilovrog, o MEPntag dpovriCet vo drotnpel
mv gykatdotacn oty Tpoypappatiopév feppokpacio kordoiuyng.
PUOuion g Beppokpaciog eptflrioviog (ue Tpoatpetikd skntepikd yeipiotipio)
EméEte péow tou eEoteptkol yetptompiov v embupntr Oeppokpasio neppdiioviog oo eontepikd tov
Beppatvpevov ywpav. O Aépntag pubuilel 1o vepd g eykatdotaons avaloyng ue v embounth Beppo
kpacio meptfailovrog. Ta ) Aettovpyia pe eEwtepikd yewpiotipto oupPovievdeite to oyeTkd eyyetpidio
pfiong.
Metapinth Oeppokpacio
Orav yivetou gykardotaon evog eEotepikol atstntipa (tpocipetikd) oty 000vn tov mivaka yeipiopol
(e€pt. 5 - fig. 1) epdaviCetan n tpéyovoa eEwteptkr| Beppokpasio. cUpdeva pe ) pétpnon tov eEtepikol
awsbnrpa. To sUotnua pUBuiong tov Aépnta Aertovpyei pe "Metapntr Beppokpasio. Ze avtr ) Lettovp
yio, 1 Beppokpacio g eykardotaong Opuavong pubpiCetar avdhona pe Tig eéotepikég ouvorikeg, pe tpdmo
Wote va eEaodorilerar vynhol emmédov Gveon ko eEotkovounon evépyeiag kad'Ohn ) Sidpketo Tov ETovg.
Edworepo, ape alénon e ebotepikig Beppokpasiog pewdveton 1 Beppokpacio oty napoyf e eykatd-
otaomg, pe Bhon wio kabopiouévn “kapniin avriotdbuiong”.
Me pUBuion Metapintig Oeppokpasiog, n Oeppokpasio mov emthéyetan pe ta kovpmd Oppavons —/+ (eEapt.
3 kar4-fig. 1) yivetarn péyiom Bepuokpacio tapoyig g eykatdotaong. Tuviotdrot 1 enhoyd e péyt
omg tpg i va emtpénetal 610 cUotnuo N pUbion og 6ho 0 wdEripo medio Agttovpyiag.
0 AéPntag mpénet va pubuiletan kard my eykatdotaon and eEedikevpévo npocmnikd. Evdeydueves mpo
oappoyég pmopolv me1800 VoL yivovy and to yphot yia ™ Pektinon tov cuvbnkwv dveong.

Kopndkn avriotdfuiong kot LeTatdnion Tov KOUTUAWY

TMotwvrag pice popd o ThAkTpo Aertovpyiag (hemt. 10 - fig. 1) eudaviCeron n tpéyovca kopumlidn aviictdd
wong (fig. 11), mv onoia pmopeite vor petaPdirete pe to kovumid vepol okiokAg ypRong (Aent. 1 kon 2 -
fig. 1).

EnhéEre v emBopnth koprtin ond 1 €og 10 slpdova pe ta yapokmpiotikd (fig. 13).

Emhéyovtag myv tun kapnding 0, 1 plbuion pe petapin Beppokpasio anevepyonoreitat.

Z =le

€IK. 11 - Kopnodn aviiotéduiong

Tatwvtag to kovpmd Béppavong (Aent. 3 ko 4 - fig. 1), evepyoroteiton n TapGANAN peTaTOMION TOV Ko
oAy (fig. 14), ot omoieg pmopolv va tporomomnBolyv e tor kovpmid vepol owtakig yphong (hent. 1 kot 2
-fig. 1).

€IK. 12 - [TopdAdnin petardnion tov KopmuAY
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Matwvtag &ové o kovpni derrovpyiag (hent. 10 - fig. 1), anevepyoroteiton n hetrovpyiar pUBuiong Tapdh
InAov KapTuAWY.

Edv n Oeppoxpacio nepipdiroviog eivar yopmidtepn and ty embounth, cvviotdrat 1 pubuon kopmiing
avwrepng téng kot avtiotpoda. AvEfote i peiote v T kotd pio povado kot ehéyEte To amotéleopa
670 Y Wpo.

90

o5l 0 9 8 76
80 5
70 4
60 3
50 2
40 1
i ——
30
20 7\ co bt b b b b b b b e b
20 10 0 -10 -20
€IK. 13 - Kapnlleg avriotdduiong
OFFSET =20 OFFSET =40
2 09 8 7 8 109 8 76 5
/ 6 / 4
80 / 80 /
70 & 70 7 3
60 4 60 2
/ 3 1
50 7 50 —
—
40 2 40
30 — ! 30
20 20 10 0 -10 -20 20 20 10 0 -10 -20

€IK. 14 - TTapdderypo mopGANANG LETOTOMIONG TOV KOUTLAWY ovTioTdBuiong
Pubpiceig anopakpuouévou ypovobeppootdtn

Edv o AéBntoag eivar cuvdedepévos pe (tpoatpetikd) amopUaKpLGUEVO Y POVO
Oeppoctdtn, ot mapandve pubuicelg mpaypotonotolvior cUpdova pe Tig
odnyieg mov nepthappdvet o tabella 1. Erniong, otnv 006vn tov mivaka yeipt
ompiov (kent. 5 - fig. 1) epdavieton n tpéyovoa Beppokpascio neptpdriovtog
TOL PETPATOL OO TOV ATOUOKPLGHEVO ¥ pOoVODEPOGTATY.

Mivakag. 1

PyOuion OeproxpacBag BYpuaveng|H pybuion umopel va yBver eBte anti 1o pevoy tov amopakpuopYvou xpovo
BeppootUtn elte amii tov mhvaka yepiompRov tov LYPnro.
H pyBuion propel v yBvet ebte anll 10 pevoy tou amopaxpuspYvov ypovo

PyOuion BeppokpacBog vepoy

owtakPg ypPong OeppootU elte amil tov nlvaka yeipiomplev tov AYpnto.
Emihoyb Bepivbolyeinepivbg Let H Oepwvb AetroupyBo: Yyer mpotepantimnta, Yvavtt toylv eviokPg 8Yppavor
oupyBag anll tov anopakpuopuYvo ypovobeppootUn.

Angvepyorolpvtag ) AerrovpyBa tapayeyPg vepoy owklakPg ypPong andl to
Levoy Tov aopakpuoiYvou ypovobeppootl, o AYBrtag emAYyer T Aet
oupyRa Economy. Tty katUstaon avth, to kovurf 7 - fig. 1 otov mivaka
700 AYPta eBvan omevepyorompYvo.

Evepyomotpvtag ) LerrovpyRa napayeyPg vepoy owtakPg ypPong anl 1o
pevoy tov amopakpuaYvou xpovobepuootU, o AYpnrag emdYyer m Aet
oupyBa Comfort. T karUstoon autb, pe to kovpnR 7 - fig. 1 otov rivaxa
o0 AYpnta unopeRte va emikYeete uBa ol Tig Syo Aertovpylec

H pyBuion g petafintPg Beppokpachiog npayuatonotelo tiico ol tov
amopakpuopYvo xpovoBeppootU tico kar ol tov nlvaka tov AYpnta:
potepontitnta petay tov 8o Yyet n pybuion petapintbe fepuokpoaoBag tov
Bvaka tov AYpra.

Emoyb LettovpyBag Eco/Comfort

Metapintb OeppokpacBo

PUOpon LEpaLAKAG TieoN G eykaTdoTOONG

H nieon miipoong dtav n eykatdotaocn eivat kpla, 1 omoio avaypddetor otny 00dvn,
npénel va eivar mepinov 1,0 bar. Edv n mieon g eykatdotaons pewwbei kdto and tyv
eldylotn i, n Thakéta tov AéPnTa Oo evepyomotfcel Ty EvielEn duclettovpyiog
F37 (fig. 15).
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€IK. 15 - AvenapkAg nieon eykatdotoong

TIpoaipetikd kit Soyeiov kat oTpOPLyyOg

Katdmv napayyeriog, datiBetal €éva mpootpetikd kit mov anotereiton and €va doygio
StaotolAg vepoU otktakng xpiong kot g otpddryya TAfpmong.

H otpddryya tpénet va eykatactodei tpog tnv kateUBuvon tov Bélove.

Metd tnv gykat@otoon, ypnotponoiote t otpddryya tifpoons (Aent. 1 - fig. 16) yia
va gnavadEpete TV Tigon g eykatdotoong o€ Tiuf dve tov 1,0 bar.

€IK. 16- Ztpodryya TARpwong (tpootpetikn)
Metd tnv anokatdoTocn TG Teong otny eykatdotoct, o AEfntag evepyono
el tov kUkho eEaépmong tov 120 devteporéntmv, o onoiog emtonuaivetot ond
v évdelEn FH oty 006vn
3. ETKATAXTATZH

3.1 Tevikéc odnyieg

H ETKATAXTAXZH TOY AEBHTA TIPETIEI NA EKTEAEITAI MONO ATIIO EEEIAIKEY
MENO ITPOZQITIKO ME THN KATAAAHAH KATAPTIZH, THPONTAX OAEX TIZ OAH
I'EX TOY IMTAPONTOZX TEXNIKOY EI'XEIPIAIOY, TIZ AIATAZEIX THX IEXYOYZAX
NOMOGEZIAL, TOYZ E®ONIKOYX KAI TOITIKOYX KANONIZEMOYZ KAI TOYX KA
NONEZX THXE TEXNIKHE.

3.2 Xwpogc gykatdotaong

0 LéPnrag mpémet va eykabiotarton o e181k6 FWpo pe avolypata agplopol mpog to eEnteptkd oUpdmva pe 6o
opitouv ot oy Uovteg kavoviopol. EGv atov idio yWpo vrdpyouv meptocdrepot kawathpeg fj amoppodntipeg
1oL uropolv v, ettovpyolv tavtdypova, o avoiypato aeptopol Tpénet vo gival dtastactoloynuéva yio
mv towtdypovn Aertovpyic OLev Tov cuokevwv. O ywpog eykatdotaong dev mpénel va mepiéyet eldhekta
avrikefpeva ) vikd, Stafpoticd aépia, okdveg i mnTikés ovaieg Tov pmopel vo avappodicet o aveoTipag
Kot va: BovAwoovy tovg ecmteptkols aywyols Tov kawothpa A v kedok] kaldone. O yWpog npénet va givar
o1EYv0G Kol TPocTateLpévos amd ) Ppoyl, To J6VL Kot Tov mayeto.
@ Edv n cvokevn nepifdiletar and Emnia i tonobetnOei Sitha oe avtd, npénet
vo TpoPAréneTor yWPOg Yoo TNV adaipesn Tov TEPIPAAHOTOS KOL Yo TIG
cLVABeLg epyacies cuvTApNoNG.

3.3 Ydpaviikéc cuvdéoelg
TIpogidonotRoelg

H Beppovtikr] twovotnto tng cLoKeLg tpénel vo kabopiletal ek TV TPoTEp®V HECH
vTOAOYIGHOU TOV VoYKWV BEppOvVENG ToL Y WPoL cUHP®V e TOVG Loy UOVTEG KOVOVL
opolc. H gykat@otaon mpénet vo dtabéter Oho ta e€aptrpota yloo cwoth kot opain
Aertovpyia. Tuviotdron vo gykotactabolv Baifides drakomnrg peta&l tov Aéfnto kot
g gykatdotoong O€ppavong mov tapéyxovy ™ duvatdtnTe anopdvmeNg Tov AEfnta
and v gykatdotacm, v gival anapaitmro.
H €£080¢g ¢ BaiBidog aocdareiog npénel va cuvdéetal o yolvn 1 colfva
cvAloyhg, Wote va aropelyetal 1 ekpol] Tov vepol 6to dAnedo og mepintmon
vrepnieong oto kUkhopo Oéppovons. Ze avtifetn mepintoon, o ko
taokeLAoTAG Tov AéPnta dev umopei va BewpnBei vrelBLvog, edv o YWpog
mAnupovpicel Adyo gvepyomoinong g PaiBidog eEaymyAc.
Mn % PNOLHOTOLEITE TOVG COANVES TOV LIPAVLAIKWY EYKATACTACEMV OG VeI
Yl TG NAEKTPIKEG GLOKEVEG.
[Ipwv and v tonobétnon, npénet va ntAlvete Kol OLeg TIG COANVWOELG TNG EYKOTA-
6TOONG, Wote va anopakpuvBolv vroieippata A akabopsoicg mov Ba propolcav vo
ennpedoouy ™ c®oTh Aettovpyio TG GLOKELAC.

TIpaypotonotiote Tig cLVIEGELS OTIG avTioTol e LTOJOYES cUndwV e TO oY ESL0 GTO
cap. 5 kat ta cUpfora ndve 6T GLOKELT.

Tonobetrote otV €i6od0 kpUov vepol oktakng xpAons ™ PaiPida avient
otpodrg kat achareiog «Ax» (BA. fig. 17) nov napéyetat pe tov AéPnto. Tnpeite

v katelBuvon tov Bérovg mov avaypddetor otn BoiPida.

| S

€1K. 17 - TonoBétnon Parpidog avieniotpods kot achadeiog
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Eykatoothiote oty moapoyl g eykoatdotoong ™ PaiBido avremiotpodrig
«A» (BL. fig. 18) mov mapéyetar pe tov AéPnta kot tonobetrote evdidueso Ty

towolyo «Bx». Tnpeite v katelbuvon tov Bélovg mov avaypddetor on
BaApida.

€IK. 18 - TonoBétnon PaiBidag avienictpodng
KukhopopntAg undirep vyniAg anddoong

o va dtecdarictei 1 cwoth Aettovpyia tov AéPnta ATLAS D ECO 30/42 K 100/130
UNIT, o emloyéag toyutntog (BA. fig. 19) npénet va tonobetnOei otn Béom Ill.

€k. 19
KukhodpopntAg B€ppovons vyning anddoong

H gpyootactiokr pubuion givat katdAAnin yia Oreg tig eykataoctdoels. Qotdco, uro
peite va pubuicete drapopetikd Tpdmo Aettovpyiog avaroya He T LOPUKTNPLOTIKE TG
£YKoTACTOONG.

PyOpion Dp-v
Avodoywii pavopetpikil yyog

SR

Pyfpion
Ttabepb toyyTo

V4 | V4 |
4/ 4 1/
[ I [ I
! !
79 i 79 i
e PARNE )

aée. 20 aée. 21

- PGOpion Dp-v avalroyikol pavouetpicol Oyousg (fig. 20)

To pavouetpikd Uyog tov kukropopnth Oo pelmbdei avtdpota Otav pelwdei n napoyn
7oL amotteitot and TNy eykatdotact. Avth n pUbuion eivat BErtiotn Yo eykatocTd-
oelg pe koropihép (ue 2 ) 1 corfva) Alkar Beppootatikés BaiPidec.

Ta mheovektApata eival n peioon e niektpikic katavlioong étav petmdei n Cfitnon
¢ eykat@otaong Kat N peioon tov BopUfov ota koroptdép N/kat otig Oeppootatikég
BaABidec. To glpog Aettovpyiog kKupaivetar and v eldyiom (1) €og t péytomn Tun
(@)

- PUOuion otabepng taytntag (fig. 21)

O kvklodopnthg dev drapopdpwvet Tnv 1oyl Tov. H apyr Aettovpyiog eivor idia pe exeivn
TOV cLPPATIKWY KukAodopntwy 3 toyvthtev (ue peioon g MAekTpikAg Ko
tav@rloong). To eUpog hettovpyiag kopaivetor and thv tayUmta 1 (1) éog v tayUnta
3 ().

Xapoktnptotikd Tov vepol g eykatdotacng

Edv 1 okAnpodtnta tov vepol g eykat@otaong vrepPaiver toug 25° Fr (1°F = 10ppm
CaC03), cuviotdtot n xpfon katdAinia enetepyocpuévou vepol Wote va amodelyeton
o mbavog oyxnpaticuds ardtov oto AéPnta. H eneéepyocia de Oa mpénet vo petdvetl
okinpodtto oe tipég pikpotepeg and 15°F (IT.A. 236/88 yia yproelg vepol mpog Ko
tav@loon and tov dvBpwno). Te kG0e nepintoon, n enetepyascio tov xpnoiponotolpe
vou vepoU eivor amapaitntn oe gykatootdoelg peyding €xtaong A pe ocvyvég
avaninpwoels tov vepol g eykatdotaonc.

Ye mepintoon eyKaTdoTooNG OMOGKANPLVTIWY 6NV gicodo kpUov vepol Tov
AEPNTa, amotteiton Tpocoy Wote vo unv pewvetot vepPoiikd o Babudg

oKANPOTNTAG TOL VeEPOU, KabWg avtd unopei va tpokarécel Tpdwpn ¢Hopd
g avédov payvneiov oto Bepuovinpa.

ZUoTNHO OVTITOYOTIKAG TPOGTAGING, OVTLWLKTIKA LYPA, TPOcHETIKA KAl AVOGTOAEIG.

O AéPntag dtabétel cUoTNO OLVTITAY®TIKAG TPOCTACIOG YLl THV EVEPYOTOINGT TNG AgL
tovpyiag B€ppavong dtav n Beppokpacio tov vepol kKat@OAYNG oty gykatdotaon
néoel kAt and toug 6 °C. To cUotnua dev Aettovpyei e@v drakomnei N niektpikh Tpodo
docia Afkon n Tapoyf agpiov otn cvokevn. EAv givar avaykaio, emtpénetal n ypfon
QVTLYUKTIKWY LYPWV, TPOCHETIKWY KOl ALVAGTOAE®V, ATOKAELGTIKA Kol HOVO €AV O TToL
PAY®YOS TOV OLVTLWLKTIKWY ] TOV TPOcHETIKWY otV Ttapéyet eyydnon 1 onoia dio
odariCet 01t Ta TpoidvTa Tov givor kKatdAAnia yi' avthAv ™ xpon kat dev npokoiolv
BAGBec oToV evaldakTn Tov AEPnTa ) oe dAla eEaptipata f/kot LAKE Tov AEBNTO Kot
g gykatdotaonc. Anayopeletal n PACT AVILWOLKTIKWY LYPWYV, TPOCHETIKWY Ko
avaoToAEé®V YeVIKIG xpAong Otav dev avodépetal pntd Ott givor katdAAnia yio ypfAon
ot Oepuikéc eykatootdoels kot cuppotd pe To LALKE Tov AEBNTa Kot TG €YKATEGTAONG.

3.4 >0vdeon kavothpa

O kavotipog drabétel eUKAUTTOVSE COANVES Kat GIATPO yio cUVEEGN e TN YPOLUUN TPO
dodociag netpehaiov. ITepdote TovG EUKAUTTOVG COANVES OO TO TC® TOIY MO KOl TO
noBetAote 10 dilTpo Onwg daivetar oty fig. 22.

€1K. 22 - Tono0&tnon dirtpov metperaiov

To kUkAopa tpododociog netperaiov mpénel va gykatactadel clpdova pe Eva and ta
napakdto dtoypdupota, TNPWVTAG 1o pKog tov coinvwoenv (LMAX) tov avaypdde
TOL GTOV TVOKOL.

L MAX (m)

ai
10 mm.

20
40
80
100

| H |L MAX (m)
(m) ai i
8 mm.|[10 mm.
0.0 25 60
05| 21 50
1.0 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

€1K. 24 - Tpododooia pécw avappddnong

L MAX (m)
(m)| @i ai
8 mm.|[10 mm.
0.0 25 60
0.5 21 50
| 10| 18 44
1.5 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20
3.5 6 16

€1K. 25 - Tpododooia pécw cihpoviold
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€1K. 26 - Tpopodooia pécw dakturiov

3.5 Hiektpikh) cuvdecpodoyia

20vdeom oto nhekTpikd dikTvo

H nlextpikn acddreia g cvokevrs dtacdoritetor pdvo Otav givar cootd
ouvdedepévn oe amotehecpatikh eykatdotaon yeimong cludova pe touvg
toyUovteg kavoves achalreiog. AtevOuvieite oe e€eldikevEVo TPOCOTIKO Yo
vo eléyEel TNV AMOTEAECHOTIKOTNTA KOl TNV KOTAAANAOTNTO TNG €YKOLTA-
otaong yeioong. O kotaockevaothg dev d€pet kopio eLOOVN Yo evdeyOueveg
BAGBec mov odeirovtal oty EAdetyn yeiwong g eykatdotaonc. Befaiwbeite
emiong 611 N niektpikn eykatdotoon gival kat@AAnAn yio tn péytot oyl tng
GLOKELIG MOV avaypddeToL STV TLVAKISA YOPAKTNPLOTIKWY ToL AéPnToL.

O AéPnrag givor Tpokormdiopévos kot dtabétel kalwdio cUvdeong pe TNV NAEKTPIKN
ypoppn tinov "Y" ywpic dpig. Ot cuvdécels pe to diktvo mpénetl va eivatl otabepéc Kot vou
Stabétouv dimoikd drakdntn ol enadég Tov omoiov va Eyovv Avorypa tovAdyioTov 3
mm, topeppdiloviag acddreia tov 3A max peta&l AéPnta kot ypapuns. Eival onpov
T1k6 va tnpeitar n tohkdmrta ((PAMMH: kopé kadwdio / OYAETEPO: unie kodwdio /
T'EIQZH : kitpivo-npdoivo kahwdio) otig cLVEEseLg TNG NAekTpikg ypouprs. Katd ty
gykatd@otaom f v avtikotdotoon tov niektpikol kalmdiov, o aymydg yeimong npénet
va €yel pikog peyallUtepo katd 2 cm o oo LE TOLG LTIOLOLTOVG.

To nhextpikd KaAWdlo TG cLOKELIG dev mpénel va avikoadiotatot and to
xpAo. Ze mepintwon $0opdc tov kalmdiov, GPfcTe TN CLOKELA KoL Yot TNV
avtikatdotoaoh tov anevbuvleite pOvo oe eEEIBIKELUEVO TEYVIKO TPOCMTIKO.
e mepintoon avtikatdoToong Tov NAektpikol Kalmdiov, ypNoLUonotioTe
uoévo karwdio "HAR HOS5 VV-F' 3x0,75 mm2 pe péyiotn eEotepikn diduetpo 8
mm.

Ogppootdtng dopatiov (tpoatpetikd)
IMPOZOXH: O @EPMOXTATHE AQMATIOY ITPEITEI NA EINAI ME KAOAPEZ
EITA®EZ. TYNAEONTAZ 230 V XTOYZ AKPOAEKTEX TOY OEPMOXZTATH
AQMATIOY TTPOKAAOYNTAI ANETTANOPOQTEE BAABEX ETHN HAEK
TPONIKH ITAAKETA.

Katd ™ olvdeon eEmtepikv yelplotnpiov f ypovodtakontwy, arodUyete tn
AN g tpododocios yro avtég Tig dratdEelg and tig enadés Stakonlg TOLG.
H tpododocio tovg mpémet va yiveton pécm Gueong cUvdeong and o diktvo M
ue pratopieg, avordymg pe tov tino g dditagnc.

TIpdcPaon otn Bdon akpodekTV

Zefdworte Tig 800 Pideg “A” oto ndve pépog tov mivako kot Bydite T Bupida.

€IK. 27 - Accesso alla morsettiera

3.6 YUvdeon oty kanvoddyo

H ocvokevn mpénel va ovvdebei o kanvoddyo, oyedlacpévn Kol KATOUOKELOGHEVN
olpdova pe toug woylovteg kavoviopoUs. O aymyds avlueca 1o AEfnta kat otnv
kanvodoyo npénet va gival and kat@Ainio vAkd yia to okond avtd, dnA. avOektikd
ot Ogppokpacio kat otn Stéfpwon. Tuvictdral N chpdyion tov onueiov Evoong.

4. YéPBIg KAI XYNTAPHEZH

Oleg ot gpyacieg pUbuiong, petatponig, Aettovpyiag Kot cuvipnong mov neptypddov
Tl 6N cvvéyelo TpEnel va ekteholvon povo and eEeldikeLUEVO TPOCOTIKO pe KATAA
AnNAn kotdption (pe TG anapoitnteg enayyeAnatikés Te) VIKEG YVWOoELG Tov opilel N
woyUovoa vopobesia), Omog and 10 TPOoONIKO TOV TOMKWY TuNudtOV TEXVIKAG
LTOGTAPLENG TELATWV.

FERROLI 8¢gv ¢€pet kopio ev0UVN yioo vAkEG Cnuiég A/kat tpavpaticpols mov odgilov
tal og gngufdoeig ot cvokevl and un eEedikevpévo kot pn gEovclodotnuévo Tpo
cOMKO.

4.1 PuBuiceg
Evepyonoinon Aettovpyiag EAETXO0Y

Mothote tavtdypova ta kovumid O€ppavong (Aert. 3 kot 4 - fig. 1) yia 5 devtepdienta,
wote va gvepyornonBei n Agttovpyion EAETXOY. O AéBntoag evepyonoteiton aveEdptnta
and v evtoAr O€ppavong 1 vepol oiktokng xprong.

v 006vn avopooPrivovv ta oUufora Oépuavong (hemt. 24 - fig. 1) kou vepol
owktakng ypAong (Aent. 12 - fig. 1).

€1K. 28 - Asitovpyio TEST

T va anevepyonouioete t Aettovpyic EAETXOY, enavordfete ) diadikocio gvep
yomoinong.

H Aertovpyion EAEI'XOY anevepyonoteitat avtopato petd ond 15 Aentd.

PUOupoN KowoTAPOL

O tabella 2 nepirappdvel 11g epyoctaciokés puvbuicelg Tov kavotfipa. Mropeite vo
puBpicete tov kawothpa ot dtadpopetikA 1oyl TPOTOTOUIVTOG TNV TEST TNG AVTAING, TO
umnek, ™ pUBuion g keparnc kot ™ pUbuion tov aépa cludwva pe TIg 0dnyieg TV
endpevev napoypddnv. Ze ke nepintwon, n véa oy Us tpénet va givat evidg Tov ovo
pnootikol glpovg Aettovpyiog tov AéPnta. Metd v ektéheon tov pvbuiceov, eréyéte
ypNoonowvtag Evav avaivth kalong edv 1 TEPLEKTIKOTNTO TOV KALGAUEPIOV GE
CO,% wopaiverar petadld 11% ko 12%.

Tlivakag Topoy g unek yio TeTpérato

O tabella 2 tapovoidler n Tapoyn netperaiov (oe kg/h) 6tav petafdilovion n migon
ovTAiog Ko ToL UmeK.

ZHM. - Ot tipég mov avadépoviot nopakdte eivor evdelktikés, kabwg n Topoyh TV
unek pnopei va tapovoidletl dtakUpoavon = 5%. Erniong, otoug kavothipeg pe npobep
pavtipo,n mapoyl| Kowsipov petdveton nepitov katd 10%.

MNivakag. 2
TReon avrABag (bar)
B 8 9 10 1 12 13 14
1,32 1,40 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75
0.40
15,66 16,60 17,43 18,26 19,09 19,92 20,75
1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
0.50
18,62 19,57 20,51 21,50 22,42 23,36 24,31
1,93 2,01 2,23 2,32 2,42 2,52 2,64
0% 22,89 23,83 26,44 27,51 28,70 29,88 31,31
2,12 225 2,40 2,63 2,74 2,80 291
088 25,14 26,68 28,46 31,19 32,49 33,21 34,51
2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,33
078 29,65 31,43 33,21 34,99 36,41 37,95 39,49
2,92 3,10 327 345 3,60 3,75 3,90
0% 34,63 36,76 38,78 40,92 42,69 44 47 46,25
3,30 3,50 3,67 3,85 4,02 4,20 4,38
1 39,13 41,51 43,52 45,66 47,67 48,72 51,95
4,12 4,40 4,61 4,82 5,03 5,25 5,46
1 48,86 52,18 54,67 57,16 59,65 62,26 64,75
4,95 5,30 5,55 5,80 6,05 6,30 6,55
' 58,70 62,85 65,82 68,78 71,75 7472 77,68
5,69 6,18 6,46 6,75 7,06 7,38 7,9
M8 67,48 73,29 76,61 80,05 83,73 87,53 91,20
Tapoyk oy Y&o0 tou pmex ot kglh
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PUOuon Tieong avtiiog

H avthia €xel puBuiotei ex tov npotépov oto gpyootdoto ota 12 bar. T'a tov éAeyyo
g migong, xpnotponotiote povouetpo pe Aovtpd graiov. H migon pumopei va pubuiotei
pneta&l 11 ko 14 bar.

—

€IK. 29- Avthio ITALPUMP

€iK. 30- Avtriac DANFOSS

Avappbdpnon &1/4”
Emotpodr) @1/4”

opoyr netperaiov B1/8”
PUOuon migong

Z0vdeon pavéuetpov B1/8”
Z0vdeon petpnth kevou B1/8”

ooRrwh =

PUOpon kedarAg kKodong

H pubuion g keparAcg yivetar péow g Bidag 1, cUpdova pe t1g evdei&elg mov emnion
poivovtat and tov deiktn 2.

PUOpon t@umep a€po

Metd ™ yordpwon g Bidag 3, ypnoponowwvrag ™ Bida 1 unopeite vo pubuicete tov
aépa kalong clpdova pe tig evdeitelg tou deiktn 2. Eto téhog g Pabuovéunong,

achariote ™ Bida 3.
% o
X

MAX ARIA /4=
A AIR
AR 2 LUFT
STOP. AIRE

€IK. 32
Oéon niextpodiov - Sappdypatog

Metd tnv tonobétnon tov pnek, eréyéte T oot TorofETnon TV NAEKTPOSIi®V KOt TOL
Siappdynotog clpdova pe T napak@tom Tpes. ZUVICTATOL 0 EAEYYOCTOV TIUWY HETA
and kG0e enéupoomn TNV KEPaAL.

/

€1K. 33- Oéomn nhextpodimv - Stadpdypatog

4.2 Acitovpyio

‘E)eyyot mov mpémet va ekteAoUvTaL KATd TNV TPWTH EVEPYOTOINGT], KABWS Kot
petd and Oreg TIG EpYALOieg CLVTAPNONG YL TIG ONoieg anatteital amocUvdeon
and 116 eykataotdoeic A enéufoon ota Opyova achoreiog ) ota Eaptipato
oL AéfnTa

[pwv avayete to A€Pnta

¢ Avoifte 116 evieyOueveg BadBidec drakomnhg petaEl AEPNTA KO EYKATOOTAGEDV.

*  EMéy&te tn oteyavOtNTog TG EYKOTAGTOONG KOLGIHOL.

*  E)\éyEte t cwoth npohdpTion tov doygiov dtacToArg

¢ Tepiote Tnv LEpaLAIKN gykatdoTocT Kot Befatmbeite yia tnv TAApn eEaépwon tov
aépo mov mepiEyel o APntag kat M eykotdotocn avoiyovtog tn BaiBido dtapuyrg
aépa Tov APnta kot Tig evdeyOueves Baifideg eEaépmong tng eykotdotaong.

¢ Befoumbeite 611 dev vrdipyovv drappoég vepol otV £YKOTAGTOON, 6TA KUKAWUOTA
vepoU ypriong, otig ouvdéoelg ) oto AéPnTa.

¢ Befoumbeite yia tn cooth cUvdeon thg NAEKTPLKAG EYKATACTOONG KAL YLOL TNV OLTO
TEALECUATIKOTNTO TNG YEIOONG.

*  BePouwmbeite 011 dev vmdpyovv eldrekta LYPA ) LAKE Kovtd oTo AEPnTOL.

¢ TomobetAote t0 povOUETPO KOl TO KEVOUETPO oTNV avThice ToL Kavothpa (ado
péote ta petd ™ B€on oe Agttovpyia).

*  Avoi&te 116 BAveg 6TOLG COAAVEG TOL TETPELAiOL

Evepyonoinon

€IK. 34 - Evepyonoinon

A

Orav kAeioet n Oeppoototikh ypouun, o Kivntipog tov kavothipo tibetat og Aettovpyia
poli pe tnv avthia: to teTpérao g avappodPnong odnyeitat OLo mpog TNV ETLGTPON.
Agrtovpyolv emiong 0 aveplotApag Tov KaLoTApO KoL 0 HETOoYNUATIOTAG £vavong
kot Katd ocvvéneta ekteholvrat ot ddoelg:

*  mpoegaeplonds TG eoTiog.
¢ mpdnivong evog TUANATOS TOL KUKAWMOTOG TETPEARIOL.
¢ mpoavAdreEng e exkévmon petall Tov GKPOV TOV NAEKTPOSiOV.

7
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B

210 téh0og NG TPOTALONG O Tivakag EAEYXOL avoiyel TNV MAektpopoyvntikh BaiBida:
10 TeTp€hato GTAveL oTo pnek ond to onoio yekAletTat.

H enadn pe v ekkévoon peto&l tov niektpodiov npokolrel to oynuatiopd g oAdyas.

Tavtdypova, apyiCet o xpodvog achareios.

KUxhog cvokevig

A B C D

R
I:;] SB T T
w

t3n
Gl M — A D>

t1
(r ZLﬁﬁ:
t3 TSA
[ X v I/ ———— i )

[[=> FR

<

[TTTTTT

€1K. 35 - KUkLog cuokevig

R-SB-W O¢ppooctarec/Iliccootdteg

M Kwntipag kavotrpa

z Metaoynpatiotig évavong
BV HXextpopoyvntikr Barpido
FR DotoavticToon

A’ ‘Evap&n pe tpobeppoviipo
A ‘Evopén yopig tpobeppovirpo
B [Mopovoio pAOYaG

(o] KavovikA Agttovpyia

D Awaxont| pUBuiong (TA-TC)
t1 Xpbvog mpo-aeptopol

TSA Xpdvog acdareiog

t3 Xpbvog mpo-avadreEng

t3n Xpbvog peto-avadreEng

tw Xpdvog npobépuavong

Il >huota g£6500 and T GLGKELH

Anopoitnto cApato oty gicodo

"E)eyyot katd ) Sidpkela Tng Agttovpyiog

Avayte ) ovokevl| clpdovoe pe Ti odnyieg oty sez. 2.3.

BeBowBeite yior T oTeYavOTNTO TOL KUKAWMOTOG KOVGIHOL Kait TOV £yKaTacTdoemy vepoU.
EléyEte tnv anddoon g Kapvadas Kot tev oyoywy aépa-kavcaepiov pe 1o LEpnta og Aettovp
yiow.

BeBawBeite yio m cooth kukhodopia Tov vepol 610 AEPNTOL Kot 6TIG EYKATACTACELS.

EléyEte m oot Aertovpyia tov Aéfnta mpaypatonownvog optopéves Sokipés Evavong Kot
ofnoinarog péow tov Beppootdtn neptparioviog fi Tov eEwteptkol yeptoTnpiov.

ELéyEte tn oteyovOTnTo TG mOpTag Tov kawothpa kot Tov Bakdpov kawooepiov.

BeParwbeite 011 0 kawotpag Lettovpyel cwotd.

Exteléote pia avaloon g kalong (ue to AéPnta otabeponomuévo) kat feParmbeite dti 1o mo
60016 CO, ota kavcatpia kopaiverat and 11% éog 12%.

ELéyEte 10 006TO TPOYPOULATIONO TOV TOPUUETPOV KL EKTEAEDTE TUYOV AVOLYKOIES TPOCOTIKEG
pubpicels (kapumlin avriotdduiong, wyls, Beppokpacies K.Am.).

4.3 YvvtApnon
Tleprodikog €reyyog

T v gEaodoriCetor n oot Lettovpyio Thg GLOKEVNG pe TV TAPOdO TOL KPOVOL, Bor Tpémel va
avabéoete ot eEetdikevpévo npoownikd to etfiolo oépPig mov Ba mpoPrénel Toug akdrovboug eréyyoug:

Iy

Ot Sotdéerg yewpropol kat aododeiog npénet vo hettovpyolv 6ootd.

To kUK opa aroyeyis TV kKavoaepiov Tpéret vo Aettovpyel éheta

BePatwbeite 011 o cwhveg tpododosiog kat ematpodris kawaipov dev givar Boviopévor kot dev
£yovv yromiporo.

Kabapiote 10 ¢iktpo g ypauprc avappOdnong Tov Kawsitov.

Metprote T 600t KATavaloon Kawaipov

Kabapiote tv kepok kawong ot Lwvn e£630L oL Kowaipov, 6to dioko otpofiiicpou.
Adriote tov kavotpo va Aettovpyfoet pe ™ péyot oyl eni d€ka Aemtd mepimov kot oTn
cuvéyelo avollote o Kavoaépia yio vo. EAEyEeTe:

- Tig owotég pubpiceic AoV Tev oTolyginv mov Teptypddoviat oTo mapdv eyysipidio
- T Beppokpoosieg TV Kawoaepiov 6TV Kopvada
- To mocootd nepiektikdtnrag CO2

Ot ayoyoi mpémet vo €wvon eheUbepot and epnddia kot dev mpémet voL apovstdlovy diappoég

0 kavothpag kat 0 evorldkng npémet v givon kabapoi kot ehelbepot amd GAara. T'a Tov evde
1Ouevo kabapiopd un ypnoiponoteite ynukd tpoidvra.

Ot gykataotdoglg aepiov ko vepol mpémel va. ivat oTeyovég.

H nigon tov vepoU pe Ty eykatéotoon kpla mpénet va eivon mepinov 1 bar. Ze avtifetn nepintoon
TPETEL VL TNV ENAVAPEPETE GE AVTAV TNV TIur.

0 kukhodopntig Sev mp€met vaL givat LTAOKAPLGHEVOS.

To doygio Slootodrg Tpénet va givar yepdro.

EAéyEre v Gvodo tov payvnoiov kot avtikataotiote edv eivot amnapaitnto.

o tov mbavé kabopiopd tov mePPAAUATOC, TOVL TVAKL Kol TOV daKO
ouNTIKWYV otoyeiov Tov AéPnta propeite va ypnoiponoljoete Eva polokd
Kot vYPO mavi Bpeyuévo evdeyouévog oe ddivpa pe anoppuravtikod. TTpénet
va anodelyovtor Ora ta dtafpwtikd anoppunavtikd kot ot dtadlTeg.

TIpécPaon 610 nhekTpdSLO KAl 6TO UTEK

ATOOLVIESTE TaL KOAWSLA TOV NAEKTPOSI®V TOL HETACYNUATIOTH Kol adotp€oTe T
dotoavtiotaon 1 kot 1o pakdp 2 tov cLVSEEL TOV cOAAVO TETpELAiov oTN Ypappuh
3 tov pnek. Xorapwote Tig Bideg 4 kot aparpéote to cUotnpo PAGvILog prnek-dio
dpAyHLATOG-NAEKTPOSIMV.

€1K. 36

Zepdwote  Pida 5 Yo va aparpéoete o diddpaypo kot tn Pida 6 ya va apo
péoete ta nhektpodia. Kardsg kaboapiopds tov unek emituyydvetal pe adaipeon
oL $irTpov, kaboplopd TeV gykomwy kot TG omAg wekaouoU pe Beviivn kot
géniopa. Katd v gnavatonofétnon dhov tov otovyeiov, araiteital npocoyh
o1 coaotl] TonobETnon TV NAekTPodinv-tov dtadpdyrotos.

€Ik. 37

Kabapiopds LEBnta

oarwh=

N

Amocvvdéote Tov AEPnTa amd TNV nhektpikr] tpododoacia.

Adarpéote tov kawaothpa (Br. tponyolpevn Tapdypodo).

Adporpéote tov ndve mivoka.

Adporpéote tnv mopta kabapiopol «A» Egfidwvovtog to tabinddia «By.

Avoitte Tnv ndpta Tov KawothApa «C» ool EePidwoete to TaEiuddio «Dx».
Kaboapiote 10 ecmtepikd Tov AEPnTa kot 0AOKANPN TN Stadpopr| TOV Kovoaepiov
ypnowonowvag Bolptoa, nhektpikh okoUna f teniecuévo aépa.

210 téhog, KAeioTe TIg TOPTES.

€1K. 38
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4.4 Enilvon_npofinudrov

Adyvoon

0 AéPnrag drabérer mponyuévo clotnua avtodilyveong. Ze nepintoon duohettovpyiog tov AEPnta, n 060V
avaBooPrvet padi ue to sUpforo duchetrovpyiag (hent. 22 - fig. 1) ko vodetkvlet Tov kdikd ducheitovp

yiog.

Yrépyouv duchettovpyieg mov mpokakoly udvipeg epmhokés (emonpaivovtan e v EvBeitn «A»): yio ano
kotdotaon g Aetovpyiag, nathote 10 kovpni RESET (Enavaopd) (ent. 8 - fig. 1) yia 1 devtepdlento fy
ypnotponouiote to kovpni RESET (Eravagopd) oo mheyeipiotipio pe ypovodiokdntn (mpoatpetikd), edv
gyeL eykataotadel. Edv o héPntag Sev hertovpyel, mpénet vo. anokatactadel 1 duchettovpyio Tov vro
Sewkvioov ot vy vieg led Lertovpyiog.

Aldeg Suahertovpyieg mpokarolv mpocwpivég spumhokés (emtonpaivovtan pe v €vdetn «F»), ot omoieg ano
kobiotavron avtdpota polig n i enavélBel oo kavoviké elpog hettovpyiag Tov AéPnta.

Mivakag. 3 - Aiota duchettovpyLv

Koduii
duohet  |AvchertoupyBo MOavb artlo Ayon
ToupyBag
AvcherrovpyRo.
F47  |oaucBntbpo neong vepoy |Awokonb kakodRoong ELYyete v kohodBoon
epcatUotaong

Awayvootikds €leyyog kukrodopnti

Optopéveg duohettovpyieg mov oyetiCovtat pe Ttov kKukAohopnth entonuoivovtat and
Avyvia LED kovt@ otov emioyéa tayUtnrag (fig. 39).

€IK. 39

MNivakag. 4 - Evdeiteig Aoy viag LED kukiodopnti

Xpnoth i
0 kukhodopntbg BpRoketar oty katUotoaon ANAMONHE

atsBnthpo BY ppaveng

Koduig
duohet  |AvcherroupyBo 0P artBo Ayon
toupyBag
EpnhokP aviiBog AvtikataotPote 1o eEUptpa
BLUpN nhextpikoy kivntPpo AvtikataotPote 1o eEUptnua
BAUBN BakpRdog netperaliov AvtikataotPote to eEUptpa
Aev vrUpyet kayotpo 610 doyeRo b unUpyet [TepRote to SoyeBo pe kayouo P
vepll otov mubpYva avappodPote o vepll
KhewotYs BahpRdes tpododooBog ypapuuPg  [AvoREte tig fokpR3eg
netpelaon
Bpbuka oBAtpa (ypoupbs - avidBog - prek) [KobapBorte ta BAtpa
¢8e10 avtABo Teplote v aviiBa kot evionBote
mv artla g exkYveong
EcgouYvn pyBuion P Bpputke niextpldic. [PubuBorte P kabapBote ta niextpldic.
Yvovong
DpayuYvo, Bppuiko P mapapoppopYvo prek [AviikataotPote to eEUptnua
A01 Epnhokp kavotPpa AxotUlnheg pubuBoeig kepohbPg ko tUp  [PuBuBote 1o eGoptbpata
nep
BAUBN P yeBwon niextpodBav AvtikataotPote 1o eEUptpa
BAUBN petaoynuatioth Yvovong AvtikataotPote to eEUptpa
BLUBN P yeBoon kokodBov nkektpodBov  [AviikatactPote to eEUptua
Hapapipdoon karodRov niektpodBov AviikataotPoTeE Kot TpocTOTEYoTE TOL
Lliyo vynibg BeppokpacBog ebaptPporto
EodalpuYveg niextpikYs cuvoYoeig fok ELYyEte T1g suvdYaeig
BR3ag P petasynuatioth
Opayon cuvdYopov kivntPpo-avtiRog AvtikataotPorte 1o eEUptua
Avappiignon avirBog cuvdedepYvngoto  [AopBpote T oyvdeon
coiPva emiotpodPg
BAUBn ¢otoaviBotaong AvtikataotPote to eEUpmpa
Bpbuikn ¢otoaviBotoon KobapBote ) potoaviBotacn
IPpa yrapéng ghiyag pe [Bpogukykhopa gotoaviBotacng AvtikataotPote ™ dotoavilotaon
A0z :giﬁg;zomwm E€otepikil dog o1 dotoaviBotaon Anopakpyvete v myP dotig
i ] ELYyEre ) owotP tonodYmon kot
BAUBn arcbntbpa 6Y puaveng LerroupyBa: tov asOntPpa BY puav
Evapyonoﬂn@ mpo ong
A S::g:?gﬁin Mn kukkodopBa vepoy omv eykatUotacn EAY{Eze tov kukhogopneP (B
. nRvoxo tabella 4)
AYpog omv eykatUotoon E€aeppote v gykatUotaon
AxatUrnkeg mopUpe " . " N EALYyEte kot tpomomotPote, eUv omat
Ao pot nkalz‘lY'n;g P EogariYvn pyBuuon mepap¥zpov makYeog rsf&i, mv mprpatpo e mhaxYrag
AvchertovpyRa tpobep
Fo7 :i zgvfz:’sptcty&;’;)ag:j:gu AtakorP kalodRoong ELYyéte v kahodRoon
Lentar)
AxatUrnec mopUpe ; . ; N ELYyEre kat tpomomotPote, eUv amat
Fo poL ni\aKnYI;g e Eagaryi¥vn pybuion mapapYepou rhaxYrug ISGI};, my mprpsrpo g thaxYrag
F10 AvchertoupyRo BAUBn (xflcembpu) ~ EAYyére mv kahodBoon P aviika
atoOntbpo napoyPs 1 Bpogokilopa kododBuorg 100tPotE Tov auatntPpa
AokonP kakodBoong
AvchettoupyRa BLUPn auslntPpa - )
F11 atobntbpo vepoy Bpayvkykhopa kakodloong ERYgte ty karodBoon P aveke
100tPotE Tov auatntPpa
ouciakPg ypbong AokonP kakodBoong
AxatUMnhec napUue ; . ; ; EALYyEte kot tpomomotPote, eUv amat
F12 poL nkagY'r;g P Eagaryi¥vn pyuion mapapYepov haxYrug rsf&;{;, mv n;pUparpo g mhaxYrag
BAUBN atobntbpa .
F14 AvchertoupyRo B OO0 KR ELYyEte v kakodBeon b aviika
asbnthpo nopoy g 2 PULVRYKADHE. KAL) i3 taotPote tov cusbntPpa
AtakorP kahodRoong
AxatUrnec mopUpe ; . ; N EALYyEre kat tpomomotPote, eUv omat
F16 poL ni\aKnYI;g e Eagaryi¥vn pybuion mapapYepou rhaxYrug ISGI};, my mprpsrpo g thaxYrag
F34 E{Jﬁ;g\(}fboﬁocﬂag xUo [poprPuata 610 nhektpikd dBkTLO ELYyéte my nhextpucb eykotUotaon
F35 glf:;g&mm ovyvtenea TpopiPuata 6o nhektpikd SBktvo ELYyete v nhextpicb epcatUotaon
F37 EcgonYvn neon vepoy TloAy yapunP neon TepBote v eykatUotaon
eyrkatUotaong BLUpN awsbntbpo ELYy&te ov aucbntPpa
BAUBN aviyveutP P Bpogukykiopa ELYyEte myv kahodRoon P aviiko
noshetoupyfa st kahodBoong taotPote tov custntPpa
F39 . AmocuvdedepYvog aviyveutPe petU ty TovdYorte EavU tov eEmtepikll aviy,
pikoy aviyvevtP )
evepyononon g LerrovpyBog petaPintbg |veutb b anevepyonotPote  Aettovp
BeppokpacBog Ro petapinthg BeppokpacBog
. i ELYygte my gykotUotacn
F40 Eagaryi¥vn aficon vepoy Tlohy vynib leon EAYyéte ) PakPR3e aodukeRog
eykatUotaong > _
ELYyEre 10 doyeBo daotorPg
A4l TonoBYtnon Anocuvés?gquoq atobntPpog napoyPg oo E:I(zzﬁyég22’:;7;;;‘:&{;%%:2:’
astntPpov opuo tov LYPnro ong
F42 AvaetroupyBa BAUBN ausbntPpa AvtikataotPote tov asbntPpo

AvUBet pe mpUotvo yppua
0 kukhodopntPg Aettovpyel

Avapoopbvet pe npUotvo yppua

|
\\ s / Kykhog e&aYpaong

AvUBet pe mpUotvolklikkivo yppuo evoAlUE
EpmokP tov kukhodopnP Ailyo ebwtepcbg outBag:
- YnYpraon (>270V)

- Averapkbg tUon (<160V)

- Yrepoiproon kivntPpa

AvafooPbvet pe klikkivo yppuo

Epmoxb tov kukhodopntp Aiiye eswtepikbg artBog:
- EpmhokP kivntbpo

- BAUBn nextpovikoy suotPpatog
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5. TEXNIKa XAPAKTHPIZTIKd KAI ETOIXEIiA
Aeldavta eikbvov cap. 5
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BaApida acareiog kot avieniotpodrc
‘E€0d0g kawcaepiov

Hapoyn eykatdotacng - G 3/4”
Emiotpodn eykatdotaons - & 17

BoABida acdoreiog OEppavong
Kvkropopnthc O€ppavong

Avtépartn Baipida eEaépwong

Aoyeio dtaotorig vepoU oiktakng xpriong
Aoyeio StaotolAg

Ztpddryyo TANpmong eykatdotacng
Avodog payvnoiov

KvkropopntAc undirep

Ogppootdtng pubuiong undirkep
Zolivog eEoymyAS GLUTLKVWHOTOG
Zoaipa Oeppduetpov undihep

BaABida avieniotpodig

Mndihep

Avakvkiodopio - & 3/4”

Xerpoxivntn Barfida eEaépmong
Tapoyf urdirep - & 3/4”

Emictpodny undirep - @ 3/4”

Ztpddryyo e&oywyrg prodilep
Metatponéag nieong

Ztpodryya eEaywyng eykatdotaong O€ppavong
Auhog acOntipag (Béppovong + acdareiog)
DLAvTEa ehéyyov umdihep

Kavotipog
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5.1 Awotdoeic, cuvdoeig ko kUpia eEaptAuato
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5.2 Ydpavikd kUkloua
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€1K. 46
210=> A Anwhiera poptiov AEPnta
€1k, 44 - Y8pavhikd kUKAoN, 5.4 Tlivaxog teyvik@yv ctotysiov
5.3 Awypdupoata
An@Leia poptiov/Mavoustpikd Gyog kukiopopnty MoviYio ATLAS D ECO 30 | ATLAS D ECO 42
- Mavopetpikd Uyog kukhodopnth pe plbuion «ctabepig toydTnTogy. K100 UNIT K130 UNIT
Ap1Bulic otouyeRov ap. 3 3
MYyiot OeppukP napoyP 8Ypuavong (Hs) kW 283 419 Q)
MYyiot OeppikP napoyP 8Ypuaveng (Hi) kW 26.6 394
EAUy1ot Beppikb mapoyP 0Yppavong (Hs) kW 224 22.3 Q)
EAUyotn Beppikb mapoy P 0Ypuavong (Hi) kW 211 21.0
MYyt Oeppikb 1oyys 0Ypuavong (80-60°C) kW 25.0 37.0 P)
EAUyiotn Bepuikb oyyg 8Y puoveng (80-60°C) kW 20.0 20.0 P)
MYyiot OeppukP napoyP vepoy owiakPg ypPong (Hs) kW 283 42.0 Q)
H [m H20] MYyt OeppikP napoyP vepoy owkiaxbe ypPong (Hi) kW 26.6 394
8 ELUyiot BeppukP mopoyP vepoy owkiaxPg ypPong (Hs) kW] 224 224 Q)
i i EAUyiot Beppikb mopoyP vepoy owkiakPg ypbang (Hi) kW 21.0 210
71 3‘ ‘ ~N | MYyiot BeppikP 167Yg vepoy otkiaxPg ypPong (80- kW 25.0 37.0 P)
I 60°C)
6 ~ gé‘%()wm OeppcP 1oyyg vepoy owktaxPg ypPong (80- kW 20.0 20.0 (P)
5 Anlidoon Pmax (80-60°C) (Fs) % 862 863
AntiSoon Pmax (80-60°C) (Hi) % 93.9 94.0
442} N~ Anlidoon Pmin (80-60°C) (Hs) % 89.1 89.7
™~ AntiSoon Pmin (80-60°C) (Hi) % 94.9 95.5
3 T E Antidoon 30% (Hs) % 92.2 915
~— Arlidoon 30% (HI) % ) 974
241) MYyiotn nReon LettovpyBag OY proveng bar 6 6 (PMS)
1 = EAUy0t nleon hetrovpyRag 0Yppavong bar 08 0.8
MYyt Oeppokpacha 0Ypuavong °C 110 110 (tmax)
0 Xopnukltmra vepoy BY puavong WMrpo 21 26
0 0.5 1 1.5 2 25 3 Xopnrkimro Soxelov Staotorbg BYpuavong Mtpa 10 10
Q [m3 /h] [Reon nponiPpaong SoyeRov drastorPg BYpuavong bar 1 1
€Ik, 45 MYyiom nleon ertoupyBag vepoy otkiakPg ypPong barl 9 9 (PMW)
. . i ) EAUyiotn nlReon AetrovpyBag vepoy otkiakPg ypPong bar 0.1 0.1
A ATEUU?LSW $opriov Mﬁnr,a Teprextiklitnro prlihep Mrpa 90 17
1-2-3 TayUmTa kukropopnth Xopntiklitnra 50eRov d106T0MPG vepoy otktokPg MRtpa 4 3
- Mavopetpikd Oyog kuklodopntA pe plbuion «avoroyikol pavopetpikold Uyouc. 1pPang
TlapoyP vepoy otkiakPg ypPong At 30°C 1/10min 195 250
TapoyP vepoy owkiakPg ypPong At 30°C Ilh 750 850
Babptig tpootacfog IP X0D X0D
TUon tpogodoohog V/Hz] 230/50 230/50
Anoppogoyuevn niektpikP 1oyg o 8Y ppovon W 195 195
Arnoppodoypevn nhektpikP 163y yia vepl owkiakPg W 195 195
1pPong
BUpog v kevp kg 225 265
MPxog BaiUpov kayong mm 350 450
Alpetpog BalUpov kayong mm 300 300
Anphera goptBov mhevpUs kawoaepRov mbar 0.1 0.35
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AeAtio npoiovrog ErP

MONTEAOY: ATLAS D ECO 30 K 100 UNIT
EUTOPIKO ofpa: FERROLI

A€Bntag cupnukvwong: OXI

A€Bntag xaunAng Bepuokpaoctiag (**): NAI
AéBntag B1: OXI
Oepuavtipag cuvduacpévng Aettoupyiag: NAI

OepuavTAPAC XWPOU UE cupmapaywyr: OXI

XopaKTNPLOTIKO Tupupolo Twn Movada
Tag&n evepyelakng anodoong TN EMoxLAKnG Béppavong xwpou (amo A++ £wg G) B
OvVOopOOTIKN BEPULKN LOXUG Pn kw 25
Evepyelakn amodoon tng EMOXLOKNAG BEpUavong XWPou Ny % 86

QdEAn OepULkh LOXUG
0€ OVOPLOOTIKY Bepuikn LoxU kat ubnAég Beppokpaoteg (*) P4 kw 25,0
010 30 % TNC OVOUAOTIKAG BepIkAC LoxVog Kat unAEg Beppokpaocieg (¥*) P1 kw 7,8

QdéApn anddoon
O€ OVOUAOTIKN BepuLkn LoxL Kot LPNAEG Beppokpaacieg (*) Ny % 88,2
010 30 % TNC OVOUOOTIKAG BepIKAC LoxVoG Kat uNnAEG Beppokpacieg (¥*) n, % 92,2

BonOntikn KatavaAwon NAEKTPLKIG EVEPYELOG
umnd mAfpeg doptio elmax kw 0,150
UTIO LEPLKO dopTio elmin kw 0,069
OE KATAOTOON QVALOVHG PSB kw 0,003

NOUTA XOPOLKTNPLOTIKAL
AnwAeLeG BEpUOTNTAC O€ KATA- OTOON AVALUOVHG Pstby kw 0,105
Katavahwaon oxVog avadAeéng kavotipa Pign kw 0,000
EtAola katavaAwaon evépyeLog QHE GJ 83
ZTABUN NXNTIKAG LoXVOG E0W- TEPLKOU XWPOU LWA dB 62
EKTOUTEG 0€LSiwy Tou alwTtou NOx mg/kWh 86

Mo Beppavipeg cUVSUAGHEVNG AELTOUPYLAG
SnAwpévo mpodil poptiou XL
Tagn evepyelakng anodoong B€ppavong vepou (amo A éwg G) B
Huepnola katavaAwon NAEKTPLKAG EVEPYELAG Qelec kWh 0,262
EtAoLla KatavaAwaon NAEKTPLKNG EVEPYELOG AEC kWh 55
Evepyelakn anddoon BEppavong vepou Nwh % 65
Huepnola katavaAwon Kauoipuou Qfuel kWh 31,864
Etriola katavdAwaon Kauoipou AFC GJ 25

(*) KaBeotwg upnAig Beppokpaciag: Beppokpacia enotpodrig 60 °C oto oTdpL0 £L0650U Tou Beppavirpa kat Beppokpacia tpododooiag 80 °C oto oTdHL0 ££650U TOU Beppavtipa.
(**) XapunAn Beppokpactia: 30°C yia AéBnteg oupnikvwong, 37 °C ya AEBNTeg xapnArg Oeppokpaoiag kat yia toug Aoutoug Beppavtripeg Beppokpaocia enotpodrig 50 °C (oto otdpLo £10650U ToL Beppavtrpa).
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AeAtio npoiovrog ErP

MONTEAOY: ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT
EUMOPLKO cpa: FERROLI

A€Bntag cupnukvwong: OXI

A€Bntag xapnAng Bepuokpaociag (**): NAI
AéBntag B1: OXI
Oepuavtipag cuvduaopévng Aettoupyiag: NAI

OepUaVTAPAS XWPOU UE cupmapaywyr: OXI

XOpaKTNPLOTIKO SOpuBoAo Twn Movada
TA&n evepyelakng amddoong tng EMOXLOKAG BEppavong xwpou (amo A++ £wg G) B
OvVOpOOTIKN BEPULKN LOXUG Pn kw 37
Evepyelakn amddoon tng EMOXLOKNAG OEppavong Xwpou Ny % 86

QdEApn OepULkn LOXUG
0€ OVOPaOTIKN Beplikn LoxU Kat uhnAég Beppokpaoteg (*) P4 kw 37,0
010 30 % TNC OVOUAOTIKAG BepIKAC LoxVoG Kal uPnAég Beppokpaoieg (**) P1 kw 11,5

QdéApn anddoon
0€ OVOUaoTIKN Bepuikn LoxL kot VPNAEG Bepuokpaoieg (*) Ny % 88,3
010 30 % TNC OVOUAOTIKAG BepIKAC LoxV oG Kal uPnAég Beppokpaoieg (**) n, % 91,5

BonOntikn KatavaAwon NAEKTPLKAG EVEPYELOG
umné A peg doptio elmax kw 0,150
UTIO LEPLKO dopTio elmin kw 0,068
O€ KATAOTOON QVALOVAG PSB kw 0,003

NOUTA XOPOKTNPLOTIKAL
AnwAeleg BEpUOTNTOG O€ KATA- OTOON AVAUOVAG Pstby kw 0,127
Katavalwaon oxtog avadAeéng kavothipa Pign kw 0,000
EtAola katavaAwaon evépyeLog QHE GJ 123
ZTAOUN NXNTIKAG LOXVOG E0W- TEPLKOU XWPOU LWA dB 62
Ekmoumnég o€eldiwv tou alwtou NOx mg/kWh 80

Na Bgppavinpeg cuvduaouévng AsttoupyLag
SnAwpévo mpodil poptiou XXL
Ta&n evepyelakng anddoong B€ppavong vepou (amo A £wg G) B
Huepnola katavaAwon NAEKTPLKNG EVEPYELAG Qelec kWh 0,283
Etriola KatavaAwaon NAEKTPLKAG EVEPYELAG AEC kWh 62
Evepyelakn anddoon BEppavong vepou Nwh % 67
Hueprowa katavaAwon Kauoipou Qfuel kWh 35,482
Etiola katavdAwaon Kauoipou AFC GJ 28

(*) KaBeotwe uPnAig Beppokpaciag: Beppokpaoia eniotpodrig 60 °C oto oTtdpL0 £L0650U Tou Beppavirpa kat Beppokpacia tpododoaoiag 80 °C oTo oToOLI0 £E650U TOU Beppavtipa.
(**) XapunAn Beppokpactia: 30°C yia AéBnteg oupnikvwong, 37 °C yia AéBNTeg xapnArg Beppokpaoiag kat yia toug Aoutoug Beppavtripeg Beppokpaoia entotpodrig 50 °C (oto oTtdpLo £10650U ToL Beppavtrpa).

80 cod. 3541Q560 - Rev. 00 - 10/2018




ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT Ferroli

5.5 Hlektporoyikd didypaupa
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