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El dispositivo puede ser utilizado por ninos a partir de 8 ahos y
personas con discapacidades fisicas, sensoriales o0 mentales,
o falta de experiencia y conocimiento si estan bajo supervision
o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de

manera segura y comprendan los peligros involucrados.
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso incorrecto ocasionado al ignorar las instrucciones provocara lesiones, danos o
mal funcionamiento del equipo de aire acondicionado. Se clasifican las precauciones
de seguridad de la siguiente manera:

1.1.

1.2.

ADVERTENCIA

Esta marca indica procedimientos que, si no se realizan correctamente,
provocaran muy probablemente lesiones graves e incluso muerte al usuario o
al personal de mantenimiento.

PRECAUCION

Esta marca indica procedimientos que, si no se realizan correctamente,
provocardn muy probablemente lesiones leves, dafos al equipo o a la
propiedad.

ADVERTENCIA

El dispositivo puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afios y personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y
conocimiento si estan bajo supervision o hayan recibido instrucciones sobre el
uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros involucrados.

El equipo esta destinado para que sea usado por expertos o usuarios formados
en tiendas, industria ligera o granjas, o para uso comercial por personas
corrientes.

No utilice productos de limpieza, liquidos o productos corrosivos para limpiar el
aire acondicionado. De lo contario, la carcasa se puede dafar y provocar una
descarga eléctrica.

No quite el cable de alimentacion del equipo mientras este esta en
funcionamiento o con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga
eléctrica o un incendio.

PRECAUCION

Tenga en cuenta la distribucion de aire desde cada unidad interior hacia el
espacio de la habitacién y seleccione una ubicacién adecuada para obtener
una temperatura uniforme del aire en la habitacién.

Cierre las ventanas y puertas mientras el aire acondicionado esta funcionando.
De lo contrario, se dificultara el correcto control de la temperatura de la
habitacion por parte del aire acondicionado.

Si el filtro esta muy sucio, se reducira la capacidad frigorifica y de refrigeracion
del equipo.

No bloquee las entradas y salidas de aire tanto de la unidad interior como de la
exterior. De lo contrario se reducira la capacidad de refrigeracion y calefaccion.



PARA TODOS LOS MODELOS FUNCIONANDO CON R32

Si el acondicionador de aire que compré utiliza el refrigerante R32, la cantidad de
refrigerante se encuentra en un circuito de refrigeracion cerrado. El refrigerante tiene un
potencial de agotamiento de ozono nulo, pero es un gas de efecto invernadero segun el
Protocolo de Kyoto y, por lo tanto, puede contribuir al calentamiento global, si se libera a la
atmosfera. Por lo tanto, solo los técnicos capacitados con certificado de refrigerante
realizan un llenado o vaciado. PCA R32: 675.

Regulamento (UE) 517/2014 : Si el acondicionador de aire utiliza el refrigerante R410A, el
gas refrigerante esta contenido en un circuito cerrado. El refrigerante R410A no agota la
capa de ozono pero es un gas llamado de efecto invernadero bajo el protocolo de Kyoto y
contribuye al calentamiento global si este se expulsa a la atmésfera. De esta manera

De refrigerante esta en un circuito de refrigeraciéon cerrado. El refrigerante tiene un
agotamiento del ozono cero

De gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kyoto y, por lo tanto, puede
Contribuir a la advertencia global, si se libera a la atmésfera. Por lo tanto, solo personal
certificado para la manipulacién de estos gases refrigerantes debe realizar las operaciones
de llenado y vaciado de las instalaciones.

PCA R410A: 2088

1.3. ADVERTENCIA RAEE

e No deseche aparatos eléctricos como basura municipal sin tipo, use otras
instalaciones de desecho.

e Contacte con la administracién local para obtener mas informacién sobre los
sistemas de recogida disponibles.

e Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos
de basura, las sustancias peligrosas pueden salirse y
contaminar el agua y llegar a la cadena de
alimentacion, dafiando nuestra salud y bienestar.

¢ Cuando se repongan antiguos aparatos por nuevos, el
distribuidor esta obligado legalmente a tomar de vuelta su

aparato antiguo para desecharlo gratuitamente. _

2. CARACTERISTICAS

e Equipo de aire acondicionado con bomba de calor.
e Compresor ULTRA DC Inverter para la mayor eficiencia energética y un
funcionamiento mas fiable y estable.
e Control con microprocesador.
e (Gas refrigerante R32.
e Control remoto por infrarojos con pantalla LCD para controlar todas las funciones
de los equipos Mono/Multi modelos CASSETTES y SUELO/TECHO.
e Control con cable con pantalla LCD para el control de todas las funciones de los
equipos conducto Mono/Multi.
e Control remoto por infrarojos: Permite seleccionar hasta de 5 velocidades:
o 3 velocidades directamente seleccionables mas la velocidad “TURBO” y
“SILENCE” seleccionando el boton de la funcion opcional.
e Control por cable tactil: Permite seleccionar 3 velocidades; Baja, Media y Alta.
e Equipado con todas las funciones (en caso de que estén disponibles):
- TURBO
- SILENCE (Velocidad del ventilador silenciosa)
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Entrada
de aire

- SLEEP (Modo noche)

- iCLEAN (Auto limpieza)

- Anti-FUNGUS (Anti mohos)
- TIMER (Temporizador)

- ECO

- lIfeel

- iFavor

- Anti-Cold-Air
- Auto-Swing

- Auto Restart

3. DESCRIPCION DE EQUIPOS

Unidad Interior

Unidad Interior Cassette

Unidad Interior Conducto

Unidad Interior Suelo/Techo

JE

Unidad Exterior

Tubos

f—p

l-—

Cable de interconexién

Salida de
aire

Unidad Exterior

Tubo de
drenaje




4. OPERACION

Siguiendo las siguientes indicaciones se asegurara de conseguir el mejor funcionamiento
de su equipo de aire acondicionado:

Método de uso apropiado

Durante el funcionamiento en refrigeracion,
evitar la radiacion directa de la luz solar

piS

Por favor cierre las cortinas

No obstruya el flujo de aire

No ponga objetos cerca de la entrada y salida del
aire del equipo de aire acondicionado tanto de la
unidad interior como de la unidad
exterior.

Si los flujos de aire se obstruyen el
equipo de aire acondicionado no
funcionara correctamente.

Intente no enfriar o calentar excesivamente
Temperaturas de consigna sugeridas:
Refrigeracion: 26~28°C

Calefaccion: 18~22°C

Deshumidificacion: 20~24°C

No usar otros equipos de calefaccion cuando
el equipo esté funcionando en refrigeracion

o

Rl &

Mantenga las puertas y ventanas cerradas

Abrir las ventanas y las puertas incrementara la
carga requerida en refrigeracion y calefaccion.
Cerrando puertas y ventanas se evitaran
funcionamientos incorrectos de los equipos

Ny

Limpie el filtro regularmente

Los filtros sucios afectaran gravemente al
funcionamiento del equipo y puede causar dafios
costosos.

Limpie los filtros regularmente .
(una vez al mes o méas
frecuentemente). Hagalo si es w@
necesario con una aspiradora. ,f

CONSEJOS DE SEGURIDAD

El equipo de aire acondicionado debe funcionar dentro de los siguientes rangos de
temperatura:

. . <52°C

Refrigeracion Unidad exteiror >-10°C
Unidad interior >18°C

. , <24°C

Calefaccion Unidad exterior >-15°C
Unidad interior >30°C




4.1

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

INDICACIONESIMPORTANTES

Apunte el control remoto  hacia el receptor de la unidad interior del aire
acondicionado.

El control remoto debe situarse a menos de 8 metros de distancia del receptor.
No debe haber obstaculos entre el mando y el receptor de la unidad interior.

No tire ni deje caer el control remoto.

No exponga el control remoto directamente a la luz solar, cerca de
instalaciones de calefaccion u otras fuentes de calor.

Utilice pilas, no utilice baterias eléctricas.

Saque las pilas del control remoto antes de detener su uso por un periodo
prolongado de tiempo.

Cuando no se confirma la transmision de la sefial en la unidad interior con una
sefal acustica o no parpadea el simbolo de transmision en el LCD del control
remoto, la pilas necesitan ser substituidas.

Si el fenémeno de reseteo se produce al pulsar el botdn del control remoto, las
pilas necesitan ser sustituidas.

Las pilas desgastadas deberan eliminarse adecuadamente, segun las
normativas locales.

Nota:
- La imagen es del control remoto en general, este contiene casi todos
los botones de funcion. Estos pueden ser ligeramente diferentes
(dependiendo del modelo).

- La imagen mostrada de la pantalla es justo después de ser colocadas
las pilas por primera vez o después de su reposicion. En las
operaciones reales, el LCD del control remoto solo muestra sus
componentes asociados.



DESCRIPCIONDEBOTONES
CONTROLREMOTOPARTEEXTERIOR
transmisor de senal
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1. Boton“ON/OFF”

Pulse este botén para encender (ON) o parar el equipo (OFF), también lo puede
usar para desactivar el temporizador (TIMER) y/o modo noche (SLEEP).

2. Boton “SPEED”
Pulse este botdn para modificar la velocidad (SPEED) del ventilador:

Low » Mid » High — Auto
|_..| anl Ll —‘

\J
3. Botones “/a ”y“V”

Cuando pulse A, la temperatura ambiente aumentara en 0,5 ‘C .Cuando pulse V. la
temperatura ambiente se reducira en 0,5 °C.

La temperatura de consigna se puede cambiar de manera rapida pulsando el boton
de forma continua. El rango de temperatura es de 16 °C a 32 °C.
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4. Botéon“COOL”
Pulsando el botén COOL, el modo de funcionamiento cambiara a refrigeracion.

5. Boton “HEAT”
Pulsando el botén HEAT, el modo de funcionamiento cambiara a calefaccién.

6. Botones“SWING” (SWING $ ySWING &)

o El botdén "SWING € " sélo esta disponible para los modelos con funcién de giro
izquierda / derecha.

e Pulse este botdn para que las lamas oscilen hacia arriba / abajo (izquierda /
derecha) variando la direccién del flujo de aire.

o El ajuste arriba / abajo (izquierda / derecha) de las lamas horizontales y verticales
es solo valido en este modo, no afecta a la posicion de las lamas en otros modos.

e La funcidon arriba / abajo (izquierda / derecha) tiene funcién de memoria. Se
mantiene el ajuste seleccionado aunque se apague y encienda o al cambiar de
modo de funcionamiento.

CONTROL REMOTO PARTE INTERIOR

Transmisor de sefial
3 | ]

1—— ONAOFF  MODE SPEE) ———13
g | S|
4 ——— TURBO BAH =7
S e SEP ——8
6 —— TINER iFEEL———9
10 ——— DISPLAY  iCLEAN  MotiF ———13
M 1
12— —8EH - ECO. aifle—+—14

15
16 iFavor Abrirlo de
izquierda a
derecha

1. Botén “ON/OFF”
Pulse este boton para encender (ON) o parar el equipo (OFF), también lo puede
usar para desactivar el temporizador (TIMER) y/o modo noche (SLEEP).

2. Boton“MODE”
Pulsando este boton, el modo de funcionamiento cambiara de la siguiente manera:

—— AUTO—-COOL—-DRY—-HEAT—FAN —‘

9




3. Boton“SPEED”
Pulse este botdn para modificar la velocidad del ventilador:

Low » Mid » High — Auto
r al «tl I atl III —‘
4. Boton “TURBO”

e Se activara o desactivara la funcion “TURBQO” (el indicador de “TURBQO” aparecera
o desaparecera) pulsando esta tecla en modo de refrigeracién (COOL) o
calefaccion (HEAT) indistintamente.

e Esta funcién fuerza el el funcionamiento de la unidad a la maxima capacidad,
priorizando llegar a consigna répidamente en vez de priorizar el funcionamiento
mas eficiente.

e Después del cambio de pilas se desactivara por defecto.

e Esta funcion no se puede configuraren automatico (AUTO), modo secado (DRY) o
ventilador (FAN) por lo que el indicador de “TURBO” no se mostrara en el LCD.

5. Boton “SILENCE”
Activar o desactivar la funcion silencio (el indicador “SILENCE” aparecer/desaparecera)
pulsando esta tecla. Esta funcion permite seleccionar la velocidad ultra-silenciosa.
Después del cambio de pilas se desactivara por defecto.

6. Boton“TIMER”
Como ajustar el temporizador de encendido:

1. Con el control remoto en estado "OFF", pulse el boton "TIMER". La palabra "ON"
aparece en pantalla junto con el tiempo del temporizador, que puede ajustarse
en un rango de 0,5 a 24 h.

2. Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones “A” o “V”. Cada vez
que los pulse, el tiempo aumenta o se reduce en 0,5 h hasta las 10 horas. Mas
alla de las diez horas, cada pulsacion de botén modifica el tiempo en pasos de 1
hora.

3. Vuelva a pulsar el boton “TIMER” para activar la funcién de temporizador de
encendido.

4. Puede activar otra funcién para ajustar el estado del aire acondicionado cuando
se encienda (en cuanto a modo, temperatura, oscilacién de las lamas, velocidad
de ventilador, etc.). La pantalla del control remoto muestra todos los ajustes y los
guarda. Cuando el temporizador alcanza el tiempo establecido, el aire
acondicionado comienza a funcionar conforme a los ajustes realizados.

Como ajustar el temporizador de apagado:

1. Con el control remoto en estado "ON", pulse el botén "TIMER". La palabra "OFF"
aparece en pantalla junto con el tiempo del temporizador, que puede ajustarse
en un rango de 0,5 a 24 h.

2. Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones“/A” o “¥”. Cada vez
que los toque, el tiempo aumenta o se reduce en 0,5 h hasta las 10 horas. Mas
alla de las diez horas, cada pulsacién de botdén modifica el tiempo en pasos de 1
hora.

3. Vuelva a pulsar el botén “TIMER” para activar la funcién de temporizador de
apagado.

7. Botéon “HEALTH”
Pulsando este botdn se activa la funcion “HEALTH”.
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8. Boton “SLEEP”
Al pulsar el boton "SLEEP", la luz indicadora del modo noche de la unidad interior
parpadea.

Tras activar el modo noche (SLEEP), la funcién de refrigeracion permite aumentar
automaticamente 1 °C la temperatura ajustada al cabo de 1 hora y otro 1 °C al
cabo de otra hora.

Tras activar el modo noche (SLEEP), la funcion de calefacciéon permite disminuir
automaticamente 2 °C la temperatura ajustada al cabo de 1 hora y otros 2 °C al
cabo de otra hora.

El aire acondicionado funciona en modo noche (SLEEP) durante 7 horas y se
detiene automaticamente.

Observacion: Pulsando los botones "MODE" u "ON/OFF", el control remoto
desactiva el modo noche (SLEEP).

9. Boton “iFEEL”
Pulse este botén para activar la funcion “iIFEEL”. Cuando esta funcién se encuentra
activada, la pantalla del control remoto muestra la temperatura ambiente actual. Si no
se encuentra activada, la pantalla del control remoto muestra la temperatura de
consigna. Esta funcion es incompatible con el modo ventilacion (FAN).
Cunado esta funcion esta activada el sistema pasa a controlar la temperatura segun la
temperatura del control

10. Botén “DISPLAY”
Pulse este botdn para apagar/encender el display de la unidad interior.

11. Botéon “iCLEAN”

Con el control remoto en estado “OFF”, pulse el boton “ICLEAN” (auto-
limpieza). Las lamas de guia de flujo de aire vuelven a su posicién inicial de
refrigeracién, y el equipo activa la funcion “iICLEAN” durante un maximo de 35
minutos. El objetivo de dicha funcién es limpiar el polvo del evaporador y secar el
agua que contenga, asi como evitar que se enmohezca por condensacion y
produzca olores desagradables.

Tras ajustar la funcion “ICLEAN”, vuelva a pulsar los botones “iICLEAN” u
“ON/OFF” para cancelarla y activar el aire acondicionado.

Si no se realiza ninguna operacion, la funcién de limpieza se detiene por si sola al
cabo de 35 minutos.

Observacion: La funcién “iCLEAN” puede activarse en paralelo a la funcién de
temporizacion de encendido; en tal caso la funcion de temporizacion de
encendido se ejecuta después de la funciéon “iCLEAN”.

12. Botén “ELE.H”
(Solo para bombas de calor con aporte eléctrico suplementario de calor).
En modo calefaccion, al pulsar este botén el modo de operaciéon cambiara a modo de
operacion con aporte eléctrico suplementario.

13. Botén “Anti-FUNGUS”

Pulsando este botdn se active y desactiva la funcion “Anti-FUNGUS”.

Esta funcion puede activarse con el control remoto cuando el aparato se
encuentra en los modos refrigeracion, deshumidificacion y automatico
(refrigeracion y deshumidificacion).

Las lamas de direccion de flujo se encuentran en posicién inicial de refrigeracion.
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Si el equipo de aire acondicionado esta funcionando en modo calefaccion, el
ventilador de la unidad interior funciona durante tres minutos a velocidad reducida
antes de detenerse.
El objetivo de esta funcion es secar en intercambiador de la unidad interior y evitar
que el agua condensada provoque moho y malos olores.

Observaciones:

a. Esta funciéon no viene ajustada de fabrica, asi que puede activarla o

desactivarla cuando desee. Para activarla siga estos pasos: Con el
aparato de aire acondicionado y el control remoto en estado “OFF”,
apunte con el control remoto al aparato de aire acondicionado y
mantenga pulsado el botéon “Anti-FUNGUS”. La unidad emite dos
series de cinco pitidos para indicar que la funcion esta preparada.
Una vez ajustada esta funcibn, a no ser que se apague
completamente el aire acondicionado o que la funcion se cancele
manualmente, el equipo de aire acondicionado la conserva como
opcion por defecto.

Para cancelar esta funcion, siga estos pasos: 1. Apague
completamente el equipo de aire acondicionado. 2. Con el aparato de
aire acondicionado y el control remoto en estado “OFF”, apunte con
el control remoto a la unidad interior y mantenga pulsado el boton
“Anti- FUNGUS”. La unidad emite, primero, cinco pitidos y, después,
tres, para indicar que la funcion ha sido cancelada.

Si la funcion se encuentra activada, se recomienda no reiniciar el aire
acondicionado hasta que haya finalizado por completo.

Esta funcion no se activa en caso de detencion con temporizador o
detencion al final del modo noche (SLEEP).

14. Botéon “SPOT SWING”
Pulsando este botdn, las lamas horizontales comienzan a oscilar automaticamente.
Cuando las lamas alcancen la posicion deseada, pulse nuevamente el boton y las
lamas quedaran fijadas en la posicion seleccionada.

15. Boton “ECO”
En modo refrigeracion (COOL), pulsandoeste boton la funcién “ECO” se activa o
desactiva. Cuando la funcién “ECO” esta activada la unidad prioriza el funcionamiento
eficiente con la consiguiente reduccion de consumo eléctrico.
Al cabo de 8 h, esta funcion se desactiva automaticamente. La funcién puede ser
activada de nuevo pulsando el botén “ECO”.

16. Boton “iFavor”

Con esta funcién, el equipo operara en las condiciones previamente guardadas
de modo de operacion, la velocidad del ventilador, la temperatura de consigna,
la posicion de las lamas.

Presione el botén “iFavor” durante 3 segundos hasta que el control remoto
muestre el icono “iFavor’ parpadee 3 veces, sefial que indica que las
condiciones se han guardado.

Una vez guardadas las condiciones, cada vez que se presione el boton “iFavor”
se activaran las condiciones guardadas.
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FUNCIONAMIENTO

1.
2.
3.

CAMBIO DE BATERIAS

Abra la cubierta deslizandola en el sentido que indica la flecha.
Introduzca dos pilas nuevas (AAA) respetando la polaridad (+ / -).
Vuelva a colocar la cubierta.

MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

1.
2.
3.

4.

Pulse el botdn "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.

Pulse el boton "MODE" y seleccione el modo de funcionamiento automatico.
Pulse el boton SPEED para ajustar la velocidad del ventilador. Puede seleccionar
entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.

Si vuelve a pulsar el boton, el aire acondicionado se detiene.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION

1.
2,
3.
4,

5.

Pulse el boton "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.

Pulse el boton "MODE" y seleccione los modos de refrigeracion o calefaccion.

Pulse los botones ‘A’ 0 “V'» para ajustarla temperatura.
Cada botén aumenta o disminuye la temperatura 1 °C dentro de un rango

de 16 a 32 °C.

Pulse el boton SPEED para ajustar la velocidad del ventilador. Puede seleccionar

entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.

Si vuelve a pulsar el boton, el aire acondicionado se detiene.

MODO VENTILACION

1.
2.
3.

4,
5,

Pulse el boton "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.

Pulse el boton "MODE" y seleccione el modo de ventilacion (FAN).

Pulse el botén SPEED para ajustar lavelocidad del ventilador. Puede seleccionar
entre las velocidades LOW, MID y HIGH.

Si vuelve a pulsar el botdn, el aire acondicionado se detiene.

Observacion:En el modo defuncionamiento de circulacion, ajustar la
temperatura no sirve para nada.

MODO DE DESHUMIDIFICACION

1.
2,
3.
4,

5.

Pulse el boton "ON/OFF"; el aire acondicionado empieza a funcionar.

Pulse el boton "MODE" y seleccione el modo de deshumidificacién (DRY).

Pulse los botones “A” 0 “V'» para ajustarla temperatura.
Cada botén aumenta o disminuye la temperatura 1 °C dentro de un rango

de 16 a 32 °C.

Pulse el boton SPEED para ajustar lavelocidad del ventilador. Puede seleccionar

entre las velocidades LOW, MID, HIGH y AUTO.

Si vuelve a pulsar el boton, el aire acondicionado se detiene. Pulsando el botén

"ON/OFF", el aire acondicionado empieza a funcionar.

Observacion:

En este manual se indican las funciones de todos los mandos a distancia. Si al
pulsar algun botéon no ocurre nada sera debido a que su aparato no dispone de
esa funcion.
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4.2

DESCRIPCION DE BOTO

Receptor infrarrojos-

Sensor de Luz ——

Botdn de velocidad de ventilador

Boton Temporizador

Botdn de funciones

FUNCIONAMIENTO CON CONTROL TACTIL CON CABLE

NES
Display
p
's N
Q)| facsi BEEE Eooli2 3 M_~l
el ) () £
I K F o) \;;1

[ Graup) Clea

— T ‘m%ﬁ"

_‘_ Turbo)
‘1
. 4
. *{3/ Y, Botén de Encendido/Apagado
i | Botdn Swing
Timer Fan \Swing Mode- Botén Modo Operacion
ON/OFF
Function A A4 Comfort Boton Confort

. J

Botones de ajuste

DESCRIPCION DETALLADA DE OPERACION

Boton “ON/OFF”
Pulse este boton

para encender (ON) o parar el equipo (OFF).

Cuando la unidad estd4 operando el usuario puede regular la temperatura de consigna
(“Set Temp.”) el modo de operacidén (“Mode”), la velocidad del ventilador (“Fan”) y las
diferentes funciones. Cuando la unidad esta en funcionamiento (“On”) la temperatura
mostrada en el display del control tactil sera la temperatura de consigna.

|

Timer

er

L Function

Comfort J

=k

b=

Cuando la unidad esté en standby (“Off”) la temperatura mostrada en el display del control
tactil sera la temperatura de de la sala (“Room Temp.”).

123

Boton “Temperatura +/-”

Timar

g

091

F—an/JNSwmg
ON(QEF

lFunction

ANV

Camfart J

[n?r.:,—;]e 3 C

1.-Pulsando el boton“A”; la temperatura ajustada se incrementara en 1°C. Pulsando el
botdén “¥” | la temperatura ajustada disminuira en 1°C.
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A A
% Wj J T Timer Far/J\;wing Mode % Ij q C
'-—J Function A“QF;V Comfart .-
- ™ J -
- + v

* u—j 3 C Timer pan/l\swing Mode
‘— ONIOFF
Function \.I_/v Comfort
mull \ r-‘«\' S

En los modos refrigeracion(“COOL”), deshumidificacion(“DRY”) y calefaccion(“HEAT”) el
rango de seleccion de temperatura es de 16°C-32°C. El control mostrara “Set Temp.”
Cuando muestre la temperatura de consigna.

2.-Dentro del modo de seleccion de funciones, pulsando los botones “A” o “V¥” se
seleccionard la funcion.

3.-En el modo temporizador “Timer”, pulsar los botones “A” o “¥” para seleccionar la
hora.

Seleccion del modo de funcionamiento
Cuando el equipo esté en funcionamiento, presionando el botén “Mode” se seleccionara el
modo de operacidén deseado.
Los modos seleccionables son; modo auto “AUTO”, refrigeracion “COOL”,
deshumidificacién “DRY”,, ventilacién “FAN” y calefaccion “HEAT”.
D> XK > > > >0

AUTO COOL DRY FAN HEAT AUTO
La temperatura de consigna inicial de cada modo es de 24°C, siempre y cuando no se
haya seleccionado una temperatura de consigna diferente o se este en modo ventilacién
“FAN”.

Seleccion de la velocidad del ventilador

Unidades con 3 velocidades:

Auto —> 1 — 1l — il —> Auto

Unidades con 4 velocidades:

ato —=> 1 = ol > Jgl— gll— Auto

(Low) (Medium) (High) (Super-high)
En modo turbo se mostrara el icono “Turbo” y el de la maxima velocidad.

Seleccion de la posicion de la lama “Swing”
1.-Para unidades que solo disponen de funcidon arriba y abajo: Cuando la unidad esté
funcionando, presionar “Swing” para entrar o cancelar el movimiento de la lama. En el

momento en que la lama se esté moviendo la indicacién del “Swing” [ﬁ se iluminara.
Cuando la lama este cerrada el icono de “Swing” desaparecera. Si la unidad dispone de
funcién posicionado de lama, pulsar el botdn “Swing” para regular el &ngulo de la lama en
el siguiente orden:

gt Pl el e B 771

2.- Para unidades que solo disponen de funcion izquierda y derecha: Cuando la unidad
esté funcionando, presionar “Swing” para entrar o cancelar el movimiento de la lama. En

el momento en que la lama se esté moviendo la indicacién del “Swing” “4%” se iluminara.
Cuando la lama este cerrada el icono de “Swing” desaparecera. Si la unidad dispone de
15



funcion posicionado de lama, pulsar el boton “Swing” para regular el &ngulo de la lama en
el siguiente orden:

Al =1 = A= N

Funcion “Comfort”

1.-Cuando la unidad esté en funcionamiento, pulsar “Comfort” para entrar en funcién
confort. La temperatura de consigna de los modos refrigeracion(*COOL” and
deshumidificacion (‘DRY”) es 26°C y 24°C en calefaccién (“HEAT”), aunque la
temperatura de consigna es ajustable. La velocidad de ventilador es automatica y
ajustable. El modo confort se cancelara cuando se cambie el modo de funcionamiento.
2.-Pulsar “Comfort” nuevamente para cancelar esta funcion.

Funcion temporizador “Timer”
El usuario puede fijar la hora de apagado de la unidad cuando la unidad esta operando
(“On”).

El usuario puede fijar la hora de encendido de la unidad cuando la unidad esta apagada
(“Off").

1.-Pulsar el boton “Timer” cuando la unidad esté funcionando, el control mostrara la
indicacion “Time off “ y el usuario podra fijar la temporizacion de apagado de la unidad;
cuando la unidad este apagada, el control remoto mostrara “Time on” y el usuario podra
fijar la temporizacién de encendido de la unidad.

TimE‘r\ - Fan 77" Swing Modea

T = 4 onioFF] I
l Function A\.._]__,/ W Comfart

2.-Una vez dentro del menu “Timer”, el tiempo por defecto es 0.5h, en este momento,
pulsando “A” o “¥” se regulara el tiempo. Si esto botones no se presionan en 10
segundos, la configuracion de temporizacién se cancelara y se volvera al estado inicial.

-~ O5H T

Timar Fan -~ "'\\Swing Made
__ ) S {oNioFF!
e A o)
___________ Y. iH.__ Function A Comfarl
S — v
[Enc) j 3 C Y T
=l | =l

3.-Después de fijar la temporizacién, pulsar “Timer” nuevamente para confirmar. La hora
de temporizacién pararé de parpadear.

-0 s MOH
e e
'- J N Y '- J
Timer Fan /"L‘\Swmg Mode
=G ) I:ON/OS:‘ > = o
* A < Function AQﬁ\’\\ v Comfort * L T
=32 U] A =32
_ g
=l =l
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4.-Una vez fijada la temporizacibn de encendido “Timer On”, es posible ajustar la
velocidad del ventilador, el modo de operacion, la temperatura de consigna y el angulo de
obertura de las lamas. Si no hay ningun ajusto en 10 segundos se mostrara la pantalla de

standby.
- o \OH - | A . M ar] 1OH ]
% | e 3 c Timer Fan " Swing| Mode | T 3 C l
3 - PN.‘OFF:I ! 3
L _> Function A\‘--. s v Camfart L
| - | | J =ull |
Timer Fan , "\Swin; Made Timar Fanlr/‘ J‘"\Swing Maode
L S — & o % | onorF| fl
Function A“']—/ v | Comfort o '- Function A [ '~ | Comiort
. ) -nll =
Y
] [LEen] 10H | Ceaal \OH
| (SeiTamn, | = mj T
‘ -
wall

5.-El rango de temporizacién es de 0.5-24h. Pulsando “A” o “¥” el tiempo se
incrementard o decrecera en 0.5h. Cuando el tiempo sea superior a 10h el tiempo se
incrementara o decrecera en 1h.

6.-Pulsar el botén “Timer” o “On/Off’ para salir de la temporizacibn de apagado o
encendido (TimerOn o TimerOff).

DESCRIPCION DE FUNCIONES OPCIONALES

Las funciones opcionales presentadas estan sujetas a la disponibilidad de las
mismas de su equipo de aire acondicionado.

Entrar en la funcion: Pulsar el botén “Function” para entrar en la pantalla de seleccion de
funciones. Pulsando “A” o “¥” para seleccionar la funcion y el correspondiente icono de
mostrara, presionar “Function” nuevamente para confirmar la funcion.

Cancelar la funcion: Pulsar el botdén “Function” para entrar en la pantalla de seleccién de
funciones. Pulsando “A” o “V¥” para seleccionar la funcion que se desea cancelar,
pulsando “Function” nuevamente se cancelard la funcion.

Funcion “Turbo”

Descripcion de funcién Turbo: La velocidad del ventilador sera super-alta en modo turbo y
el usuario podra llegar a la temperatura de consigna de refrigeracién o calefaccion
rapidamente.

Seleccionar la funcién Turbo:

1.-Cuando la unidad esté operando en modo refrigeraciéon o calefaccién, pulsar el botén
“Function” para entrar en modo seleccion de funciones.

2.-Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcion Turbo, en este momento el icono * D”
se mostrara.

3.-Pulsar “Function” para confirmar la funcién Turbo, en este momento, el icono “<”,
quedard fijado.
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Cancelar la funcion Turbo:

1.-Cuando la funcién turbo este activa, pulsar “Function” para entrar en el modo de
seleccién de funciones.

2.- Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcién turbo, en este momento el icono “<” se
mostrara, pulsar “Function” nuevamente para cancelar la funcion. En este momento el
icono de turbo se dejara de mostrar.

Slzep

* 33

Caomfort

(Bl Tamp. ] .C Timar Fdn Swing Mode
* J 3 0"4 OFF
h F.u§:l§g\r A\]/v Camfort J
e

ml
Nota: En equipos sin funcion Turbo, esta funcion se podra fijar igualmente. La
velocidad del ventilador sera alta, pero el icono “<>” y « Turbo » no se mostraran.

(b

0]

!

Funciéon Modo Noche (“Sleep”)

Descripcion de funcion Modo Noche (“Sleep”): Fuerza la unidad a funcionar la unidad
interior a operar con la curva de temperatura pre-seleccionada de modo noche que
asegurara y mejorara un ambiente confortable durante la noche.

Seleccionar la funcion Modo Noche (“Sleep”):

1.- Pulsar el botén “Function” para entrar en modo seleccion ' ‘
2.-Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcion Sleep, en este momento el icono “Sleep”
se mostrara. ‘ &
3.-Pulsar “Function” para confirmar la funcién Sleep, en este momento, el icono “Sleep”,
quedara fijado.

\ y o N

Timer Swmg Mode * (HoTTame: ) 1 3 C Gr:/\l
ON/OFF > i- ! N
’A\I-/V Comfort -

Fungtion B
n‘f\ﬂ”\ I@
= ) ull \B
Sleep I\ ¢ J
(SefTamz. ) 3 j .C Timer Swmg Mode
‘ ON/OFF

— Fu r&ion 'A“\IJV Comfort
| . r
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Cancelar la funcion Modo Noche (“Sleep”):

1.-Cuando la funcién Sleep este activa, pulsar “Function” para entrar en el modo de
seleccion de funciones. ‘ &
2.- Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcién Sleep, en este momento el icono “ Sleep

se mostrara, pulsar “Function” nuevamente para cancelar la funcién. En este momento el
icono de Sleep se dejara de mostrar.

A y %I:eqp:
Timer wmg Mode * m—'j j C @l
ON/OFF > ' NN
Fungtign \T/ Comfart -—J .
h \—w\.._/ y .. |@|
) \ + y
[5° temg j J Timer Smng Mode
! ‘ ON/OFF
- _— Function ’A\\I—/v Comfort
X J
Funcion ECO
Seleccionar la funcién ECO:
1.-Pulsar el botén “Function” para entrar en modo seleccion de funciones.
2.-Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcion ECO, en este momento el icono “ =0 ge

mostrara.

-

3.-Pulsar “Function” para confirmar la funcién ECO, en este momento, el icono “°”,
quedara fijado. -
A A

Sleep A
Timer Fan /l\swing Made * Cerreme] j C Timer Fan /J‘\qu-r, Mede
ONIOFF » > ONIOFF

Fungtion A\-I—/ | Gomfart —'- ® Funztion
L = J . )

J ull

s
A

#

W | Comlert

Sleep o

: ‘C () Timer /l\fiwmg Mode P ey | 'C
3 - -« ONOFE -« * 3 3
- =
ull

_— - —u-\,_,n:m AA\I,/V Camfort
- 2

Cancelar la funciéon ECO:

1.-Cuando la funcion ECO este activa, pulsar “Function” para entrar en el modo de
seleccion de funciones.

2.- Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funciéon ECO, en este momento el icono “°” se

mostrara, pulsar “Function” nuevamente para cancelar la funcion. En este momento el
icono de ECO se dejara de mostrar.
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Funcion Anti-Fungus

N A Sleep &
Timer Swmg Mode * (SetTemp. ) -' -‘ 'C :;Ec?l
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Descripcion de funcion Anti-Fungus: Cuando la unidad se apague, el equipo secara
automaticamente el evaporador de humedad para asi evitar la creacién de mohos dentro

del equipo.

Seleccionar la funcion Anti-Fungus:

1.-En los modos de operacion refrigeracién (COOL) o deshumidificacién (DRY), pulsar el
botén “Function” para entrar en modo seleccion de funciones.

2.-Pulsar “A” o
LY se mostrara.

3.-Pulsar “Function” para confirmar la funcion Anti-Fungus, en este momento, el icono “« Pk
”, quedara fijado.
h

““w” para seleccionar la funcion Anti-Fungus, en este momento el icono *

Cancelar la funcion Anti-Fungus:

/ P X ;
Timer Swmg Mode * [ETanp.) j t .’ : Timer Mode
UMOFF —_—» 3 \ﬁg —
Funglion AKI'/v Comfort —L Function Comfort
&) ull &
A\
/) Sleap N
* Latzenge ] : C Timer Swma Mode * ATHE. ] j 3 C g‘/
s € ONrorr < N
'-— Fuggtion A\l./v Comfort '- J _
- \ , J J all t‘g,‘

1.-Cuando la funcién Anti-Fungus este activa, pulsar “Function” para entrar en el modo de

seleccién de funciones.
2.- Pulsar “A o

“w” para seleccionar la funcién Anti-Fungus, en este momento el icono “

LS se mostrara, pulsar “Function” nuevamente para cancelar la funcién. En este

momento el icono de Anti-Fungus se dejara de mostrar.
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Funcioén Sensor de Luz

Descripcion funcion Sensor de Luz: El control estd dotado de un sensor de luz en la parte
frontal del mismo. En caso de que se detecte que la intensidad de luz es baja, el equipo
reducird la velocidad del ventilador para asi reducir el consumo, reducir el ruido y
aumentar el confort para un entorno confortable durante la noche.

Seleccionar la funcion Sensor de Luz:
1.-Pulsar el botén “Function” para entrar en modo seleccion de funciones.
2.-Pulsar “A” 0 “¥” para seleccionar la funcion Sensor de Luz, en este momento el icono

“®” se mostrara.

3.-Pulsar “Function” para confirmar la funcion Sensor de Luz, en este momento, el icono “
™" quedara fijado.

4.-Cuando esta funcién este activa, cuando la intensidad luminica de la sala sea reducida
por al menos 20 minutos, la unidad entrara automaticamente en modo noche. Si la
intensidad luminica de la sala es alta durante al menos 20 minutos, el modo noche se

desconectara y la unidad operara a la velocidad de ventilador seleccionada.
. A o h A

Sleep
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Cancelar la funcién Sensor de Luz:

1.-Cuando la funcién Sensor de Luz este activa, pulsar “Function” para entrar en el modo
de seleccién de funciones.

2.- Pulsar “A” o “¥” para seleccionar la funcion Sensor de Luz, en este momento el

icono “®” se mostrara, pulsar “Function” nuevamente para cancelar la funcion. En este
momento el icono de Sensor de Luz se dejara de mostrar.

A\ y, Sleep %
Timer Fan/l\Swing Mode * (SefTemp. ] ' -' .C @
N
ON/OFF —» i- '-i W
Fungtion A4 Comfort -/ o .
\ I@ 7 .. @L
N\ + y
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'- '-' < ON/OFF
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Funcion “iClean”

Funcion “iClean”: El equipo de aire acondicionado limpiara el evaporador de manera
automatica, manteniendo el aire limpio y asegurando la eficiencia del equipo.

Seleccién del a funcion “iClean”

. Cleans

1.-En estado standby (“Off”), pulsar el botén “Function” y seleccionar el icono ““*"" cuando
este se parpadee.
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2.-Presionar el botdn “Function” otra vez para confirmar la seleccién de la funcion

. Cleany

“iClean”. En este momento el icono ““*"” se quedara fija.

w.Cleany

3.-Cuando la unidad este ejecutando la funcién, el control mostrara el icono hasta

que el proceso finalice.

o Tae) j ﬁ C [ Timar Fan/l\s-ﬁ-ing Mode w T j c
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INDICACIONES MOSTRADAS EN EL DISPLAY Y OTRAS FUNCIONES

Indicacion “WiFi”

Si el equipo esta equipado con médulo WiFi, el icono “%™ se mostrara en el display del
control.

Si el equipo no esta equipado con médulo WiFi, el icono “%” no se mostrara en el display
del control.

Indicacion bloqueo central

Cuando el control este bloqueado por un control central, se mostrara en el display el icono
)

“E”_

Indicacion Silencio

Cuando la unidad interior entre en funcién silencio, se mostrara el icono “™”, cuando esta
funcién se cancele, este icono desaparecera.

Nota: En unidades sin funcion silencio, la funcién silencio también se mostrara pero sera
solo indicando que el equipo se pondra a funcionar en velocidad baja de ventilador,
aunque no se mostrara el icono “*” en el display del control.

Indicacion de desescarche

Cuando el equipo este realizando desescarche el icono “ i ” se mostrara en el display del
control.

Indicacion Limpieza de Filtro

La unidad guarda el tiempo de funcionamiento del equipo. Cuando el tiempo de
funcionamiento sea superior al tiempo fijado para el recordatorio de limpieza de filtro, el
icono “X” se mostrara en el display. Para evitar el bloqueo del filtro y la consecuente
disminucién de capacidad y eficiencia del equipo se recomienda limpiar el filtro
regularmente.

Pulsando durante al mas de 5 segundos el boton “Timer” se reseteara la indicacion de
limpieza de filtro.

Indicacion de grados Celsius y Fahrenheit
El usuario puede seleccionar si las temperaturas se muestran en grados Celsius y
Fahrenheit.

Indicacion Bloqueo infantil

A {3 ” 113 ” 4 4 “”
Pulsando el boton “A” o0 “¥” durante mas de 5S para bloquear y se mostrara . En
este estado, las operaciones en el control estaran deshabilitadas. Pulsando nuevamente
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el boton “A” 0 “w¥” durante més de 5S o quitando tensién a la unidad se desbloqueara el
control (“ﬁ” dejara de mostrarse).

Funcién control remoto
El control tactil con cable puede actuar como receptor de control por infrarrojos.

Control equipado con sonda de temperatura de sala

El control tactil dispone de una sonda de temperatura que mide la temperatura de la sala.
Si este sensor no esta dafiado, la temperatura de sala medida por la sonda del control
sera la informada a la PCB de la unidad. Si el sensor se dana o se corta, la temperatura
de sala a considerar pasard a ser la de la leida por la unidad interior.

Informacion de anomalias

Cuando se detecta alguna anomalia en la unidad el cédigo de la anomalia se mostrara en
el display del control (refiérase al manual de instalacion para conocer el significado de las
diferentes alarmas posibles).

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5.1 MANTENIMIENTO: REVISAR ANTES/DESPUES DE OPERACION

Para evitar lesiones y dafos, por favor ponga atencién a las siguientes indicaciones
antes encender el equipo de aire acondicionado.

e Al inicio de cada temporada se debera verificar:

1) Que no existan obstrucciones fisicas en las entradas de aire de las
unidades interiores y exteriores. Esto asegurara un correcto
funcionamiento de la unidad y evitara dafos costosos en la unidad.

2) Que el cableado eléctrico este en buenas condiciones, en patrticular, el
cable de tierra. Cualquier dafo debe ser inmediatamente rectificado por
personal formado.

3) ¢Estan los drenajes bloqueados? Si los drenajes estan bloqueados, la
unidad no operara correctamente y se podran producir fugas de agua.

4) Que el filtro de aire este correctamente fijado y limpio.

e Al final de cada temporada se debera verificar:

1) Operar durante 2-3 horas en condiciones de ventilacion para asi eliminar la
humedad de la unidad interior.

2) Cuando la unidad no se vaya a usar durante un largo periodo de tiempo,
desconectar la alimentacién. Si la unidad se para con el control remoto,
este seguira consumiendo ligeramente.

e Otras verificaciones:

1) Despues de varias temporadas, es necesario realizer una limpieza a fondo
de la unidad interior y unidad exterior. Esto asegurara que la unidad
continue funcionando correctamente.

2) Es posible que la aparicién o generacion de contaminantes dentro de la
unidad pueda crear bloqueos en el drenaje, malos olores, fugas de agua,
reduccion de volumen de aire o de capacidad calorifica/frigorifica. Si esto
ocurre, contacte con el servicio autorizado.

3) No intente limpiar dentro de la unidad interior o exterior por si mismo.
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Existe riesgo para la salud y puede causar dafos a la unidad.

5.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR

a) Desconecte el acondicionador de aire y desconecte el enchufe de la toma.
b) Limpie la unidad con un trapo seco o un trapo humedo.

< NOTE:
- No utilice agua por encima de 45°C para limpiar el panel, de lo contrario
puede causar deformacién o despigmentacién del color.

- No utilice disolventes, polvo abrasivo, benceno u otros productos
quimicos volatiles.

- No utilice detergentes o liquidos corrosivos para limpiar la unidad. Evite
las salpicaduras de agua u otro liquido sobre la misma, de lo contrario
puede danar las piezas de plastico e incluso provocar una descarga
eléctrica.

5.3 LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE

NOTA:

- Antes de limpiar el filtro de aire parar la unidad con el control y desconecte el
equipo de la alimentacion.

- Con el objetivo de asegurar las maximas prestaciones de si equipo de aire
acondicionado, limpie el filtro de aire regularmente. Se recomienda limpiar el
filtro una vez al mas o mas frecuentemente.

5.3.1  Quitar el filtro:

- Para el cassette, es facil de quitar el filtro al abrir la rejilla frontal presionando
los dos clips del panel.

- Para el suelo/techo, el filtro puede ser extraido una vez abierta la rejilla
presionando los dos clips del panel frontal.

- Para el conducto, el filtro puede ser extraido directamente desde la parte
trasera (retorno de aire) o desde la parte inferior del conducto.

532  Utilice una aspiradora o lavelo con agua. Secar a la sombra.

- Cuando el filtro este muy sucio, este
puede ser limpiado con detergente y
agua caliente (por debajo de 45°C).

- Asegurarse de que el filtro esté
completamente seco antes de volver a
instalarlo en la unidad para evitar
riesgos de corto-circuitos o fugas
eléctricas.

= No scar el filtro usando luz solar
directa.
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5.3.3

Coloque nuevamente el filtro de aire dentro de la unidad hasta que quede

firmemente sujeto, a continuacion cierre el panel.

6.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si se produce una averia, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio

técnico.

SINTOMA

PROBLEMA

El aire acondicionado no funciona

,Se ha producido un corte de
corriente?

¢, Hay cables sueltos?

;La tensiéon de alimentacién es 1,1
veces mayor que la tension maxima
nominal o 0,9 veces inferior a la
tensién nominal minima?

¢, Hay algun fusible fundido?

; Se ha esperado el tiempo minimo

El control remoto no funciona

¢ El control remoto estd a mas de 8
metros de la unidad interna?
¢ Las pilas estan agotadas?

¢, Hay obstaculos entre el mando y el
receptor de la seinal de la unidad
interior?

El rendimiento reducido de refrigeracién
y/o calefaccion

¢La temperatura establecida es la
adecuada?

¢La entrada de aire se encuentra
obstruida?

¢ El filtro de aire esta sucio?

¢La velocidad del ventilador
encuentra en velocidad baja?

¢, Hay alguna fuente de calor en su
habitacion?
Esta abierta
ventana?
Cuando la unidad haya estando
funcionando durante 15 minutos, medir la
temperatura del aire de entrada y salida.
En funcionamiento normal, la diferencia
entre las temperaturas debe ser superior
a 8°C en refrigeracion y de 14°C o
superior en calefaccion.

se

alguna puerta o
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El ventilador interior parece no
funcionar

Durante calefaccion o durante
ciertas circumstancias el ventilador
interior puede reducer su velocidad
o incluso pararse como parte de su
funcionamiento normal.

=

La unidad interior inicia su
funcionamiento al cabo de unos
minutos de encender el equipo

Una vez el equipo haya sido apagado,
este no volvera a encenderse hasta al
cabo de 3 minutos debido a que el
equipo estara realizando el ciclo de
equilibrado del circuito refrigerante.

Hay un olor inusual saliendo del
equipo una vez este inicia su
operacion

El aire acondicionado no puede
producir olores por si mismo pero este
puede acumular bacterias y olores de
la habitacién

El aire acondicionado puede acumular
esencias del entorno (humo,
materiales, sedimentos,...)

Intente limpiar el filtro de aire. Si el
problema persiste la unidad debe ser
limpiada por profesionales.

Se escucha el sonido de agua
fluyendo cuando el equipo trabaja en
refrigeracion

Esto es debido a la circulacién de
refrigerante dentro de la unidad.

Durante el funcionamiento en
refrigeracion, la unidad expulsa
vapor de agua

Esto es normal cuando existe una
gran diferencia entre la temperatura de
la sala y la temperatura de impulsién
del aire acondicionado.

&

Durante funcionamiento en
calefaccion, la unidad expulsa vapor
de agua

Esto es normal cuando se crea
humedad durante el proceso de
desescarche.
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¢ Un ligero silbido puede ser causado
por el flujo normal de refrigerante.

e Un ruido de crujido puede producirse
debido a la deformacién de los

Se escucha un ruido durante la materiales plasticos causados por la

operacién temperatura.
A
f

Frio Desum. Calor Vent.
Frio ok ok X ok
Deshum. ok ok x ok
o i Calor X . ok ok
El modo de operacién interfiere Vent. " " " "

Cuando a una unidad interior se le requiere
funcionar en un modo diferente al que esta
funcionando la unidad exterior, se puede ok - - normal X - - mode interfiere
dar el caso que la unidad interior se ponga
en modo interfiere. La unidad exterior siempre trabaja en el
modo en el que se arranca la primera
unidad interior.

Cuando una unidad interior entre en modo
interfiere, esta avisara con 3 bips y esta se
apagara automaticamente.

Si el problema persiste tras estas comprobaciones, si detecta olor a quemado,
detenga la unidad de inmediato, desactive el circuito eléctrico y consulte al
personal de mantenimiento autorizado.
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Nuestra compania declara que estos productos presentan el marcado CE de acuerdo con los
requisitos esenciales de las siguientes directivas:

- 2014/35/UE - Low Voltage Directive

- 2014/30/UE - Electromagnetic Compatibility Directive c €
- 2009/125/CE - ErP Directive

- 2017/1369 - Energy Labelling Regulation

- 2012/206 - Ecodesign Regulation

- 2011/626 - Energy Labelling Regulation

- 2011/65/UE - RoHS2 Hazardous Substances Directive

Baxi Calefaccion S.L.U. ;
Salvador Espriu, 9-11, 08908 L'Hospitalet del Llobregat — ESPANA
Tel. +34 902 89 89 89

www.baxi.es




